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1. OBJETO

El objeto  de la presente Memoria  Descriptiva y  Gráfica es recoger las actuaciones 

necesarias para reforma de dos fuentes ornamentales sitas en el Parque del V Centenario de 

Utrera  (Sevilla),  consistente  en  el  recrecido  de  los  vasos  existentes,  así  como  las 

reinstalaciones de las redes de agua y eléctricas de las fuentes.

Se redacta dicha memoria por encargo del Excmo. Ayuntamiento de Utrera. 

2. EMPLAZAMIENTO

Las fuentes ornamentales donde se pretende actuar se encuentran una en la Plaza 

Cardenal Vallejo junto a la Puerta del Santuario y la otra junto a la Puerta del Monaguillo del 

Parque del V Centenario de Utrera (Sevilla).

3. INFORMACIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

3.1.- Información de los trabajos a realizar:

Las actuaciones para la reforma de fuentes ornamentales, consistirán en el recrecido 

de los vasos existentes, así como la reinstalaciones de las redes de agua y eléctricas de las  

fuentes.

3.2.- Descripción de las obras:

Los trabajos a realizar consistirán:

RECRECIDO DEL VASO EXISTENTE 

– Relleno de albero realizado con medios manuales

– Solera de hormigón hm-20, de 15 cm        

– Revestimiento de poliéster 
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INSTALACION DE RED DE AGUA 

– Arqueta registro 60x60x62 cm.

– Tubería de polietileno de baja densidad enterrado polietileno80 pn10 d=110 mm

– Tobera  difusora de metal  diámetro = 1"                

– Válvula esfera latón d=1 1/4"  

– Codo electrosoldable polietileno de alta densidad 45º diámetro 110mm        

– Collarín fundición p/pe-pvc diámetro 110mm     

– Tapón electrosoldable pe-ad diámetro 110mm   

– Manguito reducido electro. pe-ad diámetro 90mm      

– Manguito reducido electro. pe-ad diámetro 110mm

– Enlace macho y hembra para polietileno metal de 32x1"   

– Reducciones de metal macho hembra de 1x3/4"  

– Reducción de polietileno inyectada de 110-90                     

– Valona de polietileno de 90                                     

– Brida de acero 8 taladros diámetro 80                                 

– Brida de acero 8 taladros diámetro 80x2"                              

– Tornillos de 16-90 con tuerca                                   

– Rejilla rebosadero de acero inoxidable de 20x20 cm       

– Enlace macho para polietileno metal de 63x2"                    

– Curva para polietileno metal de 63                              

– Bomba hidráulica  13 m 30000 l/h 1.5 hp y conexionado      

– Línea alimentación p.2(1x6)+t.16 cu. con excavación desde arqueta existente    

– Desplazamiento de rebosadero actual          

– Desplazamiento de acometida de agua actual              
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4. GESTIÓN DE RESIDUOS

En  las  actuaciones  que  se  realizarán  conforme  a  la  descripción  de  la  presente 

memoria, se generarán un volumen de residuos de construcción o demolición inferior a 1 metro 

cúbico,  procedentes del  levantado  de tuberías  existentes,  que  serán transportados por  los 

propios poseedores del residuo a la escombrera autorizada, centro de recepción y tratamiento 

de inertes o zona de referencia de RCD autorizado o unidad de Punto Limpio, según señala el  

artículo 15 apartado 2 de la Ordenanza Municipal de Utrera de los residuos de construcción y 

demolición y del uso de cubas situadas en la vía pública.

Se adjunta Ficha de Evaluación de RCDs debidamente cumplimentada según se indica 

en Anexo V de la “Ordenanza municipal de Utrera de los residuos de construcción y demolición  

y del uso de cubas situadas en la vía pública”.
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ANEXO V

FICHA DE EVALUACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
(RCD)

DATOS DEL PROMOTOR

Nombre o Razón Social: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA

CIF: P-4109500A Dirección: PLAZA GIBAXA, 1

CP: 41710 Municipio: UTRERA Prov: SEVILLA

Teléf: 955 869 305 Fax: 955 869 305 E-mail: obraspublicas@utrera.org

PERSONA AUTORIZADA

Nombre:

CIF: Dirección:

Teléf: Fax: E-mail:

FACULTATIVO (Si procede)

Nombre: D. MANUEL LIMA GONZÁLEZ Titulación: ARQUITECTO MUNICIPAL

DNI: 28.406.151-R Nº de Colegiado:

Domicilio: Plaza Gibaxa, 1

DATOS DE LA OBRA

Denominación: REFORMA FUENTES ORNAMENTALES

Localización: PARQUE V CENTENARIO

C.P. Donde se ubica la obra: 41710

DATOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA (Si procede)

Nombre o Razón Social:

CIF: Dirección:

CP: Municipio: Prov:

Teléf: Fax: E-mail:
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Comunicación de importe de fianza

Nombre:

Teléf: Fax: E-mail:

(Comunicar el medio que proceda para enviar la comunicación)

Volumen de residuos producidos en la citada obra:

(1) Volumen de tierras (m³) 0

(2) Volumen RCD mixto (m³) 0,50 m³

(3) Volumen RCD limpio (m³) 0

(1) Tierras: Procede de vaciado, sótanos o piscinas.
(2) RCD  mixto:  Procede  de  demoliciones  sin  selección  previa  de  material,  obras  nuevas  y 

reparaciones.
(3) RCD limpio: Procede de derribos con selección de material con menos del 5% de impureza

Volumen de residuos producidos en la citada obra:

Fianza por generación de tierras: ….......m³x  6 €/m³ = 0

Fianza por generación de RCD mixtos: ….......m³x 12 €/m³ = 0

Fianza por generación de RCD limpios: ….......m³x 15 €/m³ = 0

TOTAL FIANZA:0

Fecha: Febrero 2015

Nota 1: Para las obras menores en las que se genere un volumen de residuos igual a 1 m³ e inferior a 12  
m³, no será necesario cumplimentar los apartados de “Volumen de residuos producidos en la citada obra” 
y de “Valoración de fianza”, estableciéndose un valor mínimo de fianza de 150 €.

Nota  2:  Para  volúmenes  inferiores  a  1m³  por  obra,  procedentes  de  pequeñas  obras  y  reparaciones 
domésticas, queda contemplada autorización para proceder a transportarlos hasta las instalaciones o zonas 
que el Ayuntamiento tenga estipuladas (puntos limpios, zonas de acopio u otras instalaciones autorizadas) 
debiendo justificarse en la solicitud de la Licencia de Obra Menor dicho volumen, ni constituir fianza.

Utrera, Febrero de 2015

Fdo.: El Autor de la Memoria Fdo: El productor de residuos
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5. SEGURIDAD Y SALUD EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

El caso que nos ocupa, obras sin proyecto (Orden TIN/1071/2010 art. 2, punto 2), se 

realizará una evaluación de riesgos de la misma para presentar en la Apertura de Centro de  

Trabajo,  teniendo en cuenta que  los  riesgos derivados de la  utilización  de los equipos  de 

trabajo,  como las  máquinas,  los aparatos  o  los  instrumentos,  deberán ser  identificados en 

relación con el entorno de la obra en la que se encuentren.
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6. RESUMEN DEL PRESUPUESTO

La mano de obra necesaria para las actuaciones descritas en esta memoria, será personal 

adscrito a este ayuntamiento.

1 DESMONTADOS 1.010,52

2 RECRECIDO DEL VASO EXISTENTE 7.140,00

3 INSTALACIÓN DE RED DE AGUA 4.701,71

4 INSTALACION RED ELECTRICA E ILUMINACION SUBACUATICA 3.366,50

5 SEGURIDAD Y SALUD    171,30  

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL              16.390,03

13% Gastos Generales......................   2.130,70

6% Beneficio Industrial.......................          983,40                   

  SUMA DE G.G. y B.I.                           3.114,10

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA            9.504,13

21,00 % I.V.A. .................................................1.360,53

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA CON IVA            23.600,00 

Asciende  el  presupuesto  general  a  la  expresada  cantidad  de  VEINTITRES  MIL 

SESCIENTOS EUROS.

Utrera a Febrero de 2015

Fdo.: Manuel Lima González

Arquitecto Municipal 
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MEDICIONES
REFORMA DE FUENTES ORNAMENTALES EN EL PARQUE V-CENT ENARIO       OP-04-15     

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 01 DESMONTADOS                                                     

01.01 ud  LEVANTADO  DE TUBERIAS EXISTENTES                               

Levantado de tuberías de red de agua , por me-
dios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, y transporte a verte-
dero o planta de reciclaje y con p.P. de medios
auxiliares,

fuente 1 1 1,00
fuente 2 1 1,00

          2,00

01.02 ud  LEVANTADO PROYECTORES DE ILUMINACIÓN SUBAC UATICA       

Levantado de proyectores de iluminación suba-
cuatica por medios manuales, con recuperación
de los mismos, para su reposición o sustitución
después de otros trabajos, incluso desconexio-
nes y limpieza, y p.P. de medios auxiliares.

fuente 1 10 10,00
fuente 2 10 10,00

          20,00
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MEDICIONES
REFORMA DE FUENTES ORNAMENTALES EN EL PARQUE V-CENT ENARIO       OP-04-15     

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 02 RECRECIDO DEL VASO EXISTENTE                                    

02.01 m3  RELLENO DE ALBERO REALIZADO CON MEDIOS MAN UALES          

Relleno  de subbase de  albero realizado con
medios manuales, extendido en tongadas de 20
cm, comprendiendo: extendido, regado y com-
pactado con pisón mecánico al 95% proctor, en
20 cm de profundidad. medido en perfil compac-
tado.

fuente 1 1 16,00 5,00 0,47 37,60
fuente 2 1 15,20 3,00 0,53 24,17

          61,77

02.02 m2  SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 15 cm                              

Solera de hormigón hm-20, de 15 cm de espe-
sor firme estabilizado y consolidado, incluso p.P.
de junta de contorno. medida la superficie ejecu-
tada.

fuente 1 1 16,00 5,00 80,00
fuente 2 1 15,20 3,00 45,60

          125,60

02.03 m2  REVESTIMIENTO DE POLIESTER                                      

Revestimiento de vaso de piscina con poliéster
reforzado con fibra de vidrio en cinco capas, una
capa de resina de poliéster, dos capas de fibra
de vidrio impregnadas en resina de poliéster, dos
capas de terminación de resina parafinada en
color a elegir por la d.F, colocado.

fuente 1 1 16,00 5,00 80,00
1 16,00 0,21 3,36
1 5,00 0,21 1,05

fuente 2 1 15,20 3,00 45,60
1 15,20 0,21 3,19
1 3,00 0,21 0,63

          133,83
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MEDICIONES
REFORMA DE FUENTES ORNAMENTALES EN EL PARQUE V-CENT ENARIO       OP-04-15     

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 03 INSTALACION DE RED DE AGUA                                      

03.01 Ud  ARQUETA REGISTRO 60x60x62 CM.                                   

Ud. arqueta de registro de 60x60x62cm. realiza-
da con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de
espesor recibido con mortero de cemento m5
según une-en 998-2, enfoscada y bruñida en su
interíor, sobre base existente.   tapa con rejilla,
 y relleno posteríor del trasdós.

fuente 1 1 1,00
fuente 2 1 1,00

          2,00

03.02 m   TUB.PEBD ENTERRADO PE80 PN10 D=110 mm                           

Tubería de polietileno alta densidad pe80 para
instalación enterrada , para una presión de tra-
bajo de 10 kg/cm2, de 110 mm de diámetro ex-
terior, suministrada en rollos, colocada en zan-
ja , i/p.P. de elementos de unión, incluso la aper-
tura y el tapado de la zanja, colocada.

fuente 1 1 12,50 12,50
1 3,00 3,00

fuente 2 1 12,00 12,00
1 2,00 2,00

          29,50

03.03 ud  TOBERA  DIFUSORA DE METAL  DIAMETRO = 1"                        

Tobera  difusora de metal,  de diametro una pul-
gada  instalada.

fuente 1 4 4,00
fuente 2 4 4,00

          8,00

03.04 ud  VÁLVULA ESFERA LATÓN D=1 1/4"                                   

Válvula de corte de esfera, de latón, de 1 1/4"
de diámetro interior, colocada en red de fuente,
i/juntas y accesorios, completamente instalada.

fuente 1 2 2,00
fuente 2 2 2,00

          4,00

03.05 ud  CODO ELECTROS. PE-AD 45º DN=110mm                               

Codo de 45º electrosoldado de polietileno alta
densidad de 110 mm de diámetro, colocado en
tubería de polietileno de abastecimiento de agua,
completamente instalado.

fuente 1 2 2,00
fuente 2 2 2,00

          4,00

03.06 ud  COLLARÍN FD P/PE-PVC DN=110mm                                   

Collarín de toma en fundición para tubería de abas-
tecimiento de agua de polietileno de d=110, in-
cluso calado de tubería para acometida, comple-
tamente instalado.

fuente 1 5 5,00
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MEDICIONES
REFORMA DE FUENTES ORNAMENTALES EN EL PARQUE V-CENT ENARIO       OP-04-15     

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

fuente 2 5 5,00

          10,00

03.07 ud  TAPÓN ELECTROSOLDABLE PE-AD DN=110mm                            

Tapón electrosoldado de polietileno alta densidad
de 110 mm. de diámetro, colocado en tubería
de polietileno de abastecimiento de agua, com-
pletamente instalado.

fuente 1 2 2,00
fuente 2 2 2,00

          4,00

03.08 ud  MANG.REDUCIDO ELECTRO. PE-AD DN=90mm                            

Manguito reducido electrosoldado de polietileno
alta densidad de 90 mm. de diámetro, colocado
en tubería de polietileno de abastecimiento de
agua, completamente instalado.

fuente 1 1 1,00
fuente 2 1 1,00

          2,00

03.09 ud  MANG.REDUCIDO ELECTRO. PE-AD DN=110mm                           

Manguito reducido electrosoldado de polietileno
alta densidad de 110 mm. de diámetro, coloca-
do en tubería de polietileno de abastecimiento
de agua, completamente instalado.

fuente 1 4 4,00
fuente 2 4 4,00

          8,00

03.10 ud  ENLACE MACHO Y HEMBRA PARA POLIETILENO MET AL DE 
32X1"           

Enlace  macho y hembra para polietileno metal
de 32x1" colocado en tubería de polietileno de
abastecimiento de agua, completamente insta-
lado.

fuente 1 10 10,00
fuente 2 10 10,00

          20,00

03.11 ud  REDUCIONES DE METAL MACHO HEMBRA DE 1X3/4"                       

Reduciones de matal macho hembra de 1x3/4"
colocado en tubería de polietileno de abastecimien-
to de agua, completamente instalado.

fuente 1 5 5,00
fuente 2 5 5,00

          10,00

03.12 ud  REDUCION DE POLIETILENO INYECTADA DE 110-9 0                     

Reducion de polietileno inyectada de 110-90, co-
locado en tubería de polietileno de abastecimien-
to de agua, completamente instalado.

fuente 1 1 1,00
fuente 2 1 1,00

          2,00
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MEDICIONES
REFORMA DE FUENTES ORNAMENTALES EN EL PARQUE V-CENT ENARIO       OP-04-15     

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

03.13 ud  VALONA DE POLIETILENO DE 90                                     

Valona de polietileno de 90, colocado en tubería
de polietileno de abastecimiento de agua, com-
pletamente instalado.

fuente 1 1 1,00
fuente 2 1 1,00

          2,00

03.14 ud  BRIDA DE ACERO 8 TALADROS DN 80                                 

Brida de acero 8 taladros dn-80, colocado en
tubería de polietileno de abastecimiento de agua,
completamente instalado.

fuente 1 1 1,00
fuente 2 1 1,00

          2,00

03.15 ud  BRIDA DE ACERO 8 TALADROS DN 80x2"                              

Brida de acero 8 taladros dn-80x2", colocado
en tubería de polietileno de abastecimiento de
agua, completamente instalado.

fuente 1 1 1,00
fuente 2 1 1,00

          2,00

03.16 ud  TORNILLOS DE 16-90 CON TUERCA                                   

Tornillos de 16-90 con tuerca, colocado en abas-
tecimiento de agua, completamente instalado.

fuente 1 8 8,00
fuente 2 8 8,00

          16,00

03.17 ud  REJILLA REBOSADERO DE ACERO INOXIDABLE DE 20X20 CM       

Rejilla rebosadero de acero inoxidable de 10x10
cm colocada.

fuente 1 1 1,00
fuente 2 1 1,00

          2,00

03.18 ud  ENLACE MACHO PARA POLIETILENO METAL DE 63X 2"                    

Enlace macho para polietileno metal de 63x2"
para tubería de abastecimiento de agua de po-
lietileno , incluso calado de tubería para acome-
tida, completamente instalado.

fuente 1 2 2,00
fuente 2 2 2,00

          4,00

03.19 ud  CURVA PARA POLIETILENO METAL DE 63                              

Curva para polietileno metal de 63" para tubería
de abastecimiento de agua de polietileno, inclu-
so calado de tubería para acometida, completa-
mente instalado.

fuente 1 1 1,00
fuente 2 1 1,00
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MEDICIONES
REFORMA DE FUENTES ORNAMENTALES EN EL PARQUE V-CENT ENARIO       OP-04-15     

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

          2,00

03.20 ud  BOMBA HIDRAULICA  13 M 30000 L/H 1.5 HP y CONEXIONADO      

Suministro y conexionado de electrobomba su-
mergible de eje vertical de aspiración por fondo
para fuente  con cuerpos en suspensión y sucie-
dades de hasta 10 mm. de diámetro, con impul-
sor de acero inoxidable, de 1,5 cv de potencia,
30.000 litros hora salida roscada a 1,5", dotada
de interruptor de nivel para funcionamiento au-
tomático, y de enchufe directo a la red eléctrica
monofásica,  y funcionando

fuente 1 1 1,00
fuente 2 1 1,00

          2,00

03.21 m   LÍNEA ALIMENT.P.2(1x6)+T.16 Cu. C/EXC. DES  DE ARQ. 
EXISTENTE    

Línea de alimentación  desde la arqueta existen-
te hasta la  nueva arqueta  de alojamiento de la
bomba con   conductores de cobre 2(1x6) mm2
con aislamiento tipo rv-0,6/1 kv, incluso cable
para red equipotencial tipo vv-750, canalizados
bajo tubo de pvc de d=110 mm. en montaje en-
terrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de
dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm.
de profundidad, incluso excavación, relleno con
materiales sobrantes, sin reposición de acera
o calzada, retirada y transporte a vertedero o plan-
ta de reciclaje de los productos sobrantes de
la excavación, instalada, transporte, montaje y
conexionado.

fuente 1 1 11,50 11,50
fuente 2 1 12,00 12,00

          23,50

03.22 Ud  DE DESPLAZAMIENTO DE REBOSADERO ACTUAL                          

Ud. de desplazamiento de rebosadero  actual
, consistente en: apertura de hueco em muro
para alojamienro de tuberia de desagüe  y cone-
xion con la existente, enfoscada y bruñida en su
interíor, .   tapa con rejilla de acero inoxidable de
10x10 cms. completamente terminado.

fuente 1 2 2,00
fuente 2 2 2,00

          4,00

03.23 Ud  DE DESPLAZAMIENTO  DE ACOMETIDA DE AGUA  A CTUAL              

Ud. de desplazamiento de acometida de agua
actual , consistente en:desmontado de grifo de
llenado actual,  conectado a la tuberia existente.
y sistema de regulación de llenado, mediante
llave de compuerta de 25 mm y voya incorpora-
da.

fuente 1 1 1,00
fuente 2 1 1,00
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MEDICIONES
REFORMA DE FUENTES ORNAMENTALES EN EL PARQUE V-CENT ENARIO       OP-04-15     

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

          2,00

03.24 u   ENVOLTURA DE HORMIGON PARA TOBERA                               

Envoltura de hormigon para proteccion de tobe-
ras, incluso vertido por medios manuales y co-
locación. 

fuente 1 4 4,00
fuente 2 4 4,00

          8,00
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MEDICIONES
REFORMA DE FUENTES ORNAMENTALES EN EL PARQUE V-CENT ENARIO       OP-04-15     

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 04 INSTALACION RED ELECTRICA E ILUMINACION  SUBACUATICA             

04.01 u   INSTALACION ILUMINACION SUBACUATICA                             

Instalacion de iluminacion subacuatica compues-
ta por: conjunto de líneas de alimentación a los
puntos de luz de la iluminación de la fuente, re-
alizados en conductor de cu 0,6/1 kv, canaliza-
do hasta el proyector, incluso cajas eléctricas
de derivación y pequeño material, instalado.10
proyectores subacuaticos  metálico de acople
rápido con embellecedor en acero inoxidable,
proyector con el cuerpo de latón cromado y pie-
zas de plástico en abs. sin tornillos, sistema ba-
yoneta tanto en el embellecedor como en el cuer-
po. lámpara halógena aluminizada de 50w-12v
y 38º de abertura de haz luminoso 95 lux a 4 m.
embellecedor de acero inoxidable. totalmente
estancos, incluso protección antivandálica, inclu-
so p.P. de herraje galvanizado de sujeción, total-
mente instalados, orientados y probados.
red de tierra de la instalación según r.E.B.T., com-
puesta por tierra general y auxiliar para defecto
de tensión y tierra de pantalla del transformador,
incluso puentes de prueba, conductor de cu, to-
talmente terminado.

fuente 1 1 1,00
fuente 2 1 1,00

          2,00
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MEDICIONES
REFORMA DE FUENTES ORNAMENTALES EN EL PARQUE V-CENT ENARIO       OP-04-15     

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                               

05.01 u   SEGURIDAD Y SALUD 1%                                            

En lo concerniente al capitulo correspondiente
a la seguridad y salud, se preve un 1% del eje-
cucion material, en concepto de instalaciones
y mobiliario para los trabajadores, medidas co-
lectivas, equipos de proteccion individual, forma-
cion y reconocimientos medicos. se expresara
de manera especifica para cada actuacion, en
las mediciones de los distintos estudios y planes
de seguridad y salud correspondientes, dentro
de su capitulo de seguridad y salud.

1 1,00

          1,00
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PRESUPUESTO
REFORMA DE FUENTES ORNAMENTALES EN EL PARQUE V-CENTENAR IO       OP-04-15     

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 01 DESMONTADOS                                                     
01.01 ud  LEVANTADO  DE TUBERIAS EXISTENTES                               

Levantado de tuberías de red de agua , por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, y trans-
porte a vertedero o planta de reciclaje y con p.P. de medios
auxiliares,

          2,00 298,96 597,92

01.02 ud  LEVANTADO PROYECTORES DE ILUMINACIÓN SUBAC UATICA       

Levantado de proyectores de iluminación subacuatica por me-
dios manuales, con recuperación de los mismos, para su re-
posición o sustitución después de otros trabajos, incluso des-
conexiones y limpieza, y p.P. de medios auxiliares.

          20,00 20,63 412,60

TOTAL CAPÍTULO 01 DESMONTADOS ......................... ......... 1.010,52
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PRESUPUESTO
REFORMA DE FUENTES ORNAMENTALES EN EL PARQUE V-CENTENAR IO       OP-04-15     

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 02 RECRECIDO DEL VASO EXISTENTE                                    
02.01 m3  RELLENO DE ALBERO REALIZADO CON MEDIOS MAN UALES          

Relleno  de subbase de  albero realizado con medios manua-
les, extendido en tongadas de 20 cm, comprendiendo: exten-
dido, regado y compactado con pisón mecánico al 95% proc-
tor, en 20 cm de profundidad. medido en perfil compactado.

          61,77 33,39 2.062,50

02.02 m2  SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 15 cm                              

Solera de hormigón hm-20, de 15 cm de espesor firme esta-
bilizado y consolidado, incluso p.P. de junta de contorno. me-
dida la superficie ejecutada.

          125,60 16,10 2.022,16

02.03 m2  REVESTIMIENTO DE POLIESTER                                      

Revestimiento de vaso de piscina con poliéster reforzado con
fibra de vidrio en cinco capas, una capa de resina de poliéster,
dos capas de fibra de vidrio impregnadas en resina de poliés-
ter, dos capas de terminación de resina parafinada en color
a elegir por la d.F, colocado.

          133,83 22,83 3.055,34

TOTAL CAPÍTULO 02 RECRECIDO DEL VASO EXISTENTE..... 7.140, 00
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PRESUPUESTO
REFORMA DE FUENTES ORNAMENTALES EN EL PARQUE V-CENTENAR IO       OP-04-15     

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 03 INSTALACION DE RED DE AGUA                                      
03.01 Ud  ARQUETA REGISTRO 60x60x62 CM.                                   

Ud. arqueta de registro de 60x60x62cm. realizada con fábrica
de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor recibido con mortero
de cemento m5 según une-en 998-2, enfoscada y bruñida en
su interíor, sobre base existente.   tapa con rejilla,  y relleno pos-
teríor del trasdós.

          2,00 157,96 315,92

03.02 m   TUB.PEBD ENTERRADO PE80 PN10 D=110 mm                           

Tubería de polietileno alta densidad pe80 para instalación en-
terrada , para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, de 110 mm
de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en zan-
ja , i/p.P. de elementos de unión, incluso la apertura y el tapa-
do de la zanja, colocada.

          29,50 10,29 303,56

03.03 ud  TOBERA  DIFUSORA DE METAL  DIAMETRO = 1"                        

Tobera  difusora de metal,  de diametro una pulgada  instala-
da.

          8,00 72,91 583,28

03.04 ud  VÁLVULA ESFERA LATÓN D=1 1/4"                                   

Válvula de corte de esfera, de latón, de 1 1/4" de diámetro in-
terior, colocada en red de fuente, i/juntas y accesorios, com-
pletamente instalada.

          4,00 23,86 95,44

03.05 ud  CODO ELECTROS. PE-AD 45º DN=110mm                               

Codo de 45º electrosoldado de polietileno alta densidad de 110
mm de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abaste-
cimiento de agua, completamente instalado.

          4,00 54,16 216,64

03.06 ud  COLLARÍN FD P/PE-PVC DN=110mm                                   

Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento
de agua de polietileno de d=110, incluso calado de tubería pa-
ra acometida, completamente instalado.

          10,00 20,01 200,10

03.07 ud  TAPÓN ELECTROSOLDABLE PE-AD DN=110mm                            

Tapón electrosoldado de polietileno alta densidad de 110 mm.
de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimien-
to de agua, completamente instalado.

          4,00 30,38 121,52

03.08 ud  MANG.REDUCIDO ELECTRO. PE-AD DN=90mm                            

Manguito reducido electrosoldado de polietileno alta densidad
de 90 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de
abastecimiento de agua, completamente instalado.

          2,00 12,58 25,16
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03.09 ud  MANG.REDUCIDO ELECTRO. PE-AD DN=110mm                           

Manguito reducido electrosoldado de polietileno alta densidad
de 110 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de
abastecimiento de agua, completamente instalado.

          8,00 14,48 115,84

03.10 ud  ENLACE MACHO Y HEMBRA PARA POLIETILENO MET AL DE 
32X1"           

Enlace  macho y hembra para polietileno metal de 32x1" colo-
cado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, com-
pletamente instalado.

          20,00 16,88 337,60

03.11 ud  REDUCIONES DE METAL MACHO HEMBRA DE 1X3/4"                       

Reduciones de matal macho hembra de 1x3/4" colocado en
tubería de polietileno de abastecimiento de agua, completamen-
te instalado.

          10,00 9,82 98,20

03.12 ud  REDUCION DE POLIETILENO INYECTADA DE 110-9 0                     

Reducion de polietileno inyectada de 110-90, colocado en tu-
bería de polietileno de abastecimiento de agua, completamen-
te instalado.

          2,00 19,82 39,64

03.13 ud  VALONA DE POLIETILENO DE 90                                     

Valona de polietileno de 90, colocado en tubería de polietileno
de abastecimiento de agua, completamente instalado.

          2,00 15,36 30,72

03.14 ud  BRIDA DE ACERO 8 TALADROS DN 80                                 

Brida de acero 8 taladros dn-80, colocado en tubería de polie-
tileno de abastecimiento de agua, completamente instalado.

          2,00 18,38 36,76

03.15 ud  BRIDA DE ACERO 8 TALADROS DN 80x2"                              

Brida de acero 8 taladros dn-80x2", colocado en tubería de po-
lietileno de abastecimiento de agua, completamente instalado.

          2,00 26,28 52,56

03.16 ud  TORNILLOS DE 16-90 CON TUERCA                                   

Tornillos de 16-90 con tuerca, colocado en abastecimiento de
agua, completamente instalado.

          16,00 1,69 27,04

03.17 ud  REJILLA REBOSADERO DE ACERO INOXIDABLE DE 20X20 CM       

Rejilla rebosadero de acero inoxidable de 10x10 cm colocada.

          2,00 18,11 36,22

03.18 ud  ENLACE MACHO PARA POLIETILENO METAL DE 63X 2"                    

Enlace macho para polietileno metal de 63x2" para tubería de
abastecimiento de agua de polietileno , incluso calado de tube-
ría para acometida, completamente instalado.

          4,00 25,66 102,64
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03.19 ud  CURVA PARA POLIETILENO METAL DE 63                              

Curva para polietileno metal de 63" para tubería de abastecimien-
to de agua de polietileno, incluso calado de tubería para acome-
tida, completamente instalado.

          2,00 25,66 51,32

03.20 ud  BOMBA HIDRAULICA  13 M 30000 L/H 1.5 HP y CONEXIONADO      

Suministro y conexionado de electrobomba sumergible de eje
vertical de aspiración por fondo para fuente  con cuerpos en
suspensión y suciedades de hasta 10 mm. de diámetro, con
impulsor de acero inoxidable, de 1,5 cv de potencia, 30.000
litros hora salida roscada a 1,5", dotada de interruptor de nivel
para funcionamiento automático, y de enchufe directo a la red
eléctrica monofásica,  y funcionando

          2,00 549,16 1.098,32

03.21 m   LÍNEA ALIMENT.P.2(1x6)+T.16 Cu. C/EXC. DES  DE ARQ. 
EXISTENTE    

Línea de alimentación  desde la arqueta existente hasta la  nue-
va arqueta  de alojamiento de la bomba con   conductores de
cobre 2(1x6) mm2 con aislamiento tipo rv-0,6/1 kv, incluso ca-
ble para red equipotencial tipo vv-750, canalizados bajo tubo
de pvc de d=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cual-
quier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por
0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con ma-
teriales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada
y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos
sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y
conexionado.

          23,50 18,30 430,05

03.22 Ud  DE DESPLAZAMIENTO DE REBOSADERO ACTUAL                          

Ud. de desplazamiento de rebosadero  actual , consistente en:
apertura de hueco em muro para alojamienro de tuberia de de-
sagüe  y conexion con la existente, enfoscada y bruñida en su
interíor, .   tapa con rejilla de acero inoxidable de 10x10 cms.
completamente terminado.

          4,00 42,42 169,68

03.23 Ud  DE DESPLAZAMIENTO  DE ACOMETIDA DE AGUA  A CTUAL              

Ud. de desplazamiento de acometida de agua actual , consis-
tente en:desmontado de grifo de llenado actual,  conectado a
la tuberia existente. y sistema de regulación de llenado, median-
te llave de compuerta de 25 mm y voya incorporada.

          2,00 51,27 102,54

03.24 u   ENVOLTURA DE HORMIGON PARA TOBERA                               

Envoltura de hormigon para proteccion de toberas, incluso ver-
tido por medios manuales y colocación. 

          8,00 13,87 110,96

TOTAL CAPÍTULO 03 INSTALACION DE RED DE AGUA ......... 4. 701,71
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CAPÍTULO 04 INSTALACION RED ELECTRICA E ILUMINACION  SUBACUATICA             
04.01 u   INSTALACION ILUMINACION SUBACUATICA                             

Instalacion de iluminacion subacuatica compuesta por: conjun-
to de líneas de alimentación a los puntos de luz de la ilumina-
ción de la fuente, realizados en conductor de cu 0,6/1 kv, ca-
nalizado hasta el proyector, incluso cajas eléctricas de deriva-
ción y pequeño material, instalado.10 proyectores subacuati-
cos  metálico de acople rápido con embellecedor en acero ino-
xidable, proyector con el cuerpo de latón cromado y piezas de
plástico en abs. sin tornillos, sistema bayoneta tanto en el em-
bellecedor como en el cuerpo. lámpara halógena aluminizada
de 50w-12v y 38º de abertura de haz luminoso 95 lux a 4 m.
embellecedor de acero inoxidable. totalmente estancos, inclu-
so protección antivandálica, incluso p.P. de herraje galvaniza-
do de sujeción, totalmente instalados, orientados y probados.
red de tierra de la instalación según r.E.B.T., compuesta por
tierra general y auxiliar para defecto de tensión y tierra de pan-
talla del transformador, incluso puentes de prueba, conductor
de cu, totalmente terminado.

          2,00 1.683,25 3.366,50

TOTAL CAPÍTULO 04 INSTALACION RED ELECTRICA E 
ILUMINACION SUBACUATICA.............................. ..................

3.366,50
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CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                               
05.01 u   SEGURIDAD Y SALUD 1%                                            

En lo concerniente al capitulo correspondiente a la seguridad
y salud, se preve un 1% del ejecucion material, en concepto
de instalaciones y mobiliario para los trabajadores, medidas
colectivas, equipos de proteccion individual, formacion y reco-
nocimientos medicos. se expresara de manera especifica pa-
ra cada actuacion, en las mediciones de los distintos estudios
y planes de seguridad y salud correspondientes, dentro de su
capitulo de seguridad y salud.

          1,00 171,30 171,30

TOTAL CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD.................... ...... 171,30

TOTAL ................................................................................ 16.390,03
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

REFORMA DE FUENTES ORNAMENTALES EN EL PARQUE V-CENTENAR IO       OP-04-15     

Capítulo Resumen Importe
1 DESMONTADOS ....................................................................................... 1.010,52
2 RECRECIDO DEL VASO EXISTENTE ....................... .................................. 7.140,00
3 INSTALACION DE RED DE AGUA......................... ..................................... 4.701,71
4 INSTALACION RED ELECTRICA E ILUMINACION SUBACUATICA.... .......... 3.366,50
5 SEGURIDAD Y SALUD ................................. ............................................. 171,30

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 16.390,03

13,00 % Gastos generales ............... 2.130,70

6,00 % Beneficio industrial ............. 983,40

SUMA DE G.G. y B.I. 3.114,10

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 19.504,13

21,00% I.V.A. ....................................... 4.095,87

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA CON IVA 23.600,00

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de VEINTITRES MIL SEISCIENTOS EUROS

Utrera, a Febrero de 2015. EL ARQUITECTO MUNICIPAL

Fdo:MANUEL LIMA GONZALEZ
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