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ANEXOS:
I DECLARACION RESPONSABLE DE CIRCUNSTANCIAS URBANISTICAS
Il. CUMPLIMIENTO DECRETO 293/2.009, 7 de julio.
M. CTE-DB-SUA. SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD
V. CTE-DB-HR. PROTECCION CONTRA EL RUIDO
V. CTE-DB-HS. SALUBRIDAD
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A - MEMORIA
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| 1.- DATOS INICIALES |

1.1. Propietario-promotor.

Por encargo de ALCALPERO, S.L. con C.IL.F. n°® B-91.933.796, y domicilio a efectos de notificaciones en la calle
Torrequemada n° 29 de Utrera 41.710 — Sevilla, actuando como representante DNA. MARIA BELEN ALVAREZ CALVENTE con D.N.I.
n°® 47.202.473-X. Se redacta el presente Documento Técnico para la apertura de establecimiento destinado a bar-cafeteria sin mudsica y
sin cocina.

1.2. Autor.

El presente documento esta redactado por el Arquitecto Técnico José Manuel Romero Fernandez, colegiado n° 5.839 en el
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla, con domicilio profesional en calle Belmonte n® 10-A de Utrera,
Sevilla. (Teléfonos: 95 586 54 13 — 699 35 72 72)

1.3. Situacién y localizacion.

El local se emplaza en la planta baja de un edificio plurifamiliar de viviendas y locales. El local posee acceso directo desde la calle
Glorieta Pio XII.

La ref. catastral del local es: 3486203TG5138N0013JF

La direccion de referencia establecida para este documento es la siguiente:

GLORIETA PIO XII N° 3, LOCAL 3. UTRERA 41.710 - SEVILLA

COLINDANTES:
Colindante izquierdo: Local comercial.
Colindante derecho: Local comercial.
Colindante fondo: Local comercial.
Colindantes superior: Vivienda (piso).
Colindantes inferior: No hay.

1.4. Objeto del documento técnico.

El presente documento se redacta con objeto de describir el local e instalaciones destinadas a la actividad objeto, asi como
para cubrir los requisitos necesarios para la concesién de la licencia urbanistica municipal precisa para el funcionamiento de dicha
actividad.

Este documento no ampara las obras que pudieran haberse ejecutado sin la intervencién del técnico competente, asi como
las que pudieran efectuarse con posterioridad a la fecha de firma del mismo.

1.5. Alcance de la intervencion.

En este documento Unicamente se definirn las condiciones y caracteristicas necesarias para desarrollar la actividad. El
documento engloba las caracteristicas técnicas de las instalaciones dentro del local comercial para demostrar su adaptacion a las
necesidades de la actividad.

Por las caracteristicas del proyecto que se define, es de aplicacion el Cédigo Técnico de la Edificacion, por lo que se incluiran
los apartados correspondientes con la justificacion de cumplimiento de los Documentos Basicos aplicables.

1.6. Antecedentes.

Consta en los archivos municipales expediente de licencia municipal de apertura de negocio sobre este establecimiento. La Ultima
actividad desarrollada es una entidad bancaria, concretamente Caja de Ahorros de Salamanca y Soria con C.I.F. n® G-37.244.191, con
nimero de expediente de apertura LMA 2005/295.

Con anterioridad a la actividad de entidad bancaria sobre el establecimiento se desarrollé la actividad de cafeteria-heladeria
siendo titular de la misma D. José Manuel Forte Martinez. Con nimero de expediente LMA 1987/2930 y con fecha de la puesta en marcha
el dia 25 de mayo de 1987.

| 2.- DESCRIPCION DEL INMUEBLE |

2.1. Descripcion general, estado y superficies.

Se trata de un local comercial de una sola planta de altura, emplazado en la planta baja de un edificio de uso Residencial de
tres plantas de altura. La fecha de construccion del local es la misma que la del edificio donde se emplaza, afio de 1988.

El estado actual es un local comercial que presenta sus fachadas e interior completamente terminado, que dispone de todas
las instalaciones en el mismo, tales como electricidad, fontaneria, saneamiento, telecomunicaciones, ventilacion y climatizacion.

La estructura del inmueble, es la estructura del edificio donde se emplaza el local, y estd formada por pdrticos de pilares y
vigas de hormigon armado, con forjado unidireccional de vigas y bovedillas de hormigén. Los cerramientos medianeros estan formados
por fabricas de ladrillo perforado.

El local cuenta con una superficie construida comprobada por medicién "in situ" de 143'00 m2, tiene forma irregular y posee
dos fachadas, una de 6'83m y otra de 12'33m.

2.2. Emplazamiento geografico, viario, accesos, dotaciones urbanisticas e infraestructuras.

Se emplaza en suelo urbano, en la zona centro del nicleo urbano de Utrera. Las edificaciones colindantes, de similares
caracteristicas al inmueble objeto del proyecto, muestran un buen estado de conservacion.

Las calles en las que se ubica el edificio se encuentran totalmente urbanizadas y cuentan con los servicios de alcantarillado,
red de media tension, abastecimiento de agua y telefonfa, asi como calzada pavimentada y alumbrado publico.

El inmueble cuenta con las acometidas de saneamiento, fontaneria y electricidad.
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La distribucién del local es adecuada para el uso al que se destina. La planta esta distribuida en zona de entrada a salén principal
con barra de servicio, zona de helados y reposteria, almacén, y vestibulo trasero de acceso a dos aseos, uno de ellos adaptado.
Las superficies Utiles de las dependencias y la superficie construida total es la que se detalla en el siguiente cuadro:

SUPERFICIE UTIL DE LOCAL

Planta Baja
Salén 51'30 m?
Barra 12'41 m2
Helados 13’53 m?
Almacén 10'25 m?2
Vestibulo 3123 m?
Aseo 1 4'34 m2
Aseo 2 4'44 m2

SUP. UTIL TOTAL 127'34 m?

CUADRO DE AFOROS SEGUN ZONAS

Usos Superficie til (m?) Densidad de ocupacién Aforo resultante

Sal6n 51'30 - 34 personas
Barra 12'41 - 2 personas
Helados 13'53 - 3 personas
Almacén 10'25 - 1 personas
Vestibulo 3123 - 3 personas
Aseo 4'34 - -
Aseo adaptado 444 -

43 Personas

2.3. Caracteristicas constructivas.
Fachadas y medianeras: El cerramiento exterior del local esta compuesto por cerramiento de doble hoja de ladrillo cerdmico de citara,
camara con aislamiento y tabique. La fachada en su paramento exterior presenta aplacado de piedra natural; en su interior enlucido de
yeso pintado. Las medianeras estan resueltas con citara de ladrillo cerdmico con enlucido de yeso pintado.
Distribucion interior: Tabiques de panel de yeso laminado y estructura galvanizada de 15+46+15mm. La altura de los tabiques es de
suelo a techo de 2'90m.

En los aseos los tabiques estan alicatados con baldosas ceramicas vidriadas de facil limpieza.
Paramentos horizontales: Suelo ceramico de baldosas 40x40cm. Los suelos no presentan imperfecciones o irregularidades
superiores a 6 mm. Techo, desmontable de placas de escayola 60x60cm a una altura libre de 2,90m.
Carpinterias: La carpinteria de fachada esta compuesta por:
-Escaparates fijos de acero pintado con vidrio laminar de 6+6mm.
-Puertas: 2 Frentes de aluminio lacado y vidrio laminar de seguridad 6+6.

La carpinteria interior esta formada por puertas de paso segln planos de hojas abatibles de anchos variables en madera y acabado
lacado blanco, con bisagras de laton y manivela. Disponen de cierre de seguridad y rejilla inferior de ventilacion.
Alturas libres:  El local dispone de 2,90m de altura libre hasta el falso techo, en aseos 2,70m.

Todas estas soluciones constructivas son adecuadas para el uso, cumpliendo lo dispuesto en las Plan General de Ordenacion

Urbana asi como el CTE, en sus Documentos Basicos.

| 3.- ACTIVIDAD. DEFINICION DE USO |

3.1. Definicién de la actividad.

La actividad que se desarrollara en el local sera la de BAR-CAFETERIA SIN MUSICA Y SIN COCINA.

Esta actividad es de nueva implantacion y se encuentra afectada por los diferentes Reglamentos que regulan la Ley 7/2007,
de 9 de julio, de Gestion Integrada de la Calidad Ambiental, al estar incluida en su Anexo | bajo la categoria 13.32 Restaurantes,
cafeterias, pubs y bares.

El instrumento de prevencidn y control ambiental para esta categoria es Calificacion Ambiental (CA).
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Segln el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instruccion del
Impuesto sobre Actividades Economicas. La actividad se ajusta en el siguiente epigrafe:

Agrupacion 67. Servicio de alimentacion.

Grupo 673. De cafés y bares, con y sin comida.

Epigrafe 673.2.- Otros cafés y bares

Segun el Nomenclator y el Catalogo de Espectaculos Publicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Pdblicos de la
Comunidad Auténoma de Andalucia (Decreto 78/2002, de 26 de febrero), modificado posteriormente por el Decreto 247/2011, 19 julio,
por el que se modifican diversos Decretos en materia de espectaculos publicos y actividades recreativas, para su adaptacion a la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio; La actividad se ajusta en cuanto a su
denominacion y definicion al Epigrafe 111.2.8 Establecimientos de Hosteleria, apartado d) Bares.

Bar: Establecimiento publico fijo, independiente o agregado a otros como apoyo del desarrollo de una actividad econémica o
social distinta que, debidamente autorizados por los Municipios, se dedican con caracter permanente a servir al plblico bebidas y, en su
caso, tapas frias o calientes para ser consumidas en la barra y en mesas del propio local o al aire libre, previa autorizacién municipal, en
terrazas 0 zonas contiguas al establecimiento que sean accesibles desde su interior. Asi pues, estard prohibido a este tipo de
establecimientos servir comidas y bebidas fuera de sus instalaciones.

3.2. Proceso productivo o de uso.

Tal y como se ha indicado en el encabezamiento de este documento la actividad que se desarrollara es todo lo concerniente a
un BAR-CAFETERIA SIN MUSICA Y SIN COCINA, con consumo en el mismo, contando para ello con los elementos necesarios para
este tipo de negocios.

Se prestaré a lo dispuesto en normativa ambiental y sectorial aplicable:

PREVENCION AMBIENTAL:

- Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestién Integrada de la Calidad Ambiental.

- Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorizacion ambiental unificada, se establece el régimen de organizacion y
funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevencion y control ambiental, de las
actividades potencialmente contaminadoras de la atmésfera y de las instalaciones que emiten compuestos organicos volatiles, y se
modifica el contenido del Anexo | de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestién Integrada de la Calidad Ambiental.

- Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificacion Ambiental.

RESIDUOS:

- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y modificaciones.

- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de residuos de construccion y demolicién.

- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestién de aceites industriales usados.

- Orden 304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de
residuos.

- Decreto 104/2000, de 21 de marzo, por el que se regula las autorizaciones administrativas de las actividades de valorizacion y
eliminacion de residuos y la gestion de residuos plasticos agricolas.

- Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de residuos de la Comunidad Auténoma de Andalucia.

- Orden de 12 de julio de 2002, por la que se regulan los documentos de control y seguimiento a emplear en la recogida de residuos
peligrosos en pequefas cantidades.

CONTAMINACION ATMOSFERICA:

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre de 2007 de calidad del aire y proteccion de la atmésfera.

- Decreto 833/1975, de 6 de febrero, de Proteccion del Ambiente y sus modificaciones.

- Orden/1976, de 18 de octubre 1976, sobre prevencion y correccion de la contaminacién industrial de la atmésfera.

- Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestién Integrada de la Calidad Ambiental.

CONTAMINACION ACUSTICA:

- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.

- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a
la evaluacién y gestion del ruido ambiental.

- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre que desarrolla la Ley 37/2003 en lo referente a la zonificacion acustica, objetivos de calidad
y emisiones acusticas.

- Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestién Integrada de la Calidad Ambiental.

- Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Proteccién contra la contaminacion acustica en Andalucia.

- Orden/2006, de 18 de enero, por la que se desarrolla el contenido del sistema de calidad para la acreditacion en materia de
contaminacion acustica.

- Orden/2005, de 26 de julio, por la que se aprueba el modelo tipo de ordenanza municipal de proteccion contra la contaminacion
acustica.

- Orden/2004, de 29 de junio, por la que se regulan los técnicos acreditados y la actuacion subsidiaria de la Consejeria en materia de
contaminacion acustica.
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VERTIDOS:

- Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas.

- Real Decreto-Legislativo 1/2001, de 20 de julio, se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.

- Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Publico Hidraulico, que desarrolla los Titulos
Preliminares I, IV, V, VI y VIl de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.

- Orden 1873/2004, por la que se aprueban los modelos oficiales de declaracion de vertido y se desarrollan determinados aspectos
relativos a la autorizacién y canon de vertido.

- Ley 7/2007, de Gestion Integrada de la Calidad Ambiental.

- Decreto 14/1996, de 16 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Calidad de Aguas Litorales.

LEGISLACION ESPECIFICA APLICABLE AL SECTOR RESTAURACION:

- Real Decreto 202/2000, de 11 de febrero, por el que se establecen las normas relativas a los manipuladores de alimento.

- Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre, por el que se establecen las normas de higiene para la elaboracion, distribucion y
comercio de comidas preparadas.

- Real Decreto 381/1984, de 25 de enero, por el que se aprueba la Reglamentacion técnica sanitaria del comercio minorista de
alimentacion, asi como sus modificaciones posteriores.

- Real Decreto 640/2006, de 26 de mayo, por el que se regulan determinadas condiciones de aplicacion de las disposiciones
comunitarias en materia de higiene, de la produccion y comercializacion de los productos alimenticios.

En el local se realizara el consumo de bebidas y aperitivos por parte de los clientes, por lo que se clasifican dos tipos de aseos
uno para hombres y otro para mujeres, que a su vez esta adaptado para usuarios de sillas de ruedas.

El propietario de la actividad establece un rango de accesibilidad para los usuarios:

- Acceso privado en barra y almacén.
- Acceso publico en salén y aseos.

El local constara de una zona de publico destinada a albergar a 43 clientes como maximo.

Personal: El personal a cargo de las instalaciones estara debidamente formado. El niimero de puestos de trabajo directos
generados para el desarrollo de la actividad sera de 1-2 personas, con una formacion académica y trayectoria laboral suficiente para el
desarrollo de sus funciones, estando el equipo coordinado por el propietario. El titular o, en su caso, el responsable del establecimiento
deberd acreditar su cualificacion profesional y la de las personas que van a trabajar en él. Dicha cualificacién profesional estara en
consonancia con la actividad o las actividades que vayan a ejercerse en el establecimiento en cuestion.

Equipamiento:

Todos y cada uno de los elementos industriales que se prevén instalar en la presente actividad estan indicados en el plano de
planta general que se adjunta, donde se puede observar su situacion. Toda esta dotacion industrial es la previsible para este tipo de
actividad, lo que se deberan respetar son las previsiones energéticas ya que no se especifican con marcas y modelos la dotacion
industrial contemplada.

- Fregadero provisto de agua fria-caliente y grifo pedal.

- Cafetera de 1.200W a 230V.

- Molinillo de 250 W a 230 V.

- Tostadora de 1.200 W a 230 V.

- Congelador para helados de 180W a 230V.

- Botellero de 300W a 230V.

- Lavavasos de 500W a 230V.

- Microondas de 1.000W a 230V.

- Termo eléctrico 30! de 1.000 W a 230 V.

- Dispositivo anti-insectos de 80W a 230V.

- Extractor de aire de 200W a 230 V.

- Caja registradora de 100W a 230V.

En el establecimiento no se emplearan equipos industriales que sean generadores de humos y gases, tales como planchas de
asar, freidoras, u otros. Por lo que no es necesaria la dotacion de campana extractora.

Capacidad vy aforo: En el establecimiento se prevé una ocupacion de hasta 43 personas. Permitiéndose la entrada al local
Unicamente a los clientes y empleados.

Por la actividad de la que se trata y de las tareas a desempefiar en el interior del establecimiento, no es necesario instalar
medidas especificas de insonorizacion que complementen la que nos proporciona los elementos constructivos, ya que éstos resultan
suficientes para el funcionamiento de la actividad, sin perturbar actsticamente el entorno.

Cumplimiento de las medidas sanitarias frente al tabaquismo: En cumplimiento con lo dispuesto en la ley 28/2005 de 26 de
Diciembre, dado el uso queda recogido en el articulo 5 de dicha ley, donde se especifican aquellos lugares o espacios donde se prohibe
totalmente la venta y suministros de productos del tabaco, y en el articulo 7 donde se especifican aquellos lugares o espacios donde se
prohibe fumar, queda prohibido la venta, suministro y consumo de productos del tabaco. (u) Bares, restaurantes y demas
establecimientos de restauracion cerrados)
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| 4.- ACCESIBILIDAD |

En cumplimiento del Decreto 293/2.009 del 7 de julio, de Normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la
edificacion y el transporte en Andalucia, el edificio se encuentra adaptado con el fin de facilitar el acceso y uso a personas con
minusvalias fisicas.

Se adjuntan fichas de justificacion del cumplimiento en el ANEXO I.

| 5.- CONDICIONES HIGIENICO-SANITARIAS |

5.1. Servicios higiénicos.
En cumplimiento de las normas sobre servicios higiénicos el local cuenta con la instalacion de dos servicios higiénicos. Un
aseo de sefioras, adaptado para minusvalidos y otro de caballeros. Estos aseos reunen las siguientes caracteristicas:

- Para acceder a cada aseo se dispone de un vestibulo, que los separas de la zona de publico.

- Laaltura de dichos aseos es de 2,60 m.

- Elaseo de sefioras y/o minusvalidos dispone de un inodoro y un lavabo, mientras que el de caballeros dispone de un inodoro y un
lavabo. En el de sefioras y/o minusvalidos el lavabo es sin pedestal y sin mueble inferior para permitir el acercamiento de la silla
de ruedas.

- Para la expulsién de aire viciado y renovacion en aseos, se proyecta una extraccion forzada de aire, independiente a través de
extractor, la puerta presenta rejilla inferior de ventilacion.

- Todos los paramentos de los aseos son continuos, lisos e impermeables, con materiales que permiten un lavado y desinfeccién
adecuados.

- Las puertas disponen de sistema de cierre interior. La puerta del aseo de sefioras y/o minusvalido es de un ancho minimo de 0,80
m, debiendo quedar a ambos lados de la puerta un espacio de 1,50 m de profundidad no barrido por la hoja de la puerta.

- Los aseos dispondran de portarrollos para papel higiénico y percha. Junto al lavabo se situara un dispensador de jabén liquido y
secamanos automatico o toallas de un sélo uso. Se instalara un recipiente especial y cerrado para el uso de las sefioras.

- En el de minusvalido se instalan barras de acero inoxidable en el inodoro para permitir la transferencia desde la silla de ruedas,
aconsejando ademas que el grifo del lavabo sea de tipo monomando por ser de mas facil utilizacion para estas personas.

5.2. Condiciones técnico - sanitarias.

En el establecimiento se dar& cumplimiento a las condiciones generales exigentes a los locales:

CONDICIONES GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO, DEL MATERIAL Y DEL PERSONAL, MANIPULACIONES PERMITIDAS Y
PROHIBIDAS.

- Dispondran de entrada y salida directas a vias publicas.

- Tendran ventilacion directa a la calle.

- Estaran apartados de lugares que puedan hacerle llegar cualquier clase de suciedad, contaminacion o insalubridad.

- La iluminacién sera la adecuada, en consonancia con las dimensiones del local y ajustadas en todo caso a las disposiciones
vigentes de seguridad e higiene en el trabajo.

- Los pavimentos seran resistentes al roce, impermeables, incombustibles y de facil limpieza y desinfeccion.

- Las paredes y los techos se revestiran de azulejos, pintura plastica u otros materiales de especial resistencia a los lavados y
a la temperatura de los locales.

- Dispondran de agua corriente potable con servicio de lavabo para las necesidades del establecimiento.

- Los almacenes o despensas, cuando existan, dispondran de condiciones suficientes para que los alimentos se conserven
adecuadamente. Todos los productos alimenticios se depositaran en anaqueles, estanterias, o vitrinas, 0 cualquier otro medio de
exposicion que impida su contacto con el suelo.

- Los alimentos perecederos susceptibles de alteracion a la temperatura ambiente dispondran, como minimo, de un frigorifico
con capacidad util adecuada, que garantice una temperatura de trabajo en su interior entre 0 y 8 grados centigrados y este provisto de
termémetro debidamente contrastado.

- Los helados se mantendran a una temperatura igual o inferior a -18 °C, con una tolerancia de 4 °C. Los granizados se
mantendran a una temperatura igual o inferior a 0 °C.

- Los aparatos frigorificos de productos, excluidos los de exposicion vertical, indicaran sus respectivos limites de capacidad de
carga, por medio de una linea de color destacada e indeleble que recorrera una parte visible del perimetro interior de la cuba de
almacenaje.

- Tanto las paredes como los techos y pavimentos se mantendran en correcto estado de conservacion y limpieza.

- Se adoptaran las oportunas medidas para evitar la entrada y presencia de insectos, aracnidos, roedores y otros animales
domésticos 0 no. Donde existan productos alimenticios sin envasar sera obligatoria la instalacién de aparatos anti-insectos que los
eliminen sin el empleo de productos quimicos.

- Los establecimientos se someteran a las desinfecciones, desratizaciones y desinsectaciones necesarias, las cuales seran
realizadas por el personal idéneo, con los procedimientos y productos aprobados por el organismo competente y sin que en ningin caso
se puedan utilizar sobre los productos o sobre las superficies en los que entren en contacto segin prescripciones del fabricante y sin
que estos Gltimos puedan transmitir a los alimentos propiedades nocivas o caracteristicas anormales.

- El almacenamiento de material para la desinfeccién y limpieza del establecimiento estard independizado de donde se
encuentren los productos alimenticios.
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- Las basuras deberan depositarse dentro de recipientes estancos con tapa de ajuste adecuado, que permaneceran cerrados
y estaran en lugares aislados de los alimentos. Se retiraran por lo menos una vez al dia.

Condiciones de los materiales:

- Todo material que este en contacto con cualquier producto alimenticio sin envasar mantendra las condiciones siguientes,
ademas de aquellas otras que especificamente se sefialen en esta Reglamentacion:

- Tener una composicion adecuada para el fin a que se destinen.

- No ceder sustancias toxicas, contaminantes y, en general, ajenas a la composicion normal de los productos alimenticios con
los que estén en contacto o que, aun siéndolo, exceda del contenido autorizado en los mismos.

- No alterar las caracteristicas de composicion ni los caracteres organolépticos de los productos alimenticios.

- Los mostradores, asi como los elementos de decoracion, serdn de materiales resistentes, impermeables y de facil limpieza.
En el caso de que este mobiliario no se encuentre adosado al piso se dispondra de un espacio libre suficiente desde el nivel del suelo
para permitir su limpieza los mostradores ademas no presentaran en su superficie irregularidades que puedan ser una fuente de
contaminacion.

Condiciones del personal:

- Estara en posesion de la tarjeta de manipulador de alimentos, segun lo estipulado en la legislacion vigente.

- Observara en todo momento la maxima pulcritud, en su aseo personal, y utilizara en su trabajo vestuario exclusivo adecuado
a su funcion y en correcto Estado de limpieza.

- Todo trabajador aquejado de cualquier dolencia, padecimiento o enfermedad, estd obligado a poner el hecho en
conocimiento del titular del establecimiento o su representante, quien tomara las medidas apropiadas que prescriben las disposiciones
vigentes, y en todo caso se estara a lo dispuesto en el REAL DECRETO 109/2010, de 5 de febrero, por el que se modifican diversos
reales decretos en materia sanitaria para su adaptacion a la LEY 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades
de servicios y su ejercicio y a la LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

- No comera, fumard, ni masticard chicle o tabaco durante su trabajo, y no toserd ni estornudard sobre los productos
alimenticios.

- No podré simultanear su actividad dentro del establecimiento con ninguna otra que suponga una fuente de contaminacion de
los productos expendidos sin tomar las medidas de higiene oportunas las actividades incompatibles del personal dentro del
establecimiento seran las determinadas en las disposiciones vigentes referidas a los distintos productos y se fijaran en las
reglamentaciones o normas especificas que se dicten en desarrollo de la presente Reglamentacion.

Manipulaciones prohibidas:

Ademas de las que no correspondan a una buena practica comercial, queda expresamente prohibido:

- Exponer los productos que precisen reglamentariamente conservacion por frio fuera de los muebles frigorificos adecuados
en cada caso, o mantenerlos de cualquier forma fuera de los mismos.

- El funcionamiento de los aparatos frigorificos de conservacion de alimentos a temperaturas superiores o distintas de las
necesarias para cada sistema de conservacion mientras los contengan.

- Exponer y almacenar bajo conservacion frigorifica, sin la separacion adecuada entre cada tipo de productos, pescado,
productos carnicos, productos lacteos, huevos y platos preparados o precocinados.

- Recongelar alimentos que hayan podido sufrir cambios de temperatura que les haga perder sus condiciones especificas.

- Vender productos alimenticios adulterados, falsificados, alterados, contaminados o nocivos o realizar cualquier manipulacion
que suponga una adulteracion de los mismos o pueda poner en peligro la salud del consumidor.

- Utilizar para envolver los productos alimenticios papel de periddicos, impresos, etc., no considerandose a este fin papel
impreso el nuevo que lleve consignados el nombre, direccion del vendedor u otras indicaciones sobre la cara que no vaya a estar en
contacto con el alimento.

- La entrada de animales, aunque vayan acompafiados de sus duefios.

- El'acceso del plblico a las partes que no sean sala de venta o servicios autorizados.

- Ademas de las condiciones enumeradas anteriormente se cumpliran todas las exigidas por la normativa vigente de
aplicacion al local.

Referentes a las normas de higiene para la elaboracion, distribucidn y comercio de comidas preparadas se cumplird con el
REAL DECRETO 3484/2000, de 29 de diciembre, por el que se establecen las normas de higiene para la elaboracién, distribucion y
comercio de comidas preparadas. Se destacan alguno de los puntos méas caracteristicos:

- Dispondran de la documentacion necesaria de las materias primas utilizadas y de los productos que almacenan para poder
acreditar al proveedor inmediato.

- Los aparatos y (tiles de trabajo destinados a entrar en contacto con materias primas y productos finales, estaran fabricados
con materiales resistentes a la corrosion y faciles de limpiar y desinfectar.

- Dispondran de los equipos e instalaciones de conservacion a temperatura regulada con la capacidad suficiente para las
materias primas y productos finales que elaboren, de manera que se alcancen las debidas garantias sanitarias. Dichas instalaciones
dispondran de un sistema de control de temperaturas colocado en un lugar facilmente visible.

- Los contenedores para la distribucién de comidas preparadas, asi como las vajillas y cubiertos que no sean de un solo uso,
seran higienizados con métodos mecanicos, provistos de un sistema que asegure su correcta limpieza y desinfeccion.

- En la zona de elaboracion y manipulacion de comidas se dispondra de lavamanos con accionamiento no manual.

- Para la limpieza de las instalaciones, equipos y recipientes que estén en contacto con los productos alimenticios, asi como
de los locales en los que se ubiquen y para la lucha contra plagas, el responsable del establecimiento contratara o elaborara y aplicara
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un programa de limpieza, desinfeccion, desinsectacion y desratizacion, basado en el andlisis de peligros mencionados en el Art. 10 del
presente R.D.

- Los procedimientos de autocontrol se desarrollaran y aplicaran siguiendo los principios de andlisis de peligros y puntos de
control indicados en los puntos del apartado 2 del Art. 10 de este R.D.

| 6.- PREVENCION DE RIESGOS LABORALES |

Condiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Segun se establece en el R.D.486/1997.

6.1. Condiciones generales de seguridad en los lugares.

- Las alturas existentes son siempre superiores a 2,60m.

- Se prevé una plantilla de 2-3 personas, igual a la admisible.

- El personal esta suficientemente cualificado para manipular las sustancias agresivas que pudieran existir, no obstante, estas estaran
suficientemente sefializadas.

- No existen aberturas o desniveles que pudieran ocasionar riesgos de caidas.

- No existen puertas que abran sobre los escalones.

- Las vias de evacuacion y proteccion contra incendios cumplen con lo dispuesto en esta normativa.

- La instalacion eléctrica se describe en el apartado de instalaciones y cumplird en cualquier caso con el REBT.

6.2. Condiciones ambientales.

Las condiciones de humedad y temperatura quedan garantizadas por la instalacién de aire acondicionado existente en el
local. Se describe en el apartado correspondiente.

La temperatura oscilara entre 14 y 25° y la humedad entre 30 y 70 %.

El aseo dispone extractor mecanico que garantiza una correcta ventilacion.

6.3. lluminacion.

La iluminacién existente garantizard una iluminacion superior a los 200 lux, establecida en el Real Decreto para espacios con
requerimientos de iluminacion moderada. En los puntos donde las exigencias visuales sean altas, se complementara con luminarias de
apoyo para conseguir la iluminacion necesaria de 500 lux, correspondiente a zona de iluminacion alta.

Los niveles de iluminacion se consiguen con la solucién adoptada, la cual se recoge en la documentacion grafica. Existe tanto
iluminacién natural como artificial. La iluminacion natural se consigue gracias a los huecos de fachada. La iluminacion artificial se
consigue con las luminarias reflejadas en los planos adjuntos.

La instalacion en cuanto a circuitos y tipos de proteccién seran descritas en el capitulo de instalacion eléctrica.

Independiente del alumbrado eléctrico ordinario se establecerd un alumbrado de emergencia y sefializacion provisto de fuente
propia de energia que debe entrar autométicamente en funcionamiento al producirse un fallo del alumbrado general o cuando la tensién
de este baje a menos del 70% de su valor nominal, cumpliendo lo establecido en el R.E.B.T. e Instrucciones Técnicas Complementarias
y en el CTE en su Documento Basico DB-SUA, seguridad de utilizacién y accesibilidad.

6.4. Material de primeros auxilios.

El local dispondra de botiquin que contenga desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodén hidrdfilo,
venda, esparadrapo, apositos adhesivos, tijeras pinzas y guantes desechables. El material se revisard periddicamente y se ira
reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado.

| 7.- INSTALACIONES |

7.1. Instalacion de ELECTRICIDAD.
7.1.0 Consideraciones previas:

La instalacion eléctrica de baja tension de fuerza y alumbrado, se ajusta al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn y sus
instrucciones complementarias, aprobado por el R.D. 842/2002, de 2 de agosto. La instalacion eléctrica se ha efectuado de acuerdo con
el R.E.B.T. 2.002 y las normas de la Compafiia Suministradora.

La actividad del local en cuestion, queda definido en el R.E.B.T. 2.002 en la instruccion ITC-BT-28 bajo en los denominados
locales de reunién, que es considerado Local de Publica Concurrencia sea cual sea su ocupacion, quedando por tanto afectado por las
disposiciones que el presente reglamento establece para este tipo de situaciones, con objeto de garantizar la correcta instalacion y
funcionamiento de los servicios de seguridad, en especial aquellas dedicadas a alumbrado que faciliten la evacuacion segura de las
personas o la iluminacién de puntos vitales de los locales.

La energia eléctrica es suministrada por la compafiia suministradora de electricidad en forma de corriente alterna a una
tension de 230/400 V y 50Hz.

7.1.1 Materiales de la instalacion
-Canalizaciones:

En la instalacion interior las canalizaciones estan empotradas en obra de fabrica disponiendo de las caracteristicas minimas
para tubos en canalizaciones empotradas ordinarias en obra de fabrica indicadas en el REBT en la instruccién ITC-BT-21 apartado
1.2.2 en la Tabla 3. Los didmetros de los tubos son adecuados al nimero de conductores, los cuales se indican en la instruccion ITC-
BT-21 apartado 1.2.2 en la Tabla 5.

La canalizacién de la derivacion individual es empotrada en obra de fabrica cumpliéndose con lo indicado en la ITC-BT-15,
siendo el diametro del tubo el indicado en la ITC-BT-21 apartado 1.2.2 en la Tabla 5 con un minimo de 32 mm.

Las canalizaciones empotradas son de tubo 2221, no propagadores de la llama compresion ligera e impacto ligero,
cumpliendo con la norma UNE-EN 50086-1.
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-Cajas:

Las cajas de registro son de plastico con tapas atornilladas. En ellas se realizan las conexiones correspondientes, las cuales
se ejecutaran con conectores, segln se indica en la instruccion ITC-BT-19 apartado 2.11.

-Conductores:

Los cables instalados en las canalizaciones empotradas seran tipo ES07Z1-K (AS), conductores unipolares aislados de
tension asignada 450/750V con conductor de cobre clase 5(-K), aislamiento de compuesto termoplastico a base de poliolefina (1),
cumpliendo con la norma UNE-21.1002.

Los cables instalados para la conexion interior de los cuadros eléctricos seran tipo ES07Z1-K (AS), conductores unipolares
aislados de tension asignada 450/750V con conductor de cobre clase 5(-K), aislamiento de compuesto termoplastico a base de
poliolefina (Z1), cumpliendo con la norma UNE-21.1002.

Dichos conductores no seran propagadores de incendios con emisién de humos y opacidad reducida. Los conductores
interiores cumpliran con la Instruccion ITC-BT-28 apartado 4 y los conductores de la derivacion individual cumplirn con la Instruccién
ITC-BT-15 apartado 3.

-Mecanismos:

Seran de baquelita tipo empotrar. Tomas las tomas de corriente llevaran su contacto de puesta a tierra. Las bases de toma de
corriente cumpliran con la Instruccién ITC-BT-19 apartado 2.10.

Las tomas de corriente estaran preferentemente a una altura de 1,60m y en el caso que estuviesen mas bajo dispondran de
proteccion infantil.

-Cuadro de proteccidn:

Seréa de plastico tipo empotrar previsto para contener los diferentes elementos de proteccion de cada uno de los circuitos que
parten de €l. Cumplira con la instruccién ITC-BT-17.
-Protecciones:

Para la proteccion de los diferentes circuitos que se ramifican del cuadro de proteccidon se prevé instalar protecciones
diferenciales y magneto-térmicas de las capacidades que posteriormente se definiran.

Cumpliran con las instrucciones ITC-BT-22, ITC-BT-23 e ITC-BT-24.

-Caja de proteccion y medida:

Estara formado por un conjunto prefabricado en envolvente aislante en el interior de un nicho con puerta con proteccion 1K10,
destinado a contener los contadores para medida de la energia eléctrica y fusibles de proteccién. Cumplird con lo indicado en la
Instruccion ITC-BT-13 apartado 2.

7.1.2 Instalacién
-Acometida y caja general de proteccidn y medida:

La acometida es subterranea e independiente para el edificio donde se emplaza el local.

Se dispone de caja general de proteccion y medida CGPM en interior de un nicho con una puerta con proteccién IK10 en la
fachada del local, una vez ejecutado el cerramiento exterior se dispondra en este.

La CGPM esta formada por un conjunto prefabricado en envolvente aislante destinado a contener los fusibles de seguridad,
calibrados APR de valor nominal 40 A y contador para medida de la energia eléctrica, equipo de medida directa de energia activa.
Cumplira con lo indicado en la Instruccién ITC-BT-13 apartado 2.

-Derivacion individual:

La derivacion individual cumplira con la Instruccion ITC -BT 15.

En este caso al ser un solo usuario la derivacién individual es la parte de la instalacidon que, partiendo de la acometida,
suministra energia eléctrica a una instalacion de usuario. Dicha derivacion individual esta constituida por conductores aislados en el
interior de tubos empotrados y estara ejecutada en conductor de cobre con cubierta y aislamiento de 450/750 V y con una seccion
segun célculos.

-Cuadro general de distribucion. Dispositivos de mando y proteccion:

Es de plastico tipo empotrado previsto para contener los diferentes elementos de proteccion de cada uno de los circuitos que
parten de él. Cumplira con la instruccién ITC-BT-17.

Existe cuadro de mando y proteccion en el interior del local, compuesto por interruptores diferenciales y magneto-térmicos
ante derivaciones de corriente para los circuitos. El interruptor de control de potencia debera alojarse en caja precintable cuyas
caracteristicas corresponden a un modelo oficialmente aprobado, ubicado a la izquierda del cuadro de mando y proteccion principal.

El cuadro de mando y proteccion se ajustara a las normas UNE 20451 y UNE-EN 60439 -3 con un grado de proteccion
minimo IP 30 seglin UNE 20324 e IK07 segin UNE-EN 50102.

-Puesta tierra:

La instalacion de puesta a tierra limita la tensidn que con respecto a tierra presentan las masas metélicas, asegura la
actuacion de las protecciones y elimina o disminuye el riesgo que supone una averia en el material utilizado.

El sistema de puesta a tierra se compone de: tomas de tierra, lineas principales de tierra, derivaciones de las lineas
principales de tierra y conductores de proteccién.

Se cumplird en este caso, todo lo preceptivo en relacién a la ITC-BT-18.

La resistencia de tierra no puede dar lugar a tensiones superiores a 24v en zonas hlimedas o0 mojadas y 50v en zonas secas,
entre tierra y cualquier masa metalica.

-Alumbrado de emergencia:
Es aquel que debe permitir, en caso de fallo del alumbrado general, la evacuacion segura y facil del piblico hacia el exterior.
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Solamente podra ser alimentado por fuentes propias de energia sean o no exclusivas para dicho alumbrado, pero no por
fuente de suministro exterior. Cuando la fuente propia de energia este constituida por baterias de acumuladores o por aparatos
auténomos automaticos, se podra utilizar un suministro exterior para proceder a su carga.

El alumbrado de emergencia debera poder funcionar durante un minimo de una hora, proporcionando en el eje de los pasos
principales una iluminacion adecuada.

El alumbrado de emergencia estara previsto para entrar en funcionamiento automaticamente al producirse el fallo de los
alumbrados generales o cuando la tension de estos baje a menos del 70% de la tensién nominal.

-Instalacion de iluminacion:

Los niveles de iluminacién se consiguen con la solucién adoptada, la cual se recoge en la documentacion gréfica. La
instalacién de iluminacion se realiza con luminarias de tipo LED 18W a 230 V. La instalacion en cuanto a circuitos y tipos de proteccion
se reflejan en el esquema unifilar descrito en el plano de instalacion eléctrica. Independiente del alumbrado eléctrico ordinario se
establecera un alumbrado de sefializacion e iluminacién de emergencia. Dotado con luminarias auténomas que deben de entrar
automaticamente en funcionamiento al producirse un fallo del alumbrado general o cuando la tension de este baje a menos del 70% de
su valor nominal.

Demanda de potencias (Prevision de cargas):

Prevision de cargas seqtn REBT

Minimo por local: ~ 3.450W

Ratio: 100 W/m2 x 143,00m2 = 14.300 W

La potencia de 14.300 W, se refiere a toda la del local a plena carga sin aplicarle coeficiente de simultaneidad. POTENCIA
TOTAL DE CALCULO DE LA INSTALACION SERA DE: 11.440 W.

A la potencia total se le aplicara un coeficiente de simultaneidad del 80%, es decir entonces la potencia de célculo total sera:

P=14.300 Wx 0,80 =11.440 W

POTENCIA TOTAL.....ocviereirernees 11.440 W.

7.2. Instalacion de FONTANERIA.

El establecimiento cuenta con abastecimientos de agua fria desde la red plblica. Cuentan con derivacion individual desde la
bateria de contadores del edificio y contador que controla el caudal de consumo del local. La instalacion de fontaneria esta realizada con
tuberias de cobre y plastico para agua fria y caliente. La distribucion interior del local se realiza mediante sistema de red ramificada que
discurre por el falso techo o por rozas en pared, distribuyendo el agua a todos los puntos de consumo del local.

Se prevé la instalacion de agua caliente sanitaria ACS mediante acumulador eléctrico de 30 litros.

7.3. Instalacion de SANEAMIENTO (Vertido de aguas residuales).

El vertido de las aguas residuales se efecttia a la red municipal de agua residual. Tanto para este apartado como para el
anterior se atendera a las normativas vigentes en materias de abastecimiento de agua potable y vertidos de aguas residuales.

Existe acometida con la red general de alcantarillado a través de una arqueta sifénica situada préxima a la fachada principal
del edificio. Nos encontramos con un sistema unitario de saneamiento, circulando por las mismas conducciones aguas pluviales y
fecales. El saneamiento esta realizado con colectores y bajantes de PVC, la red es de tipo colgada en sétano hasta conexién a arqueta
sifénica. El desagiie del inodoro se realiza a través de un manguetén de PVC conectado directamente con la arqueta. El resto de
aparatos cuentan con sifén individual y el desagiie se realizara con tuberias de PVC bien a través del mangueton del inodoro o
conectadas directamente a la arqueta.

7.4. Instalacion de VENTILACION Y CLIMATIZACION.
Ventilacion
En el local se estara a lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE). Real Decreto
1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
La ventilacion del local se realiza de dos formas, natural y mecanica o forzada.
Existe en el local sistema de ventilacion mecanica mediante extractor.
Justificacion RITE:
IT 1.1.4.2.2. Categorias de calidad del aire interior en funcién del uso de los edificios: IDA 3 (locales comerciales)
IT 1.1.4.2.3. Caudal minimo del aire exterior de ventilacion:
A. Método indirecto de caudal de aire exterior por persona:

Tabla 1.4.2.1 Caudales de aire exterior, en dm¥s por persona
Categoria dmd/s por persona

IDA3 8

D. Método indirecto de caudal de aire por unidad de superficie:

Tabla 1.4.2.4 Caudales de aire exterior por unidad de superficie de locales no dedicados a ocupacion
humana permanente.

Categoria dm3/(s:m?)

IDA3 0,55
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Segun el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE), los caudales de aire al exterior para este tipo de actividad
han de ser superiores a los 8'00 dm3/s por persona, luego:
Se consideran para el calculo 43 personas
8'00 dmd/s x persona x 43 pers x 3600seg/h x 1m#/1000dm?3 = 1.238 m3/h
IT 1.1.4.2.4. Filtracién del aire exterior minimo de ventilacion:

Tabla 1.4.2.5 Clases de filtracion

Calidad del aire interior
Calidad del aire exterior
IDA1 IDA 2 IDA 3 IDA 4

ODA1 F9 F8 F7 F5
La calidad del aire exterior (ODA) se clasificara de acuerdo con los siguientes niveles:
ODA 1: aire puro que se ensucia s6lo temporalmente (por ejemplo polen).
ODA 2: aire con concentraciones altas de particulas y, o de gases contaminantes.
ODA 3: aire con concentraciones muy altas de gases contaminantes (ODA 3G) y, o de particulas (ODA 3P).
IT1.1.4.2.5. Aire de extraccidn:
El caudal de aire de extraccion de locales de servicio sera como minimo de 2dm?/s por m2 de superficie en planta.
Aseo adaptado: 200 dm?/s x m2 x 8'00 m2 x 3600seg/h x 1m?/1000dm? = 57 6m3/h
Se instala un ventilador helicoidal de las siguientes caracteristicas o similar:
Marca S&P modelo Decor-100 o similar, de caudal hasta 95m3/h
La aportacion de aire exterior se realiza a través de rejilla en fachada.

Climatizacion:

Para conseguir una estancia agradable independientemente de la estacion climatolégica, se dispone una instalacion de
climatizacién con los siguientes componentes: 5 UD EQUIPO SPLIT 4.500 frigorias.

El sistema es un equipo frio/calor, sistema partido, la climatizacién da servicio a cada estancia. Dispone de termostato para
control.

La unidad evaporadora va ubicada/colocada en el falso techo desmontable, con sus anclajes respectivos y silentblock, para
evitar vibraciones a la estructura del edificio. La aportacion de aire exterior necesaria se realiza a través de rejilla exterior en fachada.

Situacion de los equipos

Las unidades interiores evaporadoras se instalan en pared.

Las unidades exteriores condensadoras se instalan alojadas en recinto aislado en la fachada del local, dado que no se
dispone de conducto desde el local hasta la cubierta del edificio.

8.- ESTUDIO ACUSTICO

Los proyectos de actividades e instalaciones productoras de ruidos y vibraciones que generen niveles de presién sonora
iguales o superiores a 70dBA, requerirn para su autorizacion la presentacion de un estudio acUstico realizado por personal técnico
competente. Todos los proyectos de actividades, por tanto, incluirdn en su documentacion el estudio acustico.

El estudio acustico consiste en definir y calcular todos y cada uno de los elementos relacionados con el ruido que producen
las actividades y el medio para evitarlo o disminuirlo.

Para realizar el estudio acstico de la actividad, le es de aplicacion de decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de Proteccion contra la contaminacion Acustica en Andalucia. RD 1.371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba
el documento basico «DB-HR Proteccion frente al ruido» del Cddigo Técnico de la Edificacion y se modifica el Real Decreto 314/2006,
de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cadigo Técnico de la Edificacion

La mision de los elementos constructivos que conforman los recintos, es impedir que sobrepasen los niveles de emision.
Debido a que cada recinto requiere aislamientos acusticos segtn su funcion y dados los distintos condicionantes, exteriores e interiores,
se establecen condicion para los diferentes elementos constructivos que se especifican a continuacion.

8.1. Emisiones de ruido y vibraciones.

El nivel sonoro base de la actividad se establecera en 83dBA

El local funcionard en zona residencial en horario diurno/nocturno. El horario de apertura serd el habitual para éste tipo de
actividades, y se ajustara al establecido en la normativa de aplicacion.

8.2 Justificacion.

El local se encuentra ubicado en la planta baja de un edificio residencial.

Los indices de ruido segun el Decreto 6/2012 de 17 de Enero por el que se aprueba el Reglamento de Proteccion contra la
Contaminacion Acustica en Andalucia, son los que a continuacién se detallan:
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Tabla VI. Valores limite de ruido transmitido a locales colindantes por actividades e
infraestructuras portuarias (en dBA)

indices de ruido
Uso del local colindante  Tipo de recinto

Lkd Lke Lkn
Zonas de estancia 40 40 30

Residencial
Dormitorios 3% 3B 25

Despachos profesionales 35 35 35
Administrativo y de oficinas

Oficinas 40 40 40

Zonas de estancia 40 40 30
Sanitario

Dormitorios 3% 3B 25

Aulas 3% 3B 3IH
Educativo o cultural

Salas de lectura 30 30 30

Tabla VII. Valores limite de inmisién de ruido aplicables a actividades y a estructuras
portuarias de competencia autonémica o local en dBA)

Tipo de Area AcUstica indices de Ruido
Lkd Lke Lkn
a Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial. 55 55 45

Tabla I1.5.— Limites de inmision de ruido en el interior (Iimites de ruido transmitido a locales colindantes por actividades y
nuevas mfraestructuras portuarias).

Uso del edificio dorde se encwentra ef focal Tivo de recinto receptor Indices de ruido (dBA)
r\e-repror' P P LA'.[ }_'_K.‘ LK;
Estancias 40 40 30
(1) Residencial Dormitorios 35 35 25
sidenci . - -
) Zonas comunes del edificio 50 50 40
Uso distinto del Residencial 2) 2) 2)

Tabla I1 4 — Limites de inmision de ruido en el exterior aplicables a actividades y a muevas mfraestructuras portuarias.

Indices de mido (dBA)
Tipo de ASA
Le, L., L.

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente
e |y cultural que requieran de especial proteccion contra la contaminacion 50 50 40

acistica
a | Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial 35 35 45
d Sectores del territorio con predominio de suelo de uso caracteristico 60 60 50

turistico o de otro uso terciario distinto del indicado en el tipo ¢

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de 63 63 53
c

espectaculos
b | Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial 65 65 55

El Anexo X, establece en su apartado B) Aislamiento acstico de actividades:

4. Las actividades. segim el nivel sonoro aplicado (INSA), se clasifican en los siguientes tipos:

a) No mudosas:

= Tipo 0: NSA =80 dBA.

L. Las actividades Tipo 0, colindantes con recintos protegidos, dispondran de un aislamiento acistico minimo respecto a dichos
recinfos: D, = 35 dBA.
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Limites de inmisién y emisidn en los distintos locales receptores y en el exterior:

SITUACION TIPO uso DENOMINACION Lka dBA
DERECHA LOCAL COMERCIAL Medianera 50
IZQUIERDA LOCAL COMERCIAL Medianera 50
FONDO LOCAL COMERCIAL Medianera 50
ARRIBA VIVIENDA RESIDENCIAL Forjado 40
FRENTE EXTERIOR RESIDENCIAL Fachada 55

8.3 Descripcion de los aislamientos acUsticos de los elementos separadores.

FACHADA: La fachada esta constituida por diferentes elementos que pasamos a definir.

Parte ciega: Cerramiento de ladrillo con espesor medio de 350 mm, revestido exteriormente con aplacado de piedra natural, e
interiormente con panel de cartdn yeso de 15mm y aislamiento acustico en camara, con una masa unitaria de 364 kg/m?, corresponde a
este tipo de pared un aislamiento de 52dBA.

Carpinteria: Hueco de puerta y ventana fija acristalado mediante vidrio de seguridad 6+6 y masa unitaria de 30kg/m?, en
carpinteria de aluminio lacado de clase A-3, corresponde para este tipo de hueco un aislamiento de 30dBA.

Si = Rid
R, ,=-10logl £—10 '
‘ S

Rma indice global de reduccion acustica ponderado A del elemento constructivo mixto, [dBA]
Ria indice global de reduccion acUstica ponderado A, del elemento i, [dBA]
S &rea total del elemento constructivo mixto, [m2]
Si area del elemento i, [m2]

CAPA SUPERFICIE (m?) | AISLAMIENTO (dBA)

Total parte ciega 20'00m2 41

Total carpinteria 17°00m? 23

TOTAL 37,00 m2 64

PAREDES SEPARADORAS DE PROPIEDADES O USUARIOS DISTINTOS

Las medianeras estan compuestas por medio pie de ladrillo ceramico, con revestimiento de yeso en ambas caras con espesor
medio de 1'5¢cm con un trasdosado interior al local con perfileria metalica y panel de cartén-yeso de 15mm con aislamiento de lana de
roca en la camara.

La masa unitaria correspondiente al conjunto es de 166 kg/m?, correspondiendo a este tipo de divisién un aislamiento total de
de 75,70dBA.

C.7. 12 pie LHD trasdosado PYL 63/600(48) LM

'|'I;I'I;I'I;T|
: " Alslamiento Peso medio Aislamiento Referencia
] -
= |:| |:| |:| Trasdosado autoportante acustico aproximado térmico ensayo
% L1000 ] PYL 63/600 (48] LM (15+48). Rw(C:Cr)dB (Kg/m?) R(m2K /W)
|:| |:| |:| - Guarnecido de yeso de 12 mm. Ra-dBA
@
- - 1/2 Pie de ladrillo hueco doble.
2 Rw=&2(-2:-7)dB 166 0.71+Rar CTA-290/05
—— DDD - Guarnecido de yeso de 12 mm. +27) e /
Ra= 41,4 dBA AER-2
DDD - Lana mineral 40/50 mm.
l:‘ l:‘ l:‘ - rasdosado arriestrado a la fabrica. A Ra= 143 dBA | Incremento acdslico frasdosado Anexo
= [l CTA-290/05 AER-2

FORJADOS

Se trata de un forjado unidireccional de hormigén armado con bovedillas y viguetas de hormigén, revestido en su cara superior
por pavimento de piedra natural de marmol o similar sobre lecho de arena y fieltro, en su cara inferior el forjado se encuentra enlucido
de yeso con espesor medio de 15-20mm.
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Datos obtenidos segun la publicacion del Catalogo de elementos constructivos del CTE, redactado por Instituto Eduardo
Torroja de ciencias de la construccion con la colaboracién de CEPCO y AICIA. Donde el Catalogo de Elementos Constructivos esta
concebido como un instrumento de ayuda para el cumplimiento de las exigencias generales de disefio de los requisitos de Habitabilidad:
Salubridad, Proteccion frente al ruido y Ahorro de Energia, establecidas en el Cddigo Técnico de la Edificacion (CTE).

3.18 Forjados y losas alveolares

3.18.1 Forjados unidireccionales

Forjados unidireccionales
Descripcién HE HR®

2
canto | m" p" R Ra Ratr Low

. Cp
Forjado con mm | kam? | kg/m® | mk/w |Jikgk| P | dBA | dBA | dB

Piezas de entrevigado 250 332 1330 019 1000 80 53 48 76
de hormigén I 300 372 1240 0,21 1000 80 55 50 74 I
350 413 1180 0,23 1000 80 57 52 72

©  Los datos de Ra, de Rar ¥ de Lnw se aplican a forjados sin enlucir. Cuando los forjados estén enlucidos por su
cara inferior, se aumentara su indice de reduccion acustica, Ra ¥y Raw, en 2 dBA y se disminuira su nivel global de
presion de ruido de impactos, L w, en 2 dB.

Esta composicidn confiere un aislamiento Ra de 57 dBA (55 dBA + 2 dBA)
Existe falso techo suspendido desde el forjado con placas de escayola de 20mm de espesor.

452 Techos

4521 Techos para mejora del aislamiento acustico

TECHOS CONTINUOS
SR forjado u ofro soporte resistente
Ts techo suspendido
C camara de aire
AT aislante _
Mw  lana mineral"”
YL placa de yeso laminado, suspendida mediante tirantes metalicos
PES placa de escayola, suspendida mediante tirantes de estopa
espesor HE® HR &
Codi S 6 Rrs 15)
odigo ecccion placa | MW C (mm) ZTJ AR, ALy,
(mm) | (mm) (m*K/W) (dBA) (dB)
o] — [ =0 022 5 5
W’l/ e, /’///’/’/’/’ /’//:
SR_‘?gfff’ffff//’//' =100 13
L =50 0,22+Rur 9
YA LIPS AP IIAD| 15 =150 15
\ |
T01 Cc =100 14
! =80 0.22+R,r 9
MW 1 =150 15
f =100 14
YL ! 2x125( =50 0,22+R.r 9
=150 15

Lo que le reporta un incremento de 5 dB.
Corresponde a este tipo de division un aislamiento total Rar de 62 dBA.
En sala de maquinas el falso techo se asilara con lana mineral de 5cm de espesor, Rar de 66 dBA.

8.4 Célculo tedrico, cumplimiento del NISCI.

Se presentan aqui los resultados mas desfavorables de aislamiento acustico calculados en el LOCAL, clasificados de acuerdo
a las distintas combinaciones de recintos emisores y receptores presentes en la normativa vigente. En concreto, se comprueba aqui el
cumplimiento de las exigencias acUsticas descritas en el Apartado 2.1 (CTE DB HR), sobre los valores limite de aislamiento acustico a
ruido aéreo interior y exterior.
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IAISLAMIENTO RECINTO
ELEMENTOS VERTICALES MEDIANERA Emisor Receptor
Uso Comercio LOCAL
Rapd
R'a 75'70
superficie separacion 30
10l0g0,16V/ToSs 3,2
D exigido 55,0
Dnta proyecto 59
CUMPLE
Medianera L2=L1-Dnra = 75-55 = 20dBA<32dBA
AISLAMIENTO RECINTO
ELEMENTOS HORIZONTALES FORJADO Emisor Receptor
USsoO Comercio Vivienda
Rapd
R'a 62
superficie separacion 35
10l0g0,32V/S 0,4
Dnra exigido 55,0
Dnra proyecto 57
CUMPLE
Vivienda L2=1L1-Dnra = 75-55=20 dBA <30 dBA
AISLAMIENTO RECINTO
FACHADA Emisor Receptor
uso Comercio Fachada
Raw 34
superficie separacion 15
Damntar exigido 30,0
Dam,nTatr proyecto 45
CUMPLE

Fachada L2=L1-Da = 75-30=45dBA<55dBA

| 9.- NORMAS MEDIOAMBIENTALES, ESTUDIO DE IMPACTOS Y MEDIDAS CORRECTORAS

El objeto de la ley 7/2007 de 9 de julio de Gestion Integrada de la Calidad Ambiental consiste en prevenir, corregir y vigilar las
situaciones de contaminacién atmosférica, cualesquiera que fueran las causas que lo produzcan.
La actividad que tratamos en el presente proyecto no esté catalogada en ninguno de los grupos a que hace referencia, en

cuanto a actividades potencialmente contaminadora de la atmosfera.
9.1 Efluentes gaseosos y humos.

No hay prevista la emision de efluentes gaseosos y humos.
9.2 Efluentes liquidos.

El tipo de vertido del establecimiento es de tipo autorizable al alcantarillado y asimilable al de uso doméstico.

9.3 Residuos solidos.

Segun el articulo 3 del Reglamento de Residuos (Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Residuos de Andalucia), en su “p” los residuos producidos por este tipo de actividad se incluyen dentro de los residuos no peligrosos
municipales y de tipo doméstico. Se van a diferenciar los diferentes tipos de materiales residuales como papel, vidrio o plasticos y restos
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de basura. Los residuos productores de malos olores se verteran en sus correspondientes contenedores a Ultima hora de la jornada de
trabajo.

Para evacuar los residuos solidos se dispondran recipientes estancos, dotados de cierre hermético y bolsas de plastico, que
seran recogidos diariamente por el Servicio Municipal de recogida de basuras. Las aguas fecales se evacuaran a la Red General.

Se justifica una correcta gestion de los residuos generados por la actividad, teniendo en cuenta el sistema de separacion de
las distintas fracciones de residuos, papel y cartdn, vidrio, envases y el resto, mediante su almacenamiento selectivo en recipientes
independientes y posterior vertido a los contenedores especificos de cada tipo de residuos implantados en el municipio.

Existird un lugar separado para el almacenamiento de residuos que dispondra de recipientes independientes para cada tipo de
residuo con tapas de cierre hermético y se evacuara diariamente a los contenedores especificos.

Para evacuar los residuos solidos se dispondran recipientes estancos independientes, dotados de cierre hermético y bolsas
de plastico depositadas en contenedores especificos de cada tipo de residuo, que seran recogidos diariamente por el Servicio Municipal
de recogida de basuras.

Los residuos sélidos que se genera son fundamentalmente los provenientes de la barra y por tanto de caracter inocuo, al ser
organicos, que seran retirados diariamente, junto con los de caracter industrial, como cartones y embalajes, en contenedores distintos e
independientes por el servicio Municipal de Limpiezas.

| 10.- ACONDICIONAMIENTO DE LAS MAQUINAS EXTERIORES DE AIRE ACONDICIONADO |

Las unidades exteriores de los equipos de climatizacién estan instaladas en un recinto cerrado tras el muro de fachada con
ventilacién directa al exterior mediante rejilla. Los compresores estan provistos de elementos anti-vibratorios para impedir la transmision
de ruidos o vibraciones. Las conducciones de gas refrigerante y electricidad del equipo de aire acondicionado que comunica la maquina
interior y la maquina exterior discurren ocultas en canalizacion empotrada en el cerramiento.

Los niveles de ruido del equipo son de 27 dB (A) en la unidad interior y de 50 dB (A) en la exterior. En cualquier caso se
dotara a la instalacién de los elementos de aislamiento aclstico necesario para garantizar que la transmision de ruidos a los locales y
viviendas colindantes sera inferior a lo establecido por la normativa.

La unidad condensadora tiene un nivel maximo de emision de 55dB, el tipo de area acustica segun la tabla VII del decreto
6/2012 es la a) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial, siendo el valor limite de inmision de ruido aplicable a
actividades 55dB, por tanto no se supera.

| 11.- NORMATIVA DE_APLICACION |

- Plan General de Ordenacion Urbana.

- Codigo Técnico de la edificacion.

- Decreto 293/2009, de 7 de julio. Accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el transporte en Andalucia.

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

- Normas Técnicas de la compafiia suministradora de la energia.

- Decreto 6/2012, de 17 de enero, Reglamento de Proteccidn contra la contaminacion acUstica en Andalucia.

- Decreto 74/1996.Reglamento de la Calidad del Aire.

- Ley 7/2007, de 9 de julio. Gestion Integrada de la Calidad Ambiental.

- Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales.

- Real Decreto 39/1997 de 17.01.97. Reglamento de los servicios de prevencion.

- Real Decreto 1215/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de los equipos de
trabajo.

- Decreto 8/1995, de 24 de Enero, Reglamento sobre desinfeccion, desinsectacion y desratizacion sanitaria.

- Medidas para el control y la vigilancia higiénico-sanitarias de instalaciones de riesgo en la transmision de la legionelosis y se crea el
Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de Andalucia.

- Régimen de inspecciones periddicas de instalaciones eléctricas de baja tension.

- Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucia.

En Utrera, octubre de 2.017

D. José Manuel Romero Fernandez
Arquitecto Técnico, colegiado 5.839 COAAT Sevilla
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ANEXOS
l. DECLARACION RESPONSABLE DE CIRCUNSTANCIAS URBANISTICAS
Il. CUMPLIMIENTO DECRETO 293/2.009, 7 de julio
Il. CTE-DB-SUA. SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD
V. CTE-DB-HR. PROTECCION CONTRA EL RUIDO
V. CTE-DB-HS. SALUBRIDAD
VI. CTE-DB-HE. AHORRO ENERGETICO
VII. CTE-DB-SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO.

JOSE MANUEL ROMERO FERNANDEZ tifnos: 699 35 72 72/ 95 586 54 13

. -mail: jmanuel.at@gmail.com
ARQUITECTO TECNICO e-mall:J @g ¢/ Belmonte 10-A, Local. Utrera (Sevilla)




colegio oficial de
aparejadores y
arquitectos técnicos

de sevilla

DECLARACION RESPONSABLE SOBRE LAS CIRCUNSTANCIAS Y
NORMATIVAS URBANISTICAS DE APLICACION

Reglamento de Disciplina Urbanistica Auténoma de Andalucia. Decreto 60/2010 de 16 de marzo

Edificacién:

Emplazamiento:

Localidad y Municipio:

DATOS IDENTIFICATIVOS (1)

LOCAL COMERCIAL (BAR-CAFETERIA)
GLORIETA PiO XII N° 3, LOCAL 3
UTRERA (SEVILLA)

ALCALPERO, S.L.

Promotor/es:

Aparejador/es, JOSE MANUEL ROMERO FERNANDEZ Coleg. N°.: 5839

Arquitecto/s Técnico/s y/o Coleg. N°.:

Ingeniero/s de Edificacién: Coleg. N°.:

INSTRUMENTOS DE ORDENACION URBANISTICA
Instrumento de Ordenacién: (2) Instrumento de Ordenacién: (2)

Plan General de Ordenacién Urbanistica. v O | Plan Parcial.

[ | Normas Subsidiarias Municipales. Plan Especial. v

[ | Delimitacién de Suelo Urbano. [ | Plan Especial de Reforma Interior.

[ | Plan de Ordenacién Intermunicipal. [ | Estudio de Detalle.

[ | Plan de Sectorizacién. O | Proyecto de Actuacién.

[ | Programa de Actuacion Urbanistica. [ Otros.

Denominacién: (3) PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE UTRERA

CLASIFICACION DEL SUELO (4) URBANO v

CALIFICACION URBANISTICA DEL SUELO (5) RESIDENCIAL CENTRO HISTORICO /

CUADRO RESUMEN DE NORMAS URBANISTICAS (6)

Concepto: Normativa Vigente: Normativa en Tramite: | Proyecto:

Condiciones de | Parcela minima -

parcelacion: Parcela maxima -
Longitud minima de fachada 6'83m/12'33m
Didmetro minimo inscrito —

Usos Tipologia de la edificaciéon ENTRE MEDIANERAS

Urbanisticos:

Alineaciones y
rasantes:

Edificabilidad:

Alturas de la
edificacion:

Densidad

Uso predominante

Usos compatibles

Usos prohibidos
Alineacién

Rasantes

Edificabilidad

Altura maxima en plantas
Altura méaxima en metros

Altura minima

COMERCIAL

ASETEC028_2016_10_01



Concepto: Normativa Vigente: Normativa en Tramite: | Proyecto:
Ocupacién Ocupacion planta baja 100%
permitida: Ocupacion planta primera
Ocupacion resto de plantas
Patios minimos
Situacién: Separacion a lindero publico
Separacion a lindero privado
Separacién entre edificios
Fondo edificable
Retranqueos
Dotacionesy | Caracter publico en parcela
equipamientos | Caracter publico en solar
Caracter privado en parcela
Caracter privado en solar
Proteccion: Grado de proteccion PH. NO

Nivel maximo de intervencion

Otros: Cuerpos salientes NO

Elementos salientes NO

Plazas minima aparcamiento NO
OBSERVACIONES (7)

DECLARACION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA QUE INCIDE EN EL EXPEDIENTE (8)

No existen incumplimientos de la normativa urbanistica vigente.
O &= expediente se justifica urbanisticamente a partir de un instrumento de ordenacién urbanistica aiin en tramitacion.

D El promotor conoce los incumplimientos declarados en los cuadros de esta ficha, y solicita el visado del documento.

En Sevilla, a de OCTUBRE de 2017
El/Los Proyectista/s: El/Los Promotor/es:
Fdo. JOSE MANUEL ROMERO FERNANDEZ Fdo. ALCALPERO, S.L.
NOTAS:

(1) Se indicaran los datos completos de edificacion y de emplazamiento, coincidente con los indicados en el proyecto.

(2) Indicar si el instrumento de ordenacion esta Vigente o en Tramitacion.

(3) Titulo identificativo del instrumento de planeamiento sefalado.

(4) Se especificara la categoria de la clase de suelo sobre la que se acttia (Urbano, Urbanizable, No Urbanizable), indicando si

esta Vigente o en Tramitacidn (tachese lo que n o proceda)

(5) Se especificara la calificacion urbanistica (o zonificacion) con la denominacién exacta que figure en el planeamiento, indicando
si esta Vigente o en Tramitacion (tachese lo que n o proceda)

(6) Especificar los conceptos de aplicacion en proyecto, asi como los de la normativa vigente y los de la normativa en tramite.

(7) Se realizaran las observaciones o aclaraciones sobre el expediente, que se estimen necesarias.

(8) Se marcara la casilla que corresponda.

ASETEC028_2016_10_01
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Apartados:

J““TR DE R"DHI-U[IH CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

Direccion General de Personas con Discapacidad

Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el transporte en Andalucia.
BOJA n° 140, de 21 de julio de 2009
Correccion de errores. BOJA n® 219, de 10 de noviembre de 2009

DATOS GENERALES
FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS*

' \

N v4

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento
que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el transporte en

Andalucia, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su cumplimentacion.
(BOJA num. 12, de 19 de enero).



Apartados:Ficha 1

(Pagina 2 de 42)

ANEXO |

DATOS GENERALES

DOCUMENTACION

LOCAL COMERCIAL (BAR-CAFETERIA)

ACTUACION

ACTIVIDAD COMERCIAL

ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES

DOTACIONES

NUMERO

Aforo (ndmero de personas)

43

Nimero de asientos

0

Superficie

143700 m2

Accesos

Ascensores

Rampas

Alojamientos

Nucleos de aseos

Aseos aislados

Nucleos de duchas

Duchas aisladas

Nucleos de vestuarios

Vestuarios aislados

Probadores

Plazas de aparcamientos

Plantas

Rr|[O|O|OC|O|O|O|O|FRP|O|FR|O|F

Puestos de personas con discapacidad (sélo en el supuesto de centros de ensefianza reglada de educacion

especial)

LOCALIZACION

GLORIETA PIO XI1 N° 3, LOCAL 3. UTRERA (SEVILLA)

TITULARIDAD

PRIVADA

PERSONA/S PROMOTORA/S

ALCALPERO, S.L.

PROYECTISTA/S

JOSE MANUEL ROMERO FERNANDEZ - ARQUITECTO TECNICO
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FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPANAN

D FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO

IXI FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES

|:| FICHA 1II. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS

D FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

D TABLA 1. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO

D TABLA 2. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO COMERCIAL

D TABLA 3. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO SANITARIO

D TABLA 4. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE SERVICIOS SOCIALES

D TABLA 5. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES
X, TABLA 6. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE RESTAURACION

D TABLA 7. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO ADMINISTRATIVO

D TABLA 8. CENTROS DE ENSENANZA

D TABLA 9. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE TRANSPORTES

D TABLA 10. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ESPECTACULOS

|:| TABLA 11. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO RELIGIOSO

D TABLA 12. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS
D TABLA 13. GARAJES Y APARCAMIENTOS

OBSERVACIONES

En UTRERA a de OCTUBRE de 2017

Fdo.. JOSE MANUEL ROMERO FERNANDEZ - ARQUITECTO TECNICO
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FICHA 1l. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES*

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO

Descripcidn de los materiales utilizados

Pavimentos de itinerarios accesibles

Material: BALDOSA CERAMICA GRES 40X40
Color; AZUL CLARO

Resbaladicidad: C-1

Pavimentos de rampas

Material: PIEDRA NATURAL - GRANITO
Color: GRIS

Resbaladicidad: C-3

Pavimentos de escaleras
Material:

Color:

Resbaladicidad:

Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las caracteristicas de los materiales empleados y la construccion de los
itinerarios accesibles en el edificio. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones del edificio (teléfonos, ascensores, escaleras mecanicas...)
cuya fabricacion no depende de las personas proyectistas, deberan cumplir las condiciones de disefio que seran comprobadas por la direccién facultativa
de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante.

[ ] No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente
Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentacién técnica.

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacién y el transporte en Andalucia, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las
instrucciones para su cumplimentacién. (BOJA nim. 12, de 19 de enero).
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
ESPACIOS INTERIORES AL MISMO NIVEL

ESPACIOS EXTERIORES. Se debera cumplimentar en su caso, la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo.

NORMATIVA

DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ~ ORDENANZA DOC. TECNICA

ACCESO DESDE EL EXTERIOR (Rgto. Art. 64, DB-SUA Anejo A)

Un acceso principal desde el exterior cumple alguna de las siguientes condiciones (marcar la que proceda):

D No hay desnivel

|Z| Desnivel

Z Salvado con una rampa (Ver apartado “Rampas”)
|| Salvado por un ascensor (Ver apartado “Ascensores”)

D El edificio cuenta con torniquetes, barreras o elementos de control, por lo que al menos un paso cuenta con las siguientes caracteristicas:

[ Anchura de paso sistema tipo cuchilla, guillotina o . >090m
Pasos controlados batiente automatico ’
D Anchura de portilla alternativa para apertura por el - >0,90 m
personal de control del edificio
ESPACIOS PARA EL GIRO, VESTIBULOS Y PASILLOS (Rgto. Art. 66, DB-SUA Anejo A)
Circunferencia libre no barrida por las puertas @>1,50m @>150m >1,50m
Vestibulos Circunferencia liore no barrida por las puertas G>150m ~
frente a ascensor accesible
Anchura libre >120m >120m >1,20m
Longitud del estrechamiento <0,50m <0,50m
asi Estrechamientos | Ancho libre resultante >1,00m 20,90 m
asillos puntuales Se e ;
paracion a puertas o cambios
de direccion 2065m -
D Espacio de giro libre al fondo de pasillos longitud @>150m -
>10m '

HUECOS DE PASO (Rgto. Art. 67, DB-SUA Anejo A)

Anchura libre de paso de las puertas de entrada y huecos >0,80m | >0,80m 1,00m

En el angulo de maxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta es 2 0,78 m

Angulo de apertura de las puertas - =90° 90°
Espacio libre horizontal a ambas caras de las puertas @>1,20m @>120m >1,20m
Altura de la manivela De0,80ma1,20m De 0,80ma1,00m 90cm
S_istema de apertura 0 | Separacion del picaporte al plano de la puerta - 0,04 m 4acm
cierre : : :
5;?2:”3 desde el mecanismo hasta el encuentro en >0,30m N

Puertas

transparentes o
acristaladas

Son de policarbonatos o metacrilatos, luna pulida templada de espesor minimo 6 milimetros o acristalamientos laminares de seguridad.

Sefializacion horizontal en toda su longitud De085mat,10m De0.85mat,10m vinilo

De1,50ma1,70m De150ma1,70m
[ Jancho franja sefializadora perimetral (1) - 0,05 m

(1)Puertas totalmente transparentes con apertura automatica o que no disponen de mecanismo de accionamiento.

[ ] Puertas de dos | Sin mecanismo de automatismo y coordinacion, anchura >080m >080m
hojas de paso minimo en una de ellas. - -

D Puertas Anchura libre de paso >0,80m >0,80m
automaticas Mecanismo de minoracion de velocidad - <0,5mis
VENTANAS

D No invaden el pasillo a una altura inferior a 2,20 m

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
ESPACIOS INTERIORES ENTRE DISTINTOS NIVELES

ACCESOS A LAS DISTINTAS PLANTAS O DESNIVELES (Rgto. Art.69 y 2,1d), DB-SUA 9)

D El edificio, establecimiento o instalacién, de titularidad de las Administraciones Publicas o sus entes instrumentales dispone, al menos,
de un ascensor accesible que comunica todas las plantas de uso publico o privado

D El edificio, establecimiento o instalacién de concurrencia publica y mas de una planta dispone de un ascensor accesible que comunica
las zonas de uso publico.

D Acceso a las distintas plantas |:| El edificio, establecimiento o instalacién, sea o no de concurrencia publica, necesita salvar mas de dos plantas desde alguna entrada

principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupacién nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible
que comunica las plantas que no sean de ocupacién nula con las de entrada accesible al edificio.

D El edificio, establecimiento o instalacién, sea o no de concurrencia publica, tiene mas de 200 m2 de superficie til en plantas sin entrada
accesible al edificio, excluida la superficie de zonas de ocupacion nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible que
comunica las plantas que no sean de ocupacion nula con las de entrada accesible al edificio

Ficha Il -2-
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[:I Los cambios de nivel a zonas de uso y concurrencia publica o a elementos accesibles tales como plazas de aparcamientos accesibles, alojamientos accesibles, plazas
reservadas, etc, cuentan con un medio accesible, rampa o ascensor, alternativo a las escaleras.

NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ~ ORDENANZA DOC. TECNICA
ESCALERAS (Rgto. art.70, DB-SUA1)
Directriz [ JRecta(2) [ |Recta(2)
[:I Curva o mixta(3) D Curva o mixta(3)
Altura salvada por el D Uso general <320m -
framo [Juso péiblico (1) o sin alternativa de ascensor <225m -
NUmero minimo de peldafios por tramo >3 Segln DB-SUA
Huella 20,28 m Seglin DB-SUA
Contrahuella (con [ Juso general De0,13ma0,185m Segln DB-SUA
tabica y sin bocel) - |[™Tyso publico (1) o sin alternativa de ascensor De0,13ma0,175m Segln DB-SUA
Relacion huella / contrahuella 0,54 <2C+H=<0,70 m Segln DB-SUA
En las escaleras situadas en zonas de uso publico se dispondra en el borde de las huellas un material o tira antideslizante de color contrastado, enrasada en el angulo del peldafio
y firmemente unida a éste
D Docente con Ocupacién < 100 >1,00m
escolarizacion infantil o
enseﬁanza.primaria, pL_'Jinca Ocupacién > 100 >1,10m
concurrencia y comercial.
Con pacientes internos
Ancho libre 0 externos con 21,20m
recorridos que obligan a >140m
D Sanitario giros de 90° o mayores
Otras zonas >1,20m
[ ] Resto de casos >1,00m
Angulo maximo de la tabica con el plano vertical <18° <15
Ancho > Ancho de escalera| > Ancho de escalera
Mesetas de embarque y desembarque >1,00m >1,20m
Mesetas Mesetas intermedias (no invadidas por >100m @>120m
Fondo puertas o ventanas)
Mesetas en areas de hospitalizacion o de
tratamientos intensivos, en las que el >1,60 m -
recorrido obligue a giros de 180°
Franja sefializadora pavimento tactil | Anchura = Anchura escalera = Anchura escalera
direccional Longitud =0,80m >0,20m
I1Z)|§6a210|a de la arista de peldafios a puertas o a pasillos de anchura inferior a >040m >040m
lluminacién a nivel del suelo - > 150 luxes
Diametro - -
Altura De0,90ma1,10m B
Pasamanos De 0,65ma0,75m
Separacion entre pasamanos y paramentos >0,04 m >0,04 m
Prolongacién de pasamanos en extremos (4) >0,30 m -

En escaleras de ancho > 4,00 m se disponen barandillas centrales con pasamanos. La separacion entre pasamanos intermedios es de 4,00 m como maximo, en escaleras
sometidas a flujos intensos de paso de ocupantes, como es el caso de accesos a auditorios, infraestructuras de transporte, recintos deportivos y otras instalaciones de gran
ocupacion. En los restantes casos, al menos uno.

Las escaleras que salven una altura > 0,55 m, disponen de barandillas 0 antepechos coronados por pasamanos.

Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldafios tienen la misma contrahuella y todos los peldafios de los tramos rectos tienen la misma huella. Entre
dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no varia mas de +1 cm.

El pasamanos es firme y facil de asir, separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujecion no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de pasamanos
continuos a ambos lados y diferenciados cromaticamente de las superficies del entorno.

(1) Ver definicion DB-SUA “Seguridad de utilizacion y accesibilidad”

(2) Obligatorio en areas de hospitalizacion y tratamientos intensivos, en escuelas infantiles y en centros de ensefianza primaria o secundaria.

(3) En tramos curvos, la huella medira 28 cm, como minimo, a una distancia de 50 cm del borde interior y 44 cm, como maximo, en el borde exterior. Ademas, se cumplira la
relacion 0,54 < 2C+H<0,70 m a 50 cm de ambos extremos. La dimension de toda huella se medira, en cada peldafio, segun la direccion de la marcha.

(4) En zonas de uso publico, o que no dispongan de ascensor como alternativa, se prolondara al menos en un lado. En uso sanitario en ambos lados

RAMPAS DE ITINERARIOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 72, DB-SUA1)

Directriz Recta o curvatura de Recta o curvatura de
R>30,00m R>30,00m recta
Anchura >1,20m 21,20m 1,54m
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Tramos de longitud < 3,00 m 1000% 10,00 % 10%
Pendiente longitudinal (proyeccion
horizontal) Tramos de longitud > 3,00 my < 6,00 m 8,00 % 8,00 % _
Tramos de longitud > 6,00 m 6,00 % 6,00 % -
Pendiente transversal <2% <2% 0%
Longitud maxima de tramo (proyeccion horizontal) <9,00m <9,00m 1,02m
Ancho > Ancho de rampa > Ancho de rampa -
Fondo >1,50m >1,50m -
Mesetas
Espacio libre de obstaculos - 3>1,20m _
[ ] Fondo rampa acceso edificio - >1,20m -
Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta -
Franja sefializadora pavimento tactil direccional
Longitud - =0,60 m
Distancia desde la arista de la rampa a una puerta o a pasillos de anchura > .
inferiora 1,20 m 2150m DB SUA/2
Dimension sélido capaz - De 0,045ma0,05m -
De0,90ma1,10m
Pasamanos Altura De0.65ma075m De0,90ma1,10m _
Prolongacion en los extremos a ambos
lados (tramos > 3 m) 2030m 20,30 m -
Altura de zé6calo o elemento protector lateral en bordes libres (*) >0,10m >0,10m -

En rampas de ancho > 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.
(*) En desniveles > 0,185 m con pendiente > 6%, pasamanos a ambos lados y continuo incluyendo mesetas y un zécalo o elemento de proteccion lateral
El pasamanos es firme y facil de asir, estd separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujecion no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de

pasamanos continuos a ambos lados y diferenciados cromaticamente de las superficies del entorno.
Las rampas que salvan una altura > 0,55 m. disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos

TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECANICAS (Rgto. Art. 71, Art.73)

Luz libre - >1,00m
) Pendiente - <12%
Tapiz rodante Prolongacion de pasamanos en 045
desembarques - Aom
Altura de los pasamanos. - <0,90m
Luz libre - >1,00m
Anchura en el embarque y en el
desembarque - 2120m
Escaleras mecanicas Namero de peldafios enrasados (entrada - >250
y salida)
Velocidad - <0,50 m/s
Prolongacion de pasamanos en N >045m
desembarques
ASCENSORES ACCESIBLES (art 74 y DB-SUA Anejo A)
Espacio libre previo al ascensor @>1,50m -
Anchura de paso puertas UNE EN 8170:2004 >0,80 m
Superficie Util en
plantas distintas a erégtaagaios puertas 1,00X1,25m
las de acceso <
Medidas interiores 1.000 m2 [ ] Dos puertas en angulo 1,40 X 1,40 m
(Dimensiones minimas) | Superficie Uil en D Una o dos puertas 1.00X1,25m
plantas distintas a | gnfrentadas 1,00 X1.40m
las de acceso
> 1,000 m2 [ Dos puertas en angulo 1,40 X 1,40 m

El modelo de ascensor accesible elegido y su instalacion por el instalador autorizado cumpliran las condiciones de disefio establecidas en el Reglamento, entre las que destacan:

Rellano y suelo de la cabina enrasados.
Puertas de apertura telescopica.
Situacion botoneras  H interior < 1,20 m.

Numeros en altorrelieve y sistema Braille.

H exterior < 1,10 m.

Precision de nivelacion < 0,02 m.

Pasamanos a una altura entre 0,80-0,90 m.

En cada acceso se colocaran: indicadores luminosos y acusticos de la llegada, indicadores luminosos que sefialen el sentido de desplazamiento, en las jambas el nimero de la
planta en braille y arabigo en relieve a una altura < 1,20 m. Esto ultimo se podra sustituir por un sintetizador de voz.
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FICHA 1. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
PLAZAS Y ESPACIOS RESERVADOS EN SALAS, RECINTOS Y ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ~ ORDENANZA DOC. TECNICA

ESPACIOS RESERVADOS (Rgto. Art. 76, DB-SUA 9 y Anejo A)

Dotaciones. En funcién del uso, actividad y aforo de la edificacién debera cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente, con un minimo del 1% o de 2 espacios reservados

Espacio entre filas de butacas

>0,50 m

Espacio para personas usuarias de

silla de ruedas

|:| Aproximacion frontal

>(0,80x1,20) m

>(0,90 x 1,20) m

[:I Aproximacion lateral

> (0,80 x 1,50) m

> (0,90 x 1,50) m

Plaza para personas con discapacidad auditiva (méas de 50 asientos y actividad con componente auditivo). 1 cada 50 plazas o fraccion. Disponen de sistema de mejora acustica

mediante bucle de induccién magnética u otro dispositivo similar.
En escenarios, estrados, etc., la diferencia de cotas entre la sala y la tarima (en su caso) se resuelve con escalera y rampa o ayuda técnica.

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES

DEPENDENCIAS QUE REQUIERAN CONDICIONES DE INTIMIDAD

NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ~ ORDENANZA DOC. TECNICA
ASEOQ DE LOS OBLIGADOS POR NORMATIVA ESPECIFICA (Rgto. Art. 77, DB-SUA9 y Anejo A)
1 aseo accesible por 1 ibl
[] i cada 10 inodoros o | 8560 accesibie
Aseos aislados s, (iinodoro y lavabo)
fraccién
1 aseo accesible por .
X Na cada 10 inodoros o 1 aseo accesible 1
Nucleos de aseos o ( inodoro y lavabo)
fraccién
Dotacién minima 1 inodoro y 1 lavabo por
D Nucleos de aseos independientes por cada sexo - cada nicleo o 1 aseo
aislado compartido
1 inodoro y 1 lavabo por
[] Aseos aislados y nicleos de aseos - cada niicleo o 1 aseo
aislado compartido
En funcion del uso, actividad y aforo de la edificacion, debera cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente.
Puertas (1) |:] Corrgderas . '
Abatibles hacia el exterior
(1) Cuenta con sistema que permite desbloquear cerraduras desde el exterior para casos de emergencia
Espacio libre no barrido por las puertas @2150m @>150m 1,50m
Altura cara superior <0,85m De0,70ma0,80 m 80cm
Lavabo
; Altura >0,70m De0,70ma 0,80 m cumple
(sin pedestal) Espacio libre inferior P
Profundidad 20,50 m cumple
Espacio de trasferencia lateral (2) 20,80m 80cm
Inod Fondo desde el paramento hasta el borde frontal >0,75m >0,70m >70cm
nodoro
Altura del asiento del aparato De 0,45ma 0,50 m De 0,45ma 0,50 m cumple
Altura del pulsador (gran superficie o palanca) De0,70ma1,20m De0,70ma 1,20 m cumple
(2) En aseos de uso publico, espacio de transferencia lateral a ambos lados.
Separacion entre barras inodoro De 0,65ma0,70m 70cm
Diémetro seccion circular De0,03ma0,04 m De 0,03 ma 0,04 m 4cm
Separacion al paramento u otros elementos De 0,045 ma 0,055 m >0,045m 5cm
Barras Altura de las barras De0,70ma0,75m De0,70ma0,75m 70cm
Longitud de las barras >0,70m 70cm
D Verticales para apoyo. Distancia medida desde el _ =030m
borde del inodoro hacia delante. '

Dispone de dos barras laterales junto al inodoro, siendo abatible la que posibilita la transferencia lateral. En aseos de uso publico las dos.

|:| Si existen méas de cinco urinarios se dispone uno cuva altura del borde inferior esta situada entre 0.30 v 0.40 m.

Griferia (3) ‘ Alcance horizontal desde el asiento - <60cm 60cm
(3) Automatica o monomando con palanca alargada tipo gerontolégico

Altura de accesorios y mecanismos - De0,70ma1,20m cumple
Accesorios Altura borde inferior

Espejo - <0,90m 90cm

[ ] Orientable > 10° sobre la vertical

Nivel de iluminacion. No se admite iluminacién con temporizacion
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En el interior debe disponer de avisador luminoso y acustico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalacion de sistema de alarma. El avisador estara conectado

con sistema de alarma.

En zonas de uso publico, debe contar con un dispositivo en el interior facilmente accesible, mediante el cual se pueda transmitir una llamada de asistencia perceptible desde un
punto de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas.

VESTUARIOS, DUCHAS Y PROBADORES (Rgto. Art. 78, DB-SUA 9 y Anejo A)

Dotacién minima

D Vestuario y
probador

Vestuarios 1 de cada 10 o fraccién Al menos uno

Duchas (uso publico) 1 de cada 10 o fraccién Al menos uno

Probadores (uso publico) 1 de cada 10 o fraccién Al menos uno

En funcion del uso, actividad y aforo de la edificacion debera cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente

Espacio libre de obstaculos @>1,50m @>1,50m

Altura de repisas y perchas - De 040ma1,20m
Anchura =040m 20,50 m

Bancos abatibles y | ajtura De 0,45 m a 0,50 m <045m

con respaldo o

adosados a pared | Fondo =040m 2040m
Acceso lateral >0,80m 20,70m
Espacio libre de obstaculos @>150m @>1,50m
Altura de repisas y perchas - De 040ma1,20m
Largo >1,20m >21,80m
Ancho >0,80m >1,20m
Pendiente de evacuacién de aguas - <2%
Espacio de transferencia lateral al asiento >0,80 m De0,80ma1,20m
D Duchas Altura del maneral del rociador si es manipulable - De0,80ma120m
Altura de barras metalicas horizontales - 0,75m
Anchura - 20,50 m
Banco abatible Altura N =045m
Fondo - >0,40m
Acceso lateral >0,80m >0,70m

En el lado del asiento existiran barras de apoyo horizontales de forma perimetral en, al menos, dos paredes
pared a 0,60 metros de la esquina o del respaldo del asiento

que forman esquina y una barra vertical en la

Barras

Diametro de la seccion circular De 0,03ma0,04 m De 0,03ma0,04 m
Separacion al paramento De 0,045 ma 0,055 m >0,045m
Fuerza soportable 1,00 kN -

Altura de las barras horizontales De0,70ma0,75m De0,70ma0,75m
Longitud de las barras horizontales >0,70 m -

En el interior debe disponer de avisador luminoso y acUstico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalacion de sistema de alarma. El avisador estara conectado

con sistema de alarma.

En zonas de uso publico debe contar con un dispositivo en el interior facilmente accesible, mediante el cual se pueda transmitir una llamada de asistencia perceptible desde un
punto de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas

DORMITORIOS Y ALOJAMIENTOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 79, DB-SUA Anejo A)

Dotacion Se debera cumplimentar la Tabla justificativa 1. Edificios, establecimientos o instalaciones de alojamiento.
Anchura del hueco de paso en puertas N >0.80m
(En angulo méxima apertura reducida por grosor hoja = 0,78 m) 7
Espacio aproximacién y transferencia a un lado de la cama - 2090m
Espacios de Espacio de paso a los pies de la cama - 20,90 m
ap roanla,uon Y| Frontal a armarios y mobiliario - 20,70 m
circulacion . ; - -
Distancia entre dos obstaculos entre los que se deba circular
. L - 20,80 m
(elementos constructivos o0 mobiliario)
Armarios Altura de las baldas, cajones y percheros - De0,40a1,20m
empotrados Carecen de rodapié en el umbral y su pavimento esta al mismo nivel que el de la habitacion
Altura - <1,20m
Carpinteria y Sist(ratmas de | Separacion con el plano de la puerta - 20,04 m
pr?te'cmones aperiura Distancia desde el mecanismo de N >030m
exieriores apertura hasta el encuentro en rincon 7
Ventanas Altura de los antepechos - <0,60m
Altura Interruptores - De0,80a1,20 m
Mecanismos
Altura tomas de corriente o sefial - De 0,402 1,20 m
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Si los alojamientos disponen de aseo, sera accesible. Si no disponen de él, existira un itinerario accesible hasta el aseo accesible exterior al alojamiento.

Instalaciones complementarias:

Sistema de alarma que transmite sefiales visuales visibles desde todo punto interior, incluido el aseo
Avisador luminoso de llamada complementario al timbre

Dispositivo luminoso y acUstico para casos de emergencia (desde fuera)

Bucle de induccién magnética

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIO

NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) =~ ORDENANZA DOC. TECNICA

MOBILIARIO, COMPLEMENTOS Y ELEMENTOS EN VOLADIZO (Rgto. Art. 80, DB-SUA 9y Anejo A)

El mobiliario debera respetar una distancia minima entre dos obstaculos entre los que se deba circular de 0,80 m
La altura de los elementos en voladizo serd > 2,20 m

PUNTOS DE ATENCION ACCESIBLES Y PUNTOS DE LLAMADA ACCESIBLES (Rgto. Art. 81, DB-SUA Angjo A)

Ancho >0,80m 20,80 m
Mostradores | Altura <0,85m De 0,70ma 0,80 m
de atencion Alto 20,70m >0,70m
. al publico Hueco bajo el >

Punto§ de atencién mostrador Ancho >0,80 m -
accesible Fondo >0,50 m >0,50m

Ventanillas | Altyra de la ventanilla - <1,10m

de atencion

al publico Altura plano de trabajo <0,85m -

Posee un dispositivo de intercomunicacion dotado de bucle de induccidn u otro sistema adaptado a tal efecto
Puntos de llamada Dispone de un sistema de intercomunicacién mediante mecanismo accesible, con rétulo indicativo de su funcion y permite la comunicacion
accesible bidireccional con personas con discapacidad auditiva

Banda sefializadora visual y tactil de color contrastado con el pavimento y anchura de 0,40 m, que sefalice el itinerario accesible desde la via publica hasta los puntos de
atencion y de llamada accesible

EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO (Rgto. art. 82)

Se debera cumplimentar la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo.

MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL (Rgto. art. 83, DB-SUA Anejo A)

Altura de mecanismos de mando y control De0,80ma1,20m De 0,90ma1,20m
Altura de mecanismos de corriente y sefial De0,40ma1,20m -
Distancia a encuentros en rincon 20,35m -

FICHAIl. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
APARCAMIENTOS DE UTILIZACION COLECTIVA EN ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES ADSCRITOS A LOS EDIFICIOS

NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ~~ ORDENANZA DOC. TECNICA

APARCAMIENTOS (Rgto. art. 90, DB-SUA 9, Anejo A)

Dotacién minima En funcién del uso, actividad y aforo de la edificacion se debera cumplimentar la Tabla justificativa correspondiente
Independiente Esp. libre lateral > 1,20 m -
Bateria X
Zona de transferencia Compartida - Esp. libre lateral > 1,40 m
Linea Esp. libre trasero > 3,00 m -
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OBSERVACIONES

DECLARACION DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.

[] Se trata de una actuacion a realizar en un edificio, establecimiento o instalacion existente y no se puede cumplir alguna prescripcion especifica de la

normativa aplicable debido a las condiciones fisicas del terreno o de la propia construccién o cualquier otro condicionante de tipo historico, artistico,
medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento las disposiciones.

[ ] Enelapartado “Observaciones” de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los articulos o apartados de cada
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentacion grafica

pertinente que acompafia a la memoria. En dicha documentacion grafica se localizan e identifican los parametros o prescripciones que no se pueden cumplir,
mediante las especificaciones oportunas, asi como las soluciones propuestas.

[ ] En cualquier caso, atin cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad
preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripcién
detallada de las caracteristicas de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles graficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones
necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.

No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideracién la presente Ficha
justificativa es documento acreditativo.
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TABLA 6. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES
NUMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES
SUPERFICIE CAPACIDAD ACCESOS
4 AFORO (Articulo 64) ASCENSORES ASEOS PLAZAS DE APARCAMIENTOS*
RESTAURACION (Articulo 69) (Rgto art. 77 DB SUA) (Rgto art. 90 DB SUA)
Hasta 3 >3
DEC.293/2009 ‘ DEC.293/2009 ‘ DEC.293/2009 ‘ DEC.293/2009 ‘ DEC.293/2009 “ DEC.293/2009 (RGTO) ‘
(RGTO) D. TECN (RGTO) D. TECN (RGTO) D. TECN (RGTO) D. TECN (RGTO) PD. TECN CTEDB S(UA ) D. TECN
- . < 2 1 1
Restaurantes, autoservicios, cafeterias, bares- gom 1cada3o o 1 1 1 cada 33 ‘pylazas o
quiosco, pubs y bares con msica fraccion fraccion -

>80 m? 127 1 2 2

* Plazas de aparcamiento: Se aplicara este porcentaje siempre que la superficie de aparcamiento exceda de 100 m2, en caso de superficies inferiores se aplicara la reserva general de 1 cada 40 plazas o fraccion. En todo caso se reservara 1 plaza de
aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona en silla de ruedas (CTE DB SUA).
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DOCUMENTO TECNICO PARA LA APERTURA DE ESTABLECIMIENTO DESTINADO A BAR-CAFETERIA SIN MUSICA Y SIN COCINA
Glorieta Pio Xl n® 3, local 3. Utrera 41.710 - Sevilla

SUA1.1 Resbaladicidad de los suelos

X
a
a
X

|

X
a
ad
(|

|

(Clasificacion del suelo en funcién de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003) Clase
NORMA PROY
Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1
Zonas interiores secas con pendiente = 6% y escaleras 2 -
Zonas interiores himedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente < 6% 2 -
Zonas interiores himedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente > 6% y escaleras 3 3
Zonas exteriores, garajes y piscinas 3 -
SUA1.2 Discontinuidades en el pavimento

| NORMA [ PROY
El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caidas como consecuencia de | Diferencia de nivel <
traspiés o de tropiezos 6 mm < 6mm
Pendiente maxima para desniveles < 50 mm <259 _
Excepto para acceso desde espacio exterior B °
Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulacion J<15mm -
Altura de barreras para la delimitacion de zonas de circulacion =800 mm -
N° de escalones minimo en zonas de circulacién 3
Excepto en los casos siguientes:
. En zonas de uso restringido
e  Enlas zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda. -
. En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, garajes, etc. (figura 2.1)
. En salidas de uso previsto unicamente en caso de emergencia.
. En el acceso a un estrado o escenario

SUA 1.3. Desniveles

|

Proteccion de los desniveles

Barreras de proteccion en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales)
balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota (h).

Para h =550 mm

e  Sefializacion visual y tactil en zonas de uso publico

para h < 550 mm Dif. tactil = 250 mm del borde

Caracteristicas de las barreras de proteccion

Altura de la barrera de proteccion:

NORMA PROYECTO
diferencias de cotas < 6 m. =900 mm =
resto de los casos =>1.100 mm -
huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm. =900 mm -
Medicion de la altura de la barrera de proteccion
Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de proteccion
(Ver tablas 3.2.1 del Documento Bésico SE-AE Acciones en la edificacion)

NORMA | PROYECTO

Caracteristicas constructivas de las barreras de proteccion:

No seran escalables

[{ No existiran puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). 200=Ha<700 mm -
X1| Limitacién de las aberturas al paso de una esfera @ <100 mm 10CM
1| Limite entre parte inferior de la barandilla y linea de inclinacién <50 mm 5CM
SUA 1.4. Escaleras y rampas
Tipo: Rampa recta
Longitud: 102cm
Ancho: 153cm
Pendiente: 10%
SUA 1.5. Limpieza de los acristalamientos exteriores
Limpieza de los acristalamientos exteriores
limpieza desde el interior:
< toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrard comprendida en un radio r < 850 mm desde algun CUMPLE
punto del borde de la zona practicable h max < 1.300 mm
[ en acristalamientos invertidos, Dispositivo de blogueo en posicion invertida
[1{ limpieza desde el exterior y situados ah > 6 m No procede
[ plataforma de mantenimiento a= 400 mm
[1{ barrera de proteccion h>1.200 mm
1| equipamiento de acceso especial prevision de instalacion de puntos fijos
de anclaje con la resistencia adecuada

SUA2.1 Impacto

JOSE MANUEL ROMERO FERNANDEZ

ARQUITECTO TECNICO e-mail: jmanuel.at@gmail.com

tifnos: 699 35 72 72 / 95 586 54 13
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DOCUMENTO TECNICO PARA LA APERTURA DE ESTABLECIMIENTO DESTINADO A BAR-CAFETERIA SIN MUSICA Y SIN COCINA
Glorieta Pio Xl n® 3, local 3. Utrera 41.710 - Sevilla

SUA2.2 Atrapamiento
con elementos fijos [ NORMA | PROYECTO | [ NORMA | PROYECTO |

Altura libre de paso en zonas de .

circulacion [Xluso restringido | =2.100 mm - Xl resto de zonas >2.200 mm
Altura libre en umbrales de puertas 22,000 mm
Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulacion >2.200 mm

Vuelo de los elementos en las zonas de circulacion con respecto a las paredes en la zona comprendida entre 1.000 y 2.200 mm
medidos a partir del suelo

Restriccion de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2.000 mm disponiendo de elementos fijos que restrinjan el
acceso hasta ellos.

<150 mm

O O0Ox

con elementos practicables
disposicion de puertas laterales a vias de circulacion en pasillo a < 2,50 m (zonas de uso general)

En puertas de vaivén se dispondra de uno o varios paneles que permitan percibir la aproximacion de las personas entre 0,70 my 1,50
m minimo

oad

con elementos fragiles

[ Superficies acristaladas situadas en areas con riesgo de impacto con barrera de proteccion
Superficies acristaladas situadas en areas con riesgo de impacto sin barrera de proteccion

[ diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m < AH < 12m

[ diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada = 12 m

O

O

resto de casos

duchas y bafieras:
[ partes vidriadas de puertas y cerramientos

areas con riesgo de impacto

Impacto con elementos insuficientemente perceptibles
Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas

NORMA PROYECTO
Aalizacion: altura inferior: 850mm<h<1100mm
senalizacion: altura superior: 1500mm<h<1700mm

O
[| travesario situado a la altura inferior
[J| montantes separados a = 600 mm
I

O

PROYECTO

puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta objeto fijo mas préx)
[1{ elementos de apertura y cierre automaticos: dispositivos de proteccion

SUA3 Aprisionamiento
Riesgo de aprisionamiento

en general:
[]{ Recintos con puertas con sistemas de blogueo interior
[1{ barios y aseos

[ Fuerza de apertura de las puertas de salida

usuarios de silla de ruedas:
| Recintos de pequefia dimension para usuarios de sillas de ruedas

[{ Fuerza de apertura en pequefios recintos adaptados

SUAS5 situaciones de alta ocupacion
Ambito de aplicacion

Las condiciones establecidas en esta Seccién son de aplicacion a los graderios de estadios, pabellones
polideportivos, centros de reunion, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para mas de 3000
[]| espectadores de pie.

En todo lo relativo a las condiciones de evacuacion les es también de aplicacién la Seccion S| 3 del
Documento Basico DB-SI

SUAT Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento.

No es de aplicacion a este proyecto

JOSE MANUEL ROMERO FERNANDEZ o . tifnos: 699 385 72 72 / 95 586 54 13
. -mail: januel. mail.com
ARQUITECTO TECNICO e-mail: jmanuel.at@gmail.co ¢/ Belmonte 10-A, Local. Utrera (Sevilla)
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SUA4.1 Alumbrado normal en zonas de circulacion

Nivel de iluminacién minimo de la instalacion de alumbrado (medido a nivel del suelo)

NORMA | PROYECTO
| Zona luminancia minima [lux]
Exclusiva para personas Escaleras 10 -
Exterior parap Resto de zonas 5 5
Para vehiculos o mixtas 10 =
Exclusiva para personas Escaleras 7 -
Interior para p Resto de zonas 50 50
Para vehiculos o mixtas 50 =
[ factor de uniformidad media fu 2 40% | 40%
SUA4.2 Alumbrado de emergencia
Dotacion
Contaran con alumbrado de emergencia:
X | recorridos de evacuacion
[ | aparcamientos con S > 100 m2
[ | locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de proteccion
[J | locales de riesgo especial
X1 | lugares en los que se ubican cuadros de distribucion o de accionamiento de instalacion de alumbrado
X | las sefiales de seguridad
Condiciones de las luminarias NORMA PROYECTO
[ altura de colocacion h=2m 2’50 m
se dispondra una luminaria en: X| cada puerta de salida
[]{ sefialando peligro potencial
[X| sefialando emplazamiento de equipo de seguridad
[X1| puertas existentes en los recorridos de evacuacion
[ escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminacion directa
[1{ en cualquier cambio de nivel
[1{ en los cambios de direccion y en las intersecciones de pasillos
Caracteristicas de la instalacion
Seré fija
Dispondré de fuente propia de energia
Entrara en funcionamiento al producirse un fallo de alimentacion en las zonas de alumbrado normal
El alumbrado de emergencia de las vias de evacuacion debe alcanzar como minimo, al cabo de 5s, el
50% del nivel de iluminacion requerido y el 100% a los 60s.
Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo) NORMA PROY
’ " lluminancia eje central 21| -
[ Vias de evacuacion de anchura < 2m uminancia je ce tra WX
lluminancia de la banda central 0,5 lux =
[ | Vias de evacuacion de anchura > 2m Pueden ser tratadas como varias bandas de anchura )
<2m
[d |alolargo de lalinea central relacion entre iluminancia max. y min <40:1 -
puntos donde estén ubicados ) .equlpos.de seguridad g . . lluminancia 2
- instalaciones de proteccion contra incendios -
P 5 luxes
- cuadros de distribucion del alumbrado
Sefiales: valor minimo del Indice del Rendimiento Cromatico (Ra) Ra =40 -
lluminacién de las sefiales de seguridad
NORMA PROY
[ | luminancia de cualquier &rea de color de seguridad =2 cd/m? 3 cd/im?
X | relacion de la luminancia méxima a la minima dentro del color blanco de seguridad <10:1 10:1
SE
XI | relacion entre la luminancia Lblanca y la luminancia Leolor >10 ;51511)/ 10:1
X ' . S =50% —5s 5s
Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminacion 100% S 60s 60s
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SUA 9: Accesibilidad
Se facilitard el acceso y la utilizacién no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad.

1. Condiciones de accesibilidad

1.1 Condiciones funcionales

111 Accesibilidad en el exterior del edificio CUMPLE
1.1.2  Accesibilidad entre plantas del edificio NO PROCEDE
1.1.3  Accesibilidad en las plantas del edificio CUMPLE
1.2 Dotacion de elementos accesibles
121 Viviendas accesibles NO PROCEDE
1.2.2  Alojamientos accesibles NO PROCEDE
1.2.3  Plazas de aparcamiento accesibles NO PROCEDE
124  Plazas reservadas NO PROCEDE
125  Piscinas NO PROCEDE
126  Servicios higiénicos accesibles NO PROCEDE
1.2.7  Mobiliario fijo CUMPLE
128  Mecanismos NO PROCEDE

2. Condiciones y caracteristicas de la informacion y sefializacion para la accesibilidad

2.1 Dotacién CUMPLE
2.2 Caracteristicas CUMPLE
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ANEXO IV:
CTE-DB-HR. PROTECCION FRENTE AL RUIDO
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K. Fichas justificativas de la opcién simplificada de aislamiento acustico
Tabiqueria. (apartado 3.1.2.3.3)
Tivo Caracteristicas
P de proyecto exigidas
m (kg/m2)= 2267 =2 25
Tabique de 5¢cm ladrillo ceramico hueco doble Ra (dBA)= D435 1> - 43
Elementos de separacion verticales entre recintos (apartado 3.1.2.3.4)
Debe comprobarse que se satisface la opcion simplificada para los elementos de separacion verticales situados entre:
a)  unrecinto de una unidad de uso y cualquier otro del edificio;
b)  unrecinto protegido o habitable y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad.
Debe rellenarse una ficha como ésta para cada elemento de separacion vertical diferente, proyectados entre a) y b)
Solucién de elementos de separacion verticales entre:  NO EXISTEN
Elementos constructivos ] Caracteristicas
Tipo
P de proyecto exigidas
‘ Elemento de separacion vertical m (kg/m?)= =
‘ Elemento base Ra (4BA) S
A = =
Trasdosado por ambos _
‘ |ados ARa (dBA)= 2
Elemento de separacion vertical con puertas y/o Puerta o ventana Ra (dBA)= — 20
ventanas AR = i3
| Cerramiento | Ra (dBA)= : i 1 50
| Condiciones de las fachadas a las que acometen los elementos de separacion verticales
| Fachada Tioo Caracteristicas
P de proyecto exigidas
: S
‘ m (kg/m2)= T
| Ra (dBA)= >
Elementos de separacion horizontales entre recintos (apartado 3.1.2.3.5)
Debe comprobarse que se satisface la opcion simplificada para los elementos de separacion horizontales situados entre:
a)  unrecinto de una unidad de uso y cualquier otro del edificio;
b)  un recinto protegido o habitable y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad.
Debe rellenarse una ficha como ésta para cada elemento de separacion vertical diferente, proyectados entre a) y b)
Solucion de elementos de separacion horizontales entre:......................ccouviiiiiiiiiiiiiiiieiieeccceeeee e
ementos constructivos ] aracteristicas
El t tructi Tino Caracteristi
P de proyecto exigidas
iy . Forjado 25+5. Viguetas de hormigon . : . : :
Elemento de separacion horizontal Foriado pretensado y bovedillas de hormigén m (kg/m2)= 1 400 : = ;400 :
60x25x20cm. Ra(BA: [ 67 1> [ b7
Solera mortero 5¢cm espesor y solado de ARy (dBA)= T i s B
Suelo flotante mérmol )
ALy (dB)= P18 =2 118
Techo Falso techo desmontable de placas _ : : :
suspendido 60x60cm AR (dBA)= 3 e
Medianerias. (apartado 3.1.2.4)
Tino Caracteristicas
P de proyecto exigidas
Citara de ladrillo hueco con revestimiento Ra (dBA)= 45 =2 - 45
Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior (apartado 3.1.2.5)
Solucion de fachada, cubierta o suelo en contacto con el aire exterior: FACHADA
Elementos Tipo Area % Huecos Caracteristicas
constructivos P (m?) ° de proyecto exigidas
Fabrica de doble hoja, la exterior Rax(dBA)
de medio pie de ladrillo perforado,
) aislante térmico y tabicon de TI5o _ - T Ly T :
Parte ciega ladrillo hueco doble con 1,5 cm de 129 e 45 =ik oz
revestimiento continuo tanto al
exterior como al interior
Huecos Luna 6+6 en carpinteria fijay 750 =S, Rar(dBA)  _ 58 > 28
puertaabatble | T—H—-
@ Area de la parte ciega o del hueco vista desde el interior del recinto considerado.
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ANEXOV:
CTE-DB-HS. SALUBRIDAD

JOSE MANUEL ROMERO FERNANDEZ o . tifnos: 699 385 72 72 / 95 586 54 13
. -mail: januel. mail.com
ARQUITECTO TECNICO e-mail: jmanuel.at@gmail.co ¢/ Belmonte 10-A, Local. Utrera (Sevilla)




DOCUMENTO TECNICO PARA LA APERTURA DE ESTABLECIMIENTO DESTINADO A BAR-CAFETERIA SIN MUSICA Y SIN COCINA
Glorieta Pio Xl n® 3, local 3. Utrera 41.710 - Sevilla

HS1 Proteccion frente a la humedad

Zona pluviométrica de promedios | IV (01) |
Altura de coronacion del edificio sobre el terreno

[K <15m [0 16-40m [CJ41-100m [OJ>100m  (02) |
Zona edlica X A [OI8B [O0 ¢ (03) |
Clase del entorno en el que esta situado el edificio [0 E0 X Et (04) |
Grado de exposicion al viento o w [ O V2 [ X V3 (05) |
Grado de impermeabilidad [O 1 | X 2 [0 3 [O 4 O 5 (06) |
Revestimiento exterior [O si [O no |
Condiciones de las soluciones constructivas | (07) |

(01)  Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3, exigencia basica HS1, CTE
(02)  Para edificios de mas de 100 m de altura y para aquellos que estan préximos a un desnivel muy pronunciado, el grado de exposicion al viento debe ser
estudiada segun lo dispuesto en el DB-SE-AE.
(03)  Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3, exigencia béasica HS1, CTE
(04)  EO para terreno tipo I, II, 11l
E1 para los demés casos, segun la clasificacion establecida en el DB-SE
- Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua (en la direccion del viento)de una extension minima de 5 km.
- Terreno tipo II: Terreno llano sin obstaculos de envergadura.
- Terreno tipo III: Zona rural con algunos obstaculos aislados tales como &rboles o construcciones de pequefias dimensiones.
- Terreno tipo IV: Zona urbana, industrial o forestal.
- Terreno tipo V: Centros de grandes ciudades, con profusion de edificios en altura.
(05)  Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3, exigencia basica HS1, CTE
(06)  Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3, exigencia basica HS1, CTE
(07)  Este dato se obtiene de la tabla 2.7, apartado 2.3, exigencia basica HS1, CTE una vez obtenido el grado de impermeabilidad

HS2 Recogida y evacuacion de residuos
Almacén de contenedores de edificio y espacio de reserva

[C]{ Para recogida de residuos puerta a puerta almacén de contenedores

0 Para recogida centralizada con contenedores de calle de superficie espacio de reserva para almacén de
(ver célculo y caracteristicas DB-HS 2.2) contenedores

[C1| Aimacén de contenedor o reserva de espacio fuera del edificio distancia max. acceso < 25m

HS3 Calidad del aire interior

Caudal de ventilacion (Caracterizacion y cuantificacion de las exigencias)

n° ocupantes por | Caudal de ventilacion minimo total caudal de ventilacion minimo
depend. exigido qv [I/s] exigido qv [I/s]
Tabla 2.1. 1) () @) =(1)x@)

I | I I

(" En las cocinas con sistema de coccion por combustion o dotadas de calderas no estancas el caudal se incrementara en 8 l/s
@ Este es el caudal correspondiente a la ventilacion adicional especifica de la cocina (véase el parrafo 3 del apartado 3.1.1).

Disefio
Sistema de ventilacion: [ X hibrida X mecanica
circulacion del aire: de seco a himedo
I a | | b |
| Zona de ventas | almacén [ aseo |
| aberturas de admision (AA) | | aberturas de extraccion (AE) |
D carpinteria ext. clase 2-4 AA = aberturas dotadas de aireadores o (II(ISI/);Tt(iI?ci((I’Jen ‘:;ﬁgf: ?;:ﬁ:;:?naﬂg
n (UNE EN 12207:2000) aperturas fijas . P
@ ext. practicable
©
= _ sistema adicional de ventilacion con
[0} -
g IZ c?lSIIIIIIEI(gI\? f ;;‘03?2550%)1 AA = juntas de apertura extraccion mecénica (1)
° ) (ver DB HS3 apartado 3.1.1).
(5]
T IR : " ; local compartimentado >
o
3 IZ' para ventilacion hibrida I AA comunican directamente con el exterior | | AE s sitia en el inodoro I
dispondra de sistema complementario de ventilacion natural > ventana/puerta ext. AE: conectadas a conductos de extraccion
practicable )
| particiones entre locales (a) y (b) | locales con varios usos | distancia a techo > 100 mm |
zonas con aberturas de A o . )
| aberturas de paso | admision y extraccién I | distancia a rincon o equina vertical > 100 mm I
cuando local compartimentado > se situa en conducto de extraccion no se comparte con locales de otros
el local menos contaminado usos, salvo trasteros
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. . Seran las especificadas en el DB
Condiciones particulares de los elementos P

HS3.2
X Aberturas y bocas de ventilacion DB HS3.2.1
[ Conductos de admision DB HS3.2.2
[J Conductos de extraccion para ventilacion hibrida DB HS3.2.3
[] Conductos de extraccion para ventilacion mecanica DB HS3.2.4
X Aspiradores hibridos, aspiradores mecénicos y extractores DB HS3.2.5
X Ventanas y puertas exteriores DB HS3.2.6

Dimensionado

|

Aberturas de ventilacion:
El area efectiva total de las aberturas de ventilacion para cada local debe ser como minimo:

[ Aberturas de ventilacion [ Area efectiva de las aberturas de ventilacién [cm?] |

Aberturas de admision(" 4-q 4-Qva
Aberturas de extraccion 4-q 4-Qve
Aberturas de paso 70 cm? 8-qu
Aberturas mixtas @ 8-qv

(1) Cuando se trate de una abertura de admision constituida por una apertura fija, la dimension que se obtenga de la tabla no podra excederse en mas de un 10%.
2) El 4rea efectiva total de las aberturas mixtas de cada zona opuesta de fachada y de la zona equidistante debe ser como minimo la mitad del &rea total exigida

Qu caudal de ventilacién minimo exigido para un local [I/s] | (ver tabla 2.1: caudal de vent.

caudal de ventilacién correspondiente a la abertura de admisién calculado por un procedimiento de equilibrado de caudales de admision y de extraccion y con
Qv una hipétesis de circulacion del aire segun la distribucion de los locales, [I/s].

caudal de ventilacion correspondiente a la abertura de extraccion calculado por un procedimiento de equilibrado de caudales de admisién y de extraccion y
Que con una hipétesis de circulacion del aire segun la distribucion de los locales, [I/s].

caudal de ventilacion correspondiente a la abertura de paso calculado por un procedimiento de equilibrado de caudales de admisién y de extraccion y con una
Qv hipétesis de circulacion del aire segun la distribucién de los locales, [I/s].

[ Conductos de extraccion:
[  ventilacion hibrida

determinacion de la zona térmica (conforme a la tabla 4.4, DB HS 3) - Altitud [m]
Provincia
<800 | >800
Sevilla Z Y
Sevilla X W
determinacion de la clase de tiro
Zona térmica
w | X | Y | z
1 T4
2
3 T-3
N° de plantas g T-2
6
7 T-1 T-2
28
determinacion de la seccién del conducto de extraccion
Clase de tiro
T4 | T-2 | T-3 | T-4
Caudal de qu <100 1x225 1x400 1x625 1x625
aireenel 100 < qu < 300 1x400 1x625 1x625 1x900
tramo del 300 < qu < 500 1x625 1x900 1x 900 2 x 900
conducto en 500 < qu < 750 1x625 1 x 900 1x900 +1x625 3 x 900
lis 750 < qu < 1000 1x 900 1x900 + 1 x 625 2% 900 3900+ 1625
[ ventilacion mecanica
el nivel sonoro continuo equivalente estandarizado
ponderado producido por la instalacion < 30 dBA
conductos contiguos a local habitable seccion del conducto
$=250-q,
duct la cubiert seccion del conducto
conductos en la cubierta
S=2- Ot

X Aspiradores hibridos, aspiradores mecénicos y extractores
| deberan dimensionarse de acuerdo con el caudal extraido y para una depresion suficiente para contrarrestar las pérdidas de carga previstas del sistema
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HS4 Suministro de agua
1. Condiciones minimas de suministro
1.1. Caudal minimo para cada tipo de aparato.
Tabla 1.1 Caudal instantaneo minimo para cada tipo de aparato

Ti Caudal instanténep minimo de agua Caudal instantaneo minimo de ACS
ipo de aparato fria [dms]
[dm3/s]
Lavabo 0,10 -
Inodoro con cisterna 0,10 -

1.2. Presién minima.
En los puntos de consumo la presién minima ha de ser:
- 100 KPa para grifos comunes.
1.3. Presiéon maxima.
Asi mismo no se ha de sobrepasar los 500 KPa, segun el C.T.E.
2. Disefio de la instalacion.
2.1. Esquema general de la instalacion de agua fria.
En funcién de los parametros de suministro de caudal (continuo o discontinio) y presion (suficiente o insuficiente) correspondientes al municipio, localidad o
barrio, donde vaya situado el edificio se elegira alguno de los esquemas que figuran a continuacion:
Aljibe y grupo de presién.
Deposito auxiliar y grupo de presion. (Sélo presidn insuficiente).
Depésito elevado. Presion suficiente y suministro publico
insuficiente.
Abastecimiento directo. Suministro publico y presion suficientes.

Edificio con un solo titular.
X (Coincide en parte la Instalacion Interior General con la
Instalacion Interior Particular).

Aljibe y grupo de presion. Suministro publico discontintio y presion
insuficiente.
Deposito auxiliar y grupo de presién. Sélo presién insuficiente.
Abastecimiento directo. Suministro publico contindio y presion
suficiente.
3. Dimensionado de las Instalaciones y materiales utilizados. (Dimensionado: CTE. DB HS 4 Suministro de Agua)
3.1. Reserva de espacio para el contador general
En los edificios dotados con contador general Unico se prevera un espacio para un armario 0 una camara para alojar el contador general de las dimensiones
indicadas en la tabla 4.1.
Tabla 4.1 Dimensiones del armario y de la cdmara para el contador general

[ Edificio con mltiples titulares.

000 XOOO

Diametro nominal del contador en mm
Dimensiones en mm Armario Cémara
5 ] 20 [ 25 | 32 | 40 50 [ 65 | 80 [ 100 [ 125 [ 150
Largo 600 600 900 900 1300 2100 2100 2200 2500 3000 3000
Ancho 500 500 500 500 600 700 700 800 800 800 800
Alto 200 200 300 300 500 700 700 800 900 1000 1000

3.2 Dimensionado de las redes de distribucion
El calculo se realizara con un primer dimensionado seleccionando el tramo mas desfavorable de la misma y obteniéndose unos didmetros previos que
posteriormente habra que comprobar en funcion de la pérdida de carga que se obtenga con los mismos.
Este dimensionado se hara siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalacion y los didmetros obtenidos serén los minimos que hagan
compatibles el buen funcionamiento y la economia de la misma.
3.21. Dimensionado de los tramos
El dimensionado de la red se hara a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se partira del circuito considerado como mas desfavorable que
sera aquel que cuente con la mayor pérdida de presion debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica.
El dimensionado de los tramos se hara de acuerdo al procedimiento siguiente:
a) el caudal maximo de cada tramo serd igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo alimentados por el mismo de acuerdo con la
tabla 2.1.
b)  establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con un criterio adecuado.
c)  determinacion del caudal de calculo en cada tramo como producto del caudal méximo por el coeficiente de simultaneidad correspondiente.
d)  eleccidn de una velocidad de calculo comprendida dentro de los intervalos siguientes:

i) tuberias metdlicas: entre 0,50 y 2,00 m/s
ii) tuberias termoplasticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s

e)  Obtencion del diametro correspondiente a cada tramo en funcion del caudal y de la velocidad.
3.2.2. Comprobacion de la presion

1 Se comprobara que la presion disponible en el punto de consumo mas desfavorable supera con los valores minimos indicados en el apartado 2.1.3 y
que en todos los puntos de consumo no se supera el valor maximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente:

a) determinar la pérdida de presion del circuito sumando las pérdidas de presion total de cada tramo. Las perdidas de carga localizadas podréan
estimarse en un 20% al 30% de la producida sobre la longitud real del tramo o evaluarse a partir de los elementos de la instalacion.

b) comprobar la suficiencia de la presion disponible: una vez obtenidos los valores de las pérdidas de presion del circuito, se verifica si son
sensiblemente iguales a la presion disponible que queda después de descontar a la presién total, la altura geométrica y la residual del punto de
consumo mas desfavorable. En el caso de que la presién disponible en el punto de consumo fuera inferior a la presién minima exigida seria
necesaria la instalacion de un grupo de presion.

3.3. Dimensionado de las derivaciones a cuartos hiumedos y ramales de enlace
1. Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionaran conforme a lo que se establece en las tabla 4.2. En el resto, se tomaran en
cuenta los criterios de suministro dados por las caracteristicas de cada aparato y se dimensionara en consecuencia.
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Tabla 3.2 Didmetros minimos de derivaciones a los aparatos

Diametro nominal del ramal de enlace
Aparato o punto de consumo
Tubo de acero () | Tubo de cobre o plastico (mm)
NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO
X Lavabo A 12 15
X Inodoro con cisterna Y 12 15
2 Los diametros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionaran conforme al procedimiento establecido en el apartado 4.2, adoptandose

como minimo los valores de la tabla 4.3:
Tabla 3.3 Diametros minimos de alimentacion

Tramo considerado Diametro nominal del tubo de alimentacion
Acero (%) Cobre o plastico (mm)
NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO
[X1| Alimentacion a cuarto humedo privado Y 20 22
[X1| Alimentacion a derivacion particular % 20 22
[XI| Columna (montante o descendente) % 20 22
[X1| Distribuidor principal 1 25 25
[J] <50 kw Y 12
[1] 50 - 250 kW % 20
Alimentacion equipos de climatizacién
7] 250 - 500 kw 1 25
[} > 500 kw 1% 32
3.4 Dimensionado de las redes de ACS
3441 Dimensionado de las redes de impulsién de ACS
No existe instalacion de ACS.
3.5 Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalacion
3.51 Dimensionado de los contadores
El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuara, tanto en agua fria como caliente, a los caudales nominales y maximos de la
instalacion.
HS5 Evacuacion de aguas residuales
1. Descripcion General:
1.1.  Objeto:
1.2.  Caracteristicas del XI  Publico.
Alcantarillado de [J Privado. (en caso de urbanizacion en el interior de la parcela).
Acometida: [J  Unitario / Mixto'.
[0 Separativoz.
1.3. CotasyCapacidaddela [X] Cota alcantarilado > Cota de evacuacion
Red: [0 Cotaalcantarillado < Cota de evacuacion (Implica definir estacién de bombeo)
Diametro de la/las Tuberia/s de Alcantarillado Valor mm
Pendiente % Valor %
Capacidad en Ifs Valor Ifs

2. Descripcion del sistema de evacuacion y sus partes.
2.1. Caracteristicas de la Red El sistema de evacuacion se compone de bajantes y colectores de PVC que desaguan por gravedad, el sistema es unitario
de Evacuacion del = evacuando aguas pluviales y residuales.
Edificio:

X Red unitaria.
[0 Red separativa hasta salida edificio.
XI Red enterrada.
[0 Red colgada.
[ Otros aspectos de interés:
2.2. Partes especificas de la Desagiies y derivaciones
red de evacuacion: Los desagiies y piezas especiales de derivacion seran de P.V.C. con las especificaciones que
Material: determina la norma de aplicacion.
(Descripcion de cada parte (ver observaciones tabla 1)
fundamental) o
Sifén individual:
Bote sifonico:
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Bajantes
Material:
Situacion:

Colectores

Materiales:

Situacion:

Indicar material y situacion exterior por patios o interiores en patinillos registrables /no

registrables de instalaciones

Los bajantes seran de P.V.C. con las especificaciones que determina la norma de aplicacion.

(ver observaciones tabla 1)

Por camaras y huecos de paso de instalaciones.

Caracteristicas incluyendo acometida a la red de alcantarillado

Los colectores seran de P.V.C. con las especificaciones que determina la norma de aplicacion.

(ver observaciones tabla 1)

En camaras de falsos techos.
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ANEXO VI:
CTE-DB-HE. AHORRO ENERGETICO
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HE1 Limitacién de demanda energética

Nacional [ T Autonémico [ [Local

Ambito de aplicacion Edificio de nueva construccién

Edificio aislado con Su > 50 m? (96 m2 )

Conformidad con la opcién simplificada

Aplicabilidad (01)

Fachadas (02) Cubiertas
Superficie Superficie Superficie Porcentaje HE1 Superficie Superficie Superficie Porcentaje HE1
Cerramiento Huecos Total Huecos Cubierta Lucernario Total Lucernarios
o N <5%
| E o <5%
2 o 15 ) 0 <60% <5%
0 <5%
Conformidad con la opcion simplificada
1.- Determinacion de la zonificacién climatica
Localidad Altitud Desnivel Zona Te‘cp Te,loc He‘cp Psat‘cp Pe,cp Psat,loc He,loc
(m) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) 1)
Capital de Provincia 9 B4 107 79 1285'98 10870'39
Localidad de Proyecto 9 0 B4 97 1202'64 9'038

(01) Cumplimiento simultaneo de ambas condiciones

) Se admiten porcentajes de huecos superiores al 60% en fachadas cuya area total suponga un porcentaje inferior al 10% del area total de las fachadas del edificio

) Diferencia de nivel entre la localidad de proyecto y la capital de provincia

) Zona climéatica obtenida del Apéndice D, Tabla D.1 del CTE HE1

) Temperatura Exterior del mes de Enero de la capital de Provincia. Apéndice G, Tabla G.2 del CTE HE1

) Temperatura Exterior del mes de Enero de la localidad de proyecto. Se supondra que la temperatura exterior es igual a la de la capital de provincia correspondiente minorada en 1 °C
por cada 100 m de diferencia de altura entre ambas localidades. Si la localidad se encuentra a menor altura que la de referencia se tomaré para dicha localidad la misma temperatura y
humedad que la que corresponde a la capital de provincia.

7) Humedad Relativa Exterior del mes de Enero de la capital de Provincia. Apéndice G, Tabla G.1 del CTE HE1

8) Presion saturacion de vapor de la capital de provincia. Calculo segun expresiones [G.14] y [G.15] del Apéndice G, apartado G.3.1

9) Presion vapor del aire exterior de la capital de provincia. Calculo segun expresion [G.13] del Apéndice G, apartado G.2.2.3, pto. 3

0) Presion saturacion de vapor de la localidad de proyecto. Calculo segun expresiones [G.14] y [G.15] del Apéndice G, apartado G.3.1

(11) Humedad Relativa Exterior mes Enero de localidad proyecto Provincia. Calculo segun [G.2] Apéndice G, apartado G.1.1, pto. 4, d).

Observaciones:

| (Para cumplimentar en el caso que se adopten criterios distintos a la Norma o medidas singulares que se quieran resefiar)

Ficha 1
2.- Clasificacion de los espacios
A efecto de calculo de la demanda energética (01) Espacio baja carga Interna ['SI ] Espacio alta carga Interna NO
A efecto de la limitacion de condensaciones en los cerramientos(02) Higrometria < 3 [ SI Higrometria 4 [ NO [ Higrometria 5 NO
3.- Definicion de la envolvente térmica y clasificacion de sus componentes (03) TIPO: 1?2?_?3;0
. Orientacién Superficie
Cerramiento Componente N E S 0 (m?)
C1 | En contacto con el aire Ucs
Cubierta C2 | En contacto con un espacio no habitable Ucz
Pc | Puente térmico (Contorno lucernario > 0,5 m2) Urc
Sl M1 | Muro en contacto con el aire Uwmi 0'82 [ 808
NO Mz | Muro en contacto con espacios no habitables Unmz
Sl Pr1 | Puente térmico contorno huecos > 0,5 m2 (04) Ukt 560 | 142
Fachadas Sl Pr2 | Puente térmico pilares en fachada > 0,5 m? Uer2 030 | 0,90
NO | Prs |Puente térmico (caja de persianas > 0,5 m? Urrs 030 | 1,23
Sl Pes | Puente térmico (Frente de Forjado > 0,5 m? Urrs 030 | 1'94
Sl Pes | Puente térmico (Viga Fachada > 0,5 m2  (05) Urrs 030 | 1'94
Sl S2 | En contacto con espacios no habitables Us 0,68 52'03
Suelos 052
NO Ss | En contacto con el aire exterior Uss
Contacto terreno Sl S1 | Losa o solera sobre terreno (06) Ust
Medianerias S Mp | Cerramientos de medianeria (07) Uwo
Particion Interior Sl Mav | Particiones interiores edificios de viviendas (08) Unmav
(01)  Ver punto 2 del apartado 3.1.2 de la Exigencia Basica HE1
(02)  Ver punto 2 del apartado 3.1.2 de la Exigencia Bésica HE1
(03)  Se debera seleccionar un solo componente de los relacionados en la tabla
(04)  Contorno de hueco se refiere a: Dintel, Jambas y Alfeizar
(05)  Viga de Fachada si cuelga por debajo del canto del forjado. Para el célculo de superficie se medira el alto por debajo del forjado
(06)  Terreno como capa térmicamente homogénea de conductividad A= 2 W/mK. Ver apartado E.1.2.3 de la Exigencia Basica HE1.
(07)  Silas Medianeras estan libres, sin Edificios contiguos, se consideraran Fachadas
(08)  Particiones interiores de Edificios de Viviendas que limitan las unidades de uso con sistema de calefaccion con las zonas comunes del edificio no calefactadas La transmitancia térmica

no debe ser superior a 1,2 W/m?K

4.- Calculo de los parametros caracteristicos de cerramientos y particiones interiores

Capa Material Resistencia térmica Condensaciones intersticiales
n° L | A R 0 I} ] b ] b | lly
Int. | Rsi=1/h; 013 0 0 19'98 1285'32 [ 204446
01 | Enlucido de yeso [ 001 | 05 002 6 006 19'42 1281'87 1982101
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02 | Ladrillo hueco sencillo 0'04 0'44 0’09 10 04 19'34 1281'85 197198
03 | Barrera de vapor 0'005 016 0'03 100000 500 18'96 128171 193005
04 | Camara de aire 0'05 033 015 1 005 18'83 1106'71 1915'88
05 | Poliuretano in situ (espuma) 0'04 002 1'70 6000 240 18'19 1106’70 184743
06 | Enfoscado de cemento 001 1 001 10 01 1097 1022'70 121134
07 | Medio pie ladrillo perforado 011 0'46 024 10 11 1093 1022'66 1208'45
Ext. | Rse=1/he 0'04 0 0 987 102224 1161'45

Rr=| 242 106040 74176 97 114339 16475'69
5.- Limitacion de la demanda energética

5.1.- Comprobar que U < Umay, (Obtenida de la Tabla 2.1 del HE1) U=[1/Rr= [0#M | < JUnx= J068 [ |

5.2.- Célculo de la media de los distintos parametros caracteristicos Comprobar en ficha 1

5.3.- Comprobar que Um < Ulim Comprobar en ficha 1

6.- Control de Condensaciones

6.1.- Condensaciones Superficiales

[ Exento de comprobacion, se trata de una particion interior que linda con espacio no habitable donde se prevé escasa produccion de vapor de agua, o de un
cerramiento en contacto con el terreno. Se limita para los puentes térmicos integrados en el cerramiento en la zona climatica B la trasmision puntual a 190 W/m2 K

1 Se cumple la condicion frsi I frsimax, S€ trata de un cerramiento o particion interior de un espacio de clase de higrometria 3 o inferior que tiene una transmitancia
térmica U menor que la transmitancia térmica maxima Unmex de la tabla 2.1 del HE1.

I Se Verifica frsi = 1-U * 025 = [ 08975]>] froimax | 0’52 (Obtenida de la Tabla 3.2 del HE1)

6.2.- Condensaciones Intersticiales

1 Exento de comprobacién, se trata de un cerramiento en contacto con el terreno.

[ Exento de comprobacién, se trata de un cerramiento con barrera contra el paso de vapor de agua en su parte caliente.

[ Exento de comprobacién, se trata de una particion interior en contacto con espacio no habitable en la que se prevé gran produccion de humedad y que cuenta con
barrera de vapor en el lado de dicho espacio no habitable.

[ La cantidad de agua condensada admisible en los materiales aislantes es nula.

1 En la ficha 4 se verifica, para cada mes del afio y para cada capa de material, que la cantidad de agua condensada en cada periodo anual no es superior a la cantidad
de agua evaporada posible en el mismo periodo.

Transmitancia térmica del hueco

Donde: Uuy=Transmitancia térmica de la parte semitransparente obtenida en la
siguiente Tabla, para doble acristalamiento con cristal normal ( 0'89 ) y
dimensiones (4-15-4 mm)

Uny=3'3 w/m2k para hueco vertical.

Uny=3'7 w/m2k para lucernario horizontal.

Se obtiene de la siguiente expresion Un= (1-FM) 1 Uny + FM 0 Unm

Transmitancia térmica de la parte semitransparente del hueco o lucernario UH,v (W/m2 K)

A : : U v Uh, v
Tipo Cristal E':::)S::::rd Dlmﬁ::i:;)nes Hueco Vertical Lucernario Horizontal
W/m® K) (W/m* K)
Sencillo 4 59 1
154 33 37
: = 4-9-4 30 33
I -
Cristal normal £=089 4124 39 35
4-15-4 27 29
4-20-4 27 29
454 29 32
4-9-4 26 28
02<£=04 4-12-4 24 26
4-15-4 22 24
Doble acrista- 4-20-4 22 24
lamiento 4-6-4 27 29
A 4-9-4 23 25
Un solo cristal de 01<£=102 4-12-4 19 20
baja emisividad A-15-4 18 19
4-20-4 1.8 19
154 26 28
4-9-4 2.1 22
£=01 4-12-4 1.8 19
4-15-4 1.6 17
4-20-4 1.6 17
Unm=Transmitancia térmica marco obtenida en Tablas siguientes FM = 10% = 0"1(Fraccién del hueco ocupada por el marco)
Unm= 400 ( aluminio con rotura de puente termico ) Ukm = 5'80 w/m2k
Transmitanei 3 tamica del rmarco del hueco o lucermario UH m ['l.l'l.l'.h'u2 ky
. Transmitancia Té&rmica Transmitanciatér mica de |2 parte madiza dela puerta (Wim’ K]
Tipode Marco 2
(Wi _ o
fadera 7 A0 Tipe [/ ® K]
M etalico 5.28 Madera 380
hietdlico con rotura de Puente Térmico 4.00 Metalico 5.80
FWEC (2 Huecos) 220
FWE (3 Huecos) 2.00
Ficha2
2.- Clasificacion de los espacios
A efecto de calculo de la demanda energética (01) Espacio baja carga Interna ['SI [ Espacio alta carga Interna NO
A efecto de la limitacién de condensaciones en los cerramientos (02) Higrometria < 3 ['SI [ Higrometria4  [NO [ Higrometria5  [NO
3.- Definicion de la envolvente térmica y clasificacion de sus componentes
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Cerramiento Componente
Cubierta L | Lucernario en cubierta transitable. U =F?:=1 g‘\gl(/)mZK
Fachadas Sl H | Huecos en fachada, patio y castillete. UHzFiSngmZK
4.- Calculo de los parametros caracteristicos de puertas y ventanas.
hueco vidrio marco
Tipo Orientacién Superficie (m?) Fs Un F Descripcion (03) Uny ol Descripcion (04) Unm FM I
Pc SO 1500 050| 355 | 073 37 37 Aluminio 220 01 0'35

(01)  Ver punto 2 del apartado 3.1.2 de la Exigencia Basica HE1

(02)  Ver punto 2 del apartado 3.1.2 de la Exigencia Basica HE1

(03)  Se debera describir el tipo de vidrio que se va a emplear en el acristalamiento, asi como su espesor

(04)  Se debera describir el material que compone el marco de la carpinteria (madera, aluminio, PVC, metal, con rotura puente térmico.

5.- Limitacion de la demanda energética

5.1.- Comprobar que Uny < Umax, (Obtenida de la Tabla 2.1 del HE1) Uny = 370 < | Umax= |87
Comprobar que Uum < Umay, (Obtenida de la Tabla 2.1 del HE1) Unm= 400 < | Umax=_ |87

5.2.- Célculo de la media de los distintos parametros caracteristicos Comprobar en ficha 1

5.3.- Comprobar que Um < Ulim Comprobar en ficha 1

6.- Control de Condensaciones

6.1.- Condensaciones Superficiales

1 Se cumple la condicion frsi [ frsimax , Se trata de un cerramiento o particion interior de un espacio de clase de higrometria 4 o inferior que tiene una transmitancia
térmica U menor que la transmitancia térmica maxima Umex de la tabla 2.1 del HE1.

Ficha 3
2.- Clasificacion de los espacios
A efecto de calculo de la demanda energética (01) Espacio baja carga Interna | Sl | Espacio alta carga Interna NO
A efecto de limitacion de condensaciones en cerramientos (02) Higrometria<3 [ SI [Higrometria 4 [NO  [Higrometria 5 NO
3.- Definicion de la envolvente térmica y clasificacion de sus componentes TIPO:
Cerramiento Componente Orientacién | Superfde
N E S 0 (m?)
Suelos NO Sy Apoyados sobre el terreno Us1 0'68 52'03
Contacto con terreno S| Ts Suelos a una profundidad mayor de =,50 m Um
(01)  Ver punto 2 del apartado 3.1.2 de la Exigencia Basica HE1
(02)  Ver punto 2 del apartado 3.1.2 de la Exigencia Basica HE1
4.- Calculo de los parametros caracteristicos de cerramientos y particiones interiores
Caso 1 - Soleras o Losas apoyadas sobre el nivel del terreno o0 como maximo 0,50 m por debajo de éste
Aislamiento perimétrico Solera o Losa
Material Resistencia térmica D A P B’ Us1
La A\a Ra (03) (04) (05) (08) (07)
(03) D= Ancho de la banda de aislamiento perimétrico. Ver figura E.1 del apartado E.1.2.1, del apéndice E de la Exigencia Basica HE1
(04) A= Area de la solera o losa en m?
(05)  P=Longitud del perimetro de la solera o losa en m
(06)  B’= A/0,50*P = Longitud caracteristica de solera o losa. Ver punto 3 del apartado E.1.2.1, apéndice E de la Exigencia Basica HE1
(07)  Uss= Transmitancia térmica de la solera o losa en W/m?K. Se obtiene de las tablas E.3, E.4 y E.9, del apéndice E de la Exigencia Basica HE1, segun los Casos

1, 2'y 3 respectivamente.

(08) R Resistencia térmica solera o losa en m*K/W. R= R1+R2+R3+.....+Rn. Se desprecian las resistencias térmicas superficiales.

(09)  z=Profundidad de la solera o losa respecto al nivel del terreno. Se mide a cara inferior de la solera o losa. Ver figura E.2 del apartado E.1.2.1, del apéndice E
de la Exigencia Basica HE1.

(10)  Ver figura 3.8 del apartado E.1.3.2, del apéndice E de la Exigencia Basica HE1.
La altura h se mide desde la cara inferior del suelo en contacto con la cdmara sanitaria y el nivel del terreno. Ver figura 3.8 del apartado E.1.3.2, del apéndice E
de la Exigencia Bésica HE1.

5.- Limitacion de la demanda energética

5.1.- Comprobar que Us1 < Unmax, (Obtenida de la Tabla 2.1 del HE1) Usi=| 061 < Unax= | 0'68
5.2.- Célculo de la media de los distintos pardmetros caracteristicos Comprobar en ficha 1
5.3.- Comprobar que Um < Ulim Comprobar en ficha 1

6.- Control de Condensaciones

6.1.- Condensaciones Superficiales

1 Exento de comprobacion, se trata de un cerramiento en contacto con el terreno.

6.2.- Condensaciones Intersticiales

1 Exento de comprobacién, se trata de un cerramiento en contacto con el terreno.

HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas
Los edificios dispondran instalaciones térmicas proporcionar bienestar térmico de ocupantes, regulando el rendimiento de sus equipos. Esta exigencia se
desarrolla en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE.

Normativa a cumplir:

[ Reglamento Instalaciones Térmicas, Instrucciones Técnicas y UNE. R.D. 1751/98.R.D. 1218/2002 modifica R.D. 1751/98

Tipo de instalacién y potencia proyectada:

HEZ Rendimiento de Tas instalaciones

O nueva planta [ reforma por cambio o inclusion de instalaciones O reforma por cambio de uso
[ Inst. individuales de potencia térmica nominal menor de 70 kw. (ITE 09) (1)
Generadores de calor: Generadores de frio:
A.C.S. (Kw) | Refrigeradores (Kw)
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Calefaccion (Kw)
Mixtos (Kw)
Produccion Total de Calor

[ Potencia térmica nominal total de instalaciones individuales

[ Instalaciones especificas. Produccion de A.C.S. por colectores solares planos. (ITE 10.1)

Tipo de instalacién

Sup. Total de Colectores

Caudal de Disefio [ Volumen del Acumulador [

[ Potencia del equipo convencional auxiliar |

Valores maximos de nivel sonoro en ambiente interior producidos por la instalacion (segun tabla 3 ITE 02.2.3.1)

DIA NOCHE

Tipo de local Vimax Admisible [ Valor de Proyecto Vmax Admisible [ Valor de Proyecto

Disefio y dimensiones del recinto de instalaciones:

No se consideran salas de magquinas los equipos auténomos, generacion de calor o frio, tratamiento de aire o de agua, para instalar en exteriores, cumpliran
requisitos minimos seguridad para personas y edificios, mantenimiento y conduccién.

Chimeneas
[ Instalaciones individuales, segun lo establecido en la NTE-ISH.
[ Generadores de calor de sistemas de climatizacion con potencias menores de 10 Kw.
L | O Generadores de calor de sistemas de climatizacion con potencias mayores de 10 Kw, segin norma UNE 123.001.94

HES3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacién
No resulta de aplicacion para la reforma interior de locales comerciales.

HE4 Contribucion solar minima de agua caliente sanitaria

No resulta de aplicacion para la reforma interior de locales comerciales.
HES5 Contribucion fotovoltaica minima de energia eléctrica

No resulta de aplicacion para la reforma interior de locales comerciales
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ANEXO VII:
DB-SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS
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Cumplimiento del CTE-DB-SI.

La actividad que se resefia esta afectada por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el Cddigo Técnico de la
Edificacion, en el Documento Basico DB-SI, Seguridad en caso de Incendio y del Reglamento de Instalaciones de Proteccion contra Incendios.
SECCION Sl 1: Propagacién interior

Compartimentacion en sectores de incendio

Los edificios y establecimientos estaran compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que se establecen en la tabla 1.1 de esta Seccion,
mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Seccion.

A los efectos del computo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial y las escaleras y pasillos protegidos
contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.

Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que esté integrada debe constituir un sector de
incendio diferente cuando supere los limites que establece la tabla 1.1.

Superficie construida (m?) . Resistencia al fuego del elemento compartimentador
Sector Uso previsto (1)
Norma | Proyecto Norma | Proyecto
[ Local | 2.500 | 143 | COMERCIAL | EI-90 | EI-90
Ascensores
NUmero de Resistencia al fuego de la caja (") Vestibulo de independencia Puerta
Ascensor sectores que

atraviesa Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto

| No hay | [ EH20 ] | si ] | E30 | |

() Las condiciones de resistencia al fuego de la caja del ascensor dependen de si delimitan sectores de incendio y estan contenidos o no en recintos de
escaleras protegidas, tal como establece el apartado 1.4 de esta Seccion.

Locales de riesgo especial

Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, medio y bajo) segun los criterios que se establecen en la tabla 2.1 de
esta Seccidn, cumpliendo las condiciones que se establecen en la tabla 2.2 de esta Seccion.
Superficie construida Nivel de Vestibulo de Resistencia al fuego del elemento compartimentador (y sus
Local 0 zona (m3?) riesgo (1) independencia (2) puertas) (%)
Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto
No hay - No EI-90 (El; 45-C5)

(")  Segun criterios establecidos en la Tabla 2.1 de esta Seccién.
(?) Lanecesidad de vestibulo de independencia esta en funcion del nivel de riesgo del local o zona, conforme exige la Tabla 2.2 de esta Seccion.
()  Los valores minimos estan establecidos en la Tabla 2.2 de esta Seccion.

Reaccion al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario
[ Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reaccion al fuego que se establecen en la tabla 4.1 de esta Seccion.

Revestimiento
Situacion del elemento De techos y paredes De suelos
Norma | Proyecto Norma | Proyecto
Zonas comunes del edificio C-s2,d0 C-s2,d0 Er Er
Aparcamiento A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2r-s1 A2r-s1
Escaleras protegidas B-s1,d0 B-s1,d0 Cr-s1 Cri-s1
Recintos de riesgo especial B-s1,d0 B-s1,d0 Br-s1 Bri-s1

SECCION Sl 2: Propagacion exterior

Distancia entre huecos

Se limita en esta Seccion la distancia minima entre huecos entre dos edificios, los pertenecientes a dos sectores de incendio del mismo edificio, entre una zona
de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas. El pafio de fachada o de cubierta que separa ambos huecos
debera ser como minimo EI-60.

Fachadas Cubiertas
Distancia horizontal (m) (*) Distancia vertical (m) Distancia (m)
Ang‘;)LIJaI?]ggtre Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto
0° 3,00 3,00 No procede No procede No procede No procede
180° 0,50 0,50 1,00 1,00 No procede No procede

() Ladistancia horizontal entre huecos depende del angulo a que forman los planos exteriores de las fachadas:
Para valores intermedios del angulo a, la distancia d puede obtenerse por interpolacion

a 0° (fachadas paralelas enfrentadas) 45° 60° 90° 135° 180°
d (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50
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SECCION SI 3: Evacuacion de ocupantes

Calculo de ocupacidn, nimero de salidas, longitud de recorridos de evacuacion y dimensionado de los medios de evacuacién

. En los establecimientos de Uso Comercial o de Publica Concurrencia de cualquier superficie y los de uso Docente, Residencial Publico o Administrativo
cuya superficie construida sea mayor que 1.500 m2 contenidos en edificios cuyo uso previsto principal sea distinto del suyo, las salidas de uso habitual y
los recorridos de evacuacion hasta el espacio exterior seguro estaran situados en elementos independientes de las zonas comunes del edificio y
compartimentados respecto de éste de igual forma que deba estarlo el establecimiento en cuestion; no obstante dichos elementos podran servir como
salida de emergencia de otras zonas del edificio. Sus salidas de emergencia podran comunicar con un elemento comin de evacuacion del edificio a

través de un vestibulo de independencia, siempre que dicho elemento de evacuacion esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia.

. Como excepcion al punto anterior, los establecimientos de uso Publica Concurrencia cuya superficie construida total no exceda de 500 m? y estén
integrados en centros comerciales podran tener salidas de uso habitual o salidas de emergencia a las zonas comunes de circulacion del centro. Cuando

su superficie sea mayor que la indicada, al menos las salidas de emergencia seran independientes respecto de dichas zonas comunes.

. El célculo de la anchura de las salidas de recinto, de planta o de edificio se realizara, segin se establece el apartado 4 de esta Seccion, teniendo en
cuenta la inutilizacioén de una de las salidas, cuando haya mas de una, bajo la hipétesis mas desfavorable y la asignacion de ocupantes a la salida mas

préxima.

. Para el célculo de la capacidad de evacuacion de escaleras, cuando existan varias, no es necesario suponer inutilizada en su totalidad alguna de las
escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando existan varias escaleras no protegidas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas,

bajo la hipétesis méas desfavorable.

. - . Recorridos de .
Recinto, Uso previsto Supfer_‘ﬂme Dens{Qad Ocupacion | Numero de salidas (%) | evacuacion (3) (4) Anchura de salidas (*)
planta, 1 atil ocupacion (2) (m)
sector () (m?) (M2Ipers.) (pers.) (m)
' Norma | Proy. Norma [ Proy. Norma | Proy.
[ Local [ COMERCIAL | 127 ] - | 43 [ 1 [ 1 ] 25 [ <5 ] 08 | 1,00

(") Seguln se consideran en el Anejo SI-A (Terminologia) del Documento Basico CTE-SI. Para los usos previstos no contemplados en este Documento

Basico, debe procederse por asimilacion en funcién de la densidad de ocupacion, movilidad de los usuarios, etc.
(3)  Los valores de ocupacion de los recintos o zonas de un edificio, seglin su actividad, estan indicados en la Tabla 2.1 de esta Seccion.
()  El'ntmero minimo de salidas que debe haber en cada caso y la longitud maxima de los recorridos hasta ellas estan indicados en la Tabla 3.1 de esta
Seccion.
(9 Lalongitud de los recorridos de evacuacion que se indican en la Tabla 3.1 de esta Seccién se pueden aumentar un 25% cuando se trate de sectores de
incendio protegidos con una instalacion automatica de extincion.
) El dimensionado de los elementos de evacuacion debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta Seccion.

—
)

Proteccion de las escaleras
Las condiciones de proteccion de las escaleras se establecen en la Tabla 5.1 de esta Seccion.

. Las escaleras protegidas deben cumplir ademas las condiciones de ventilacién que se contienen en la definicion del término que obra en el Anejo SI-A

(Terminologia) del Documento Basico CTE-SI.

. Las escaleras especialmente protegidas deben cumplir ademas las condiciones de ventilacion que se contienen en la definicion del término que obra en

el Anejo SI-A (Terminologia) del Documento Basico CTE-SI.

. Las escaleras que sirvan a diversos usos previstos cumpliran en todas las plantas las condiciones mas restrictivas de las correspondientes a cada uno de

ellos.
Escalera Sentido de Altura de Proteccion (') Vestibulo de Anchura (%) Ventilacién
evacuacion evacuacion independencia (?) (m) Natural (m2) Forzada
(asc/desc.) (m) Norma [ Proy. Norma | Proy. | Norma |  Proy. Norma | Proy. [ Norma | Proy.
No hay Desc. P No 1,00
Asc. EP Si 1,00

(") Las escaleras seran protegidas o especialmente protegidas, segun el sentido y la altura de evacuacion y usos a los que sirvan, segun establece la Tabla 5.1 de esta Seccion:
No protegida (NO PROCEDE); Protegida (P); Especialmente protegida (EP).
Se justificara en la memoria la necesidad o no de vestibulo de independencia en los casos de las escaleras especialmente protegidas.

S

L=

de las escaleras en funcion de su anchura, puede utilizarse la Tabla 4.2 de esta Seccion (a justificar en memoria).

Vestibulos de independencia

El dimensionado de las escaleras de evacuacion debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta Seccién. Como orientacion de la capacidad de evacuacion

Los vestibulos de independencia cumpliran las condiciones que se contienen en la definicion del término que obra en el Anejo SI-A (Terminologia) del

Documento Basico CTE-SI.
Las condiciones de ventilacion de los vestibulos de independencia de escaleras especialmente protegidas son las mismas que para dichas escaleras.

Recintos stanci Ventilacion
Vestibulo de que Res(ljs;iacgsigugego Puertas de acceso Distancia entre puertas (m)
independencia (') | acceden al Natural (m?) Forzada
mismo Norma | Proy | Norm [ Proy. | Norm | Proy. Norma [  Proy. Norma | Proy.
[ No hay | | EF120 | | | | | | ELC30 | | 050 ]

() Sefélese el sector o escalera al que sirve.
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SECCION Sl 4: Dotacion de instalaciones de proteccion contra incendios

La exigencia de disponer de instalaciones de deteccion, control y extincion del incendio viene recogida en la Tabla 1.1 de esta Seccion en funcion del uso
previsto, superficies, niveles de riesgo, etc.

Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que deban estar integradas y que deban
constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotacién de instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona.

El disefio, la ejecucion, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, asi como sus materiales, sus componentes y sus equipos,
cumpliran lo establecido, tanto en el apartado 3.1. de la Norma, como en el Reglamento de Instalaciones de Proteccion contra Incendios (RD. 1942/1993,
de 5 de noviembre) y disposiciones complementarias, y demas reglamentacion especifica que le sea de aplicacion.

Recinto, planta Extinytc.)res Columna seca B.LE. Deteccién y alarma Instalacion de Rociadores automaticos de
se(;tor ’ portatiles alarma agua
Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy.
Locales Si Si No No No No No No No No No No

En caso de precisar otro tipo de instalaciones de proteccion (p.ej. ventilacién forzada de garaje, extraccion de humos de cocinas industriales, sistema
automatico de extincion, ascensor de emergencia, hidrantes exteriores etc.), consignese en las siguientes casillas el sector y la instalacion que se prevé:

SECCION 8l 5: Intervencion de los bomberos
Aproximacion a los edificios
Los viales de aproximacion a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 de esta Seccion, deben cumplir las condiciones que se establecen
en el apartado 1.1 de esta Seccion.

Anchura minima libre | Altura minima libre 0 | Capacidad portante del Tramos curvos
(m) galibo (m) vial (kN/m?) Radio interior (m) Radio exterior (m) Anchura libre de circulacion (m)
Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto
3,50 4,50 20 5,30 12,50 7,20

Entorno de los edificios

. Los edificios con una altura de evacuacion descendente mayor que 9 metros deben disponer de un espacio de maniobra a lo largo de las fachadas en las

que estén situados los accesos principales que cumpla las condiciones que establece el apartado 1.2 de esta Seccion.

El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstaculos. De igual forma, donde se prevea el
acceso a una fachada con escaleras o plataformas hidraulicas, se evitaran elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de arboles que puedan
interferir con las escaleras, etc.

En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de bombeo a menos de 18 m de cada punto de
conexion a ella, debiendo ser visible el punto de conexién desde el camion de bombeo.

Anchura minima libre Altura libre (m) Separacion maxima del | Distancia maxima | Pendiente maxima Resistencia al punzonamiento del
(m) Q] vehiculo (m) (2) (m) (3) (%) suelo
Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy.
5,00 - - - 30,00 - 10 - -

() La altura libre normativa es la del edificio.

(%) La separacion maxima del vehiculo al edificio desde el plano de la fachada hasta el eje de la via se establece en funcién de la siguiente tabla:

edificios de hasta 15 m de altura de evacuacion 23m
edificios de mas de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuacién 18m
edificios de mas de 20 m de altura de evacuacion 10m

(%) Distancia maxima hasta cualquier acceso principal del edificio.

Accesibilidad por fachadas

Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta Seccién deben disponer de huecos que permitan el acceso desde el exterior al
personal del servicio de extincion de incendios. Las condiciones que deben cumplir dichos huecos estan establecidas en el apartado 2 de esta Seccién.
Los aparcamientos robotizados dispondran, en cada sector de incendios en que estén compartimentados, de una via compartimentada con elementos El-
120 y puertas El.60-C5 que permita el acceso de los bomberos hasta cada nivel existente, asi como sistema de extraccion mecanica de humos.

Altura méxima del alféizar (m) | Dimensién minima horizontal del Dimension minima vertical del Distancia méxima entre huecos consecutivos (m)
hueco (m) hueco (m)
Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy.
1,20 - 0,80 - 1,20 - 25,00 -
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SECCION Sl 6: Resistencia al fuego de la estructura
La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas, soportes y tramos de escaleras que sean recorrido de
evacuacion, salvo que sean escaleras protegidas), es suficiente si:

. alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de esta Seccién, que representa el tiempo en minutos de resistencia ante la accion representada por la
curva normalizada tiempo temperatura (en la Tabla 3.2 de esta Seccion si estd en un sector de riesgo especial) en funcion del uso del sector de
incendio y de la altura de evacuacion del edificio;

. soporta dicha accién durante un tiempo equivalente de exposicion al fuego indicado en el Anejo B.

Estabilidad al fuego de los elementos
Sector o local de riesgo Uso del recinto inferior Material estructural considerado (1) estructurales
especial al forjado considerado
Soportes | Vigas | Forjado Norma | Proyecto (2)
[ Local | COMERCIAL [ Hormiggn [ Hormigon [ Hormigogh | R-120 | R-120 |

(")  Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, vigas, forjados, losas, tirantes, etc.)
()  Laresistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes:
- comprobando las dimensiones de su seccién transversal obteniendo su resistencia por los métodos simplificados de calculo con dados en los
anejos B a F, aproximados para la mayoria de las situaciones habituales;
- adoptando otros modelos de incendio para representar la evolucion de la temperatura durante el incendio;
- mediante la realizacién de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de marzo.
Debera justificarse en la memoria el método empleado y el valor obtenido.

Elemento y dotaciones requeridas.

EXTINTORES MOVILES

Se instalard un extintor de polvo seco de 6kg de capacidad, homologados por la Delegacion de Industria con una presién de timbre de
15kg/cm2 y otro de CO2 de 3,50kg, situados segun planos. La eficacia minima de los mismos serd 21A 6 113B.

Los extintores proyectados estaran colgados a una altura tal que el extremo superior de éstos se encuentre a una altura sobre el suelo
menor que 1,70 m, y debidamente sefialados de acuerdo a la Norma UNE 23.033-81, mediante una sefial cuadrada o rectangular y simbolo con silueta
en forma de extintor blanco sobre fondo rojo.

ALUMBRADO DE EMERGENCIA

Se dispondra en el edificio de una instalacion destinada al alumbrado especial. Esta tendra por objeto asegurar, aun faltando el alumbrado
general, la iluminacion del local y sefializacion de los accesos hasta la salida, para una eventual evacuacion de los usuarios.

Se colocaran aparatos o equipos de alumbrado de sefializacién e iluminacion en las salidas de recinto, planta y edificio asi como en los
recorridos de evacuacion tal y como se especifica en los planos. Los que se colocan en las puertas de acceso llevaran la rotulacion de SALIDA.

Los equipos auténomos automaticos cumpliran las caracteristicas definidas en la norma UNE 20 062 UNE 20 392 y UNE-EN 60598-2-22.
Estos aparatos auténomos se alimentaran de la red para proceder a su carga mediante tres circuitos independientes. Estos circuitos estaran
constituidos por dos conductores de cobre de hilo rigido de 1,5 mm?2 de seccion, aislados con P.V.C. para una tension nominal de 750 v y empotrados
bajo tubo corrugado de P.V.C. de 16 mm de diametro, protegidos con un interruptor automatico magnetotérmico de 10 amperios. Dichos equipos
garantizaran que en caso de ausencia de corriente eléctrica iluminaran la salida con un nivel de 1 lux durante una hora.

Cuando el suministro habitual del alumbrado de sefializacion falle, o su tensidn baje a menos del 70% de su valor nominal, la alimentacion
del alumbrado de sefializacién debera pasar automaticamente al segundo suministro.

MEDIDAS PREVENTIVAS

El personal conoce el uso de los extintores instalados y estaran coordinados entre si para proceder a la evacuacion del edificio de modo
rapido, sin panicos ni carreras, etc.

La direccién cuidara que los itinerarios de evacuacién se encuentren en todo momento sin obstaculos, asi como los accesos a los
elementos propios de extincion.

Se cuidara en todo momento que la instalacion eléctrica esté en buen estado de funcionamiento y seguridad.

Igualmente se suscribird un contrato de mantenimiento de los medios de extincion.
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PLANO CATASTRAL

EMPLAZAMIENTO e =1:500

NOTA:

-EL LOCAL SE EMPLAZA EN LA PLANTA BAJA DE UN EDIFICIO DE USO CARACTERISTICO

RESIDENCIAL.

-EL LOCAL PRESENTA FACHADA EN ESQUINA CON ACCESO DIRECTO A LA GLORIETA PIO XIL.

-LA REF. CATASTRAL DEL LOCAL ES:

3486203TG5138N0013JF

-LA DIRECCION DE REFERENCIA ESTABLECIDA PARA ESTE PROYECTO ES:
GLORIETA PIO XII N° 3, LOCAL 3. CP-41.710 UTRERA (SEVILLA)

-LAS ACOMETIDAS DE SUMINISTRO DEL LOCAL SE EMPLAZAN EN LA FACHADA.
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ARQUITECTO TECNICO | col. 5.839 coaat-se

ESTABLECIMIENTO DESTINADO A

"BAR-CAFETERIA SIN MUSICA Y
SIN COCINA"

PROMOTOR:
ALCALPERQO. S.L. (B-91.933.796)

PLANO:

SITUACION Y EMPLAZAMIENTO

EMPLAZAMIENTO:
Glorieta de Pio XII n° 3, Local 3
Utrera CP: 41.710 - Sevilla

ESCALA: N° DE PLANO:

1/

N° EXPEDIENTE:
TEC_073

FECHA: ]
OCTUBRE 2017
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Criterios tolerancias DA DB SUA /2

Anejo C. Servicios higiénicos accesibles:

- C.2 Criterios generales de proyecto.

SUPERFICIE UTIL DE LOCAL
Planta Baja
Salén 51'30 m?
Barra 12'41 m?
Helados 13'53 m?
Almacén 1025 m?
Vestibulo 3123 m?
Aseo 1 4'34 m?
Aseo 2 4'44 m?
SUP. UTIL TOTAL 127'34 m?
SUPERFICIE CONSTRUIDA POR USO
COMERCIAL 143'00 m?
P.Baja 143'00 m?
PLANO:

ESTABLECIMIENTO DESTINADO A

"BAR-CAFETERIA SIN MUSICA Y

DISTRIBUCION, SUPERFICIES,

SIN COCINA" ACOTADO Y MOBILIARIO.
— ACCESIBILIDAD
ALCALPERO. S.L. (B-91.933.796)
EMPLAZAMIENTO: ESCALA: N° DE PLANO:
Glorieta de Pio XII n° 3, Local 3 1175
Utrera CP: 41.710 - Sevilla
N EXPEDIENTE: FECHA:
TEC_073 OCTUBRE 2017
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suelo

[+o10]]

2,90

3,50
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Interruptor
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ID40-2p [T cto2p
30mA ‘ X ALUMBRADO 2
,fl\ﬁ 7777777 —
\ C10-2p
X ALUMBRADO 3
LTQ\Q T —— — p—
| C10-2p
NS
ALUMBRADO DE EMERGENCIA
}:07\70 — 7U — 07 — Gici
‘ C10-2p
N }\ X FUERZA 1
-6 o D O sk —
ID40-2p U i C16-2p
30mA ‘ X FUERZA 2
,fl\ﬁ e —— p—
|| ciez
X : FUERZA 3
oo —
‘ C16-2p
N 2\ X ALUMBRADO EXTERIOR (rétulo)
L oo o o TR —
ID40-2p U H C16-2p
30mA | X TERMO ELECTRICO
o o TR —
M caop
‘ X EXTRACTOR
‘7 clo» | T
N 2\ X EQUIPO A/A 1
|
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ID40-2p | C20-2p
30mA \\o EQUIPO A/A 2
i c02 | T
| X EQUIPO A/A 3
40 7777777 —
C.M.P.
ESQUEMA UNIFILAR

(R.B.T 18-09-2002)

L]

LEYENDA INSTALACION DE ELECTRICIDAD

H
0

\
S SROR NN ]

CAJA GENERAL DE PROTECCION Y MEDIDA (CGPM)
LINEA DE CONEXION A CMP

CUADRO DE MANDOS Y PROTECCION (C-n%)
INTERRUPTOR UNIPOLAR

INTERRUPTOR CONMUTADO/CRUCE
INTERRUPTOR PERSIANA MOTORIZADA
PULSADOR

LINEA DE ALUMBRADO

BASE DE ENCHUFE 16 A.

BASE DE ENCHUFE 25 A.

BASE DE ENCHUFE EXTERIOR

TOMA DE CLIMATIZACION (EN CAJA)

e@ma@@mmmg@@@

TOMA RED RJ-45

TOMA TELEFONO RJ-11

TOMA TELEVISION

PORTERO / VIDEO PORTERO ELECTRONICO
INTERFONO PORTERO ELECTRONICO
ZUMBADOR

ALTAVOZ HILO MUSICAL

TAPA DE CONEXION HILO MUSICAL
EXTRACTOR (CONEXION PUNTO DE LUZ)
SENSOR APERTURA MOTORIZADA

TOMA DE TIERRA (REGISTRO PICA)

GRUPO DE PRESION-EQUIPO MOTOBOMBA
TOMA APERTURA DE PUERTA

[Kw./h}

JOSE MANUEL ROMERO FERNANDEZ
ARQUITECTO TECNICO | col. 5.839 coaat-se

LEYENDA DE ILUMINACION

Eeeo00d

£

=

14w/m RGB

PUNTO DE LUZ EN TECHO

PUNTO DE LUZ EN PARED

LUMINARIA EMPOTRADA LED 18-20W (5000k)
LUMINARIA EMPOTRADA LED 5-7W (4000k)
FOCO HALOGENO 1x50W

FOCO DOWNLIGHT 2x26W

PANTALLA LUMINARIA FLUORESCENTE
PANTALLA LUMINARIA FLUORESCENTE
PANTALLA LED

LUMINARIA HALOGENURO 75W

FOCO EMPOTRADO EN PARED

FOCO EMPOTRADO EN SUELO

LUZ DE EMERGENCIA 160L

LINEA DE LED

ESTABLECIMIENTO DESTINADO A

"BAR-CAFETERIA SIN MUSICA Y

PLANO:

SIN COCINA" E ILUMINACION.
— ESQUEMA UNIFILAR
ALCALPERO. S.L. (B-91.933.796)
EMPLAZAMIENTO: ESCALA: N° DE PLANO:
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INSTALACION DE ELECTRICIDAD




l

LEYENDA INSTALACION DE SANEAMIENTO ‘ ‘ LEYENDA INSTALACION DE FONTANERIA ‘ ‘ LEYENDA INST. DE VENTILACION Y CLIMAT. ‘

COLECTOR DE PVC RED ENTERRADA Q ACOMETIDA A SHUNT DE VENTILACION
=== | COLECTOR DE PVC RED COLGADA LLAVE DE CORTE EN ARQUETA CUADRADILLO @) CONDUCTO DE CHAPA A CUBIERTA
— ]| | TAPON ROSCADO PARA MANTENIMIENTO @ MODULO CONTADOR DE AGUA EXTRACCION PLENUM VENTILACION
o——— | DESAGUE A BOTE SIFONICOIARQUETA CANALIZACION AGUA FRIA (AFS) EXTRACTOR
So—— | DESAGUECONSFONINDUVIDUAL ~ ——————- CANALIZACION AGUA CALIENTE (ACS) REJILLA DE VENTILACION ractor e o o
————— TUBO DE DESAGUE DE EQUIPO A/A, 820mm —<— | LLAVE DE CORTE CONDUCTO DE FIBRA DE VIDRIO
) BOTE SIFONICO ——{> | PUNTODEAGUAFRIA 20T | CONDUCTO FLEXIBLE ALUMINIO
@ BAJANTE PVC —— | PUNTO DE AGUA CALIENTE IMPULSION DE CLIMATIZACION
= ARQUETA SIFONICA —@—{> | LLAVE DE ESCUADRA RETORNO DE CLIMATIZACION ‘
o/ ARQUETA A PIE DE BAJANTE & MONTANTE AFS CAJA PRE-INSTALACION SPLIT RED DE DESAGUES A SANEAMIENT
v ARQUETA DE PASO REGISTRABLE (sogin D o MONTANTE ACS UNIDAD INTERIOR SPLIT (EVAPORADORA) B EXISTENTE. ARQUEM?{\R Bxtractor en falso techo
(58) | cALENTADOR ACS ELECTRICO GAS GLP [ | UNIDAD INTERIOR SPLIT (CONDENSADORA)
X ARQUETA GRASERAARENERA e 2. | GRUPO DE PRESION HUECO VERTICAL PASO INSTALACIONES o5
@ ARQUETA TOMA DE MUESTRA DEPOSTOACUMULADOR ————— TUBOS DE REFRIGERACION CALORIFUGADOS T T,
POZO DE REGISTRO C BOMBASUMERGBLE e TUBO DE DESAGUE DE U. INTERIOR, @20mm M \ L0
ARQUETA SUMIDERO TERMOSTATO EN PARED z - S 4—&——‘2
SUMIDERO SIFONICO DE PVC 5 e o
@ @%15 = E@ tor en falso techo
Y
b ‘ |
= n B —
= M
] e

MAXIMO 10 cm

MATERIALES UTILIZADOS PARA LAS TUBERIAS

Acometida general Tubo de de alta densidad (PE-100 A), segun UNE-EN 12201-2
Tubo de polietileno de alta densidad (PE-100 A), segin UNE-EN 12201-2
Tubo de acero galvanizado segiin UNE 19048

Tubo de polietileno reticulado (PEX), segtin UNE-EN ISO 15875-2

Montante

Instalacion interior

i

- EL TRAZADO DE TUBERIAS EN SUS TRAMOS HORIZONTALES TRANSCURRIRA f !
POR EL TECHO O PARED A UNA ALTURA MAXIMA DE 10 cm. DEL TECHO.
- TODAS LAS TUBERIA EN LOS TRAMOS SUSPENDIDOS IRAN AISLADAS.

Aislamiento térmico (A.C.S.) | Coquilla de lana de vidrio

r——
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

:%' R ABASTECIMIENTO INTERIOR | AFS [ Acs
@ NOMINAL DE TUBERIA 1 MATERIAL CONDUCCIONES PPR (@ en mm)
ACOMETIDA @ 32mm. Extratjaf en falso techd Ramales [ = [ 2
ATERMO @ 25mm. 3002 |
GENERAL @ 20mm. W
RESTO @ 15mm.

to aisTago p

Recinto aislado pre

ision Uﬁxt. clima
————

2000x500

1000x500

acometida

PLANO:

ESTABLECIMIENTO DESTINADO A

ESQUEMA DE INSTALACION DE
AIRE ACONDICIONADO

Unidad exterior
cubierta edificio.

Unidad interior

Desagiie de unidad interior con si propio, unido di a bajante.
La interconexion eléctrica entre unidad exterior y unidad interior esta realizada
mediante tubos de cobre aislados con coquillas de aislamiento térmico flexible.

JOSE MANUEL ROMERO FERNANDEZ
ARQUITECTO TECNICO | col. 5.839 coaat-se
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EXTINTOR MANUAL COLGADO

EXTINTOR MANUAL FABRICADO SEGUN NORMAS,CON CHAPA DE ACERO, PRESION INCORPORADA,PINTADO Y
SERIGRAFIADO CON INDICACIONES DE USO, TIPO, CAPACIDAD DE CARGA, VIDA UTIL Y TIEMPO DE DESCARGA.
HOMOLOGADO POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA. PROVISTO DE HERRAJES DE FIJACION, MANOMETRO DE
COMPROBACION, PASADOR DE SEGURO, PALANCA DE DESCARGA Y PASADOR DE SEGURO, MANGUERA DIFUSORA
PARA DIRIGIR EL CHORRO.

EFICACIA SEGUN CARGA:

- 6 Kg. POLVO POLIVALENTE =21A 1138

- 5Kg. CO2 EN PRINCIPAL Y 2 Kg. EN SECUNDARIOS

COLOCADOS A UNA DISTANCIA < 15 m ENTRE ELLOS CON UNA ALTURA SOBRE EL SUELO DE 120 A 170 CM.
CON PLACA EN LA QUE SE INDIQUE TIPO, CAPACIDAD DE CARGA, VIDA UTIL Y TIEMPO DE DESCARGA

SE FIJA EL SOPORTE AL PARAMENTO VERTICALPOR UN MINIMO DE DOS PUNTOS CON TACOS Y TORNILLOS.

PLACAS DE SENALIZACION:

LA ALTURA DE LAS SENALES SERA DE 2A 2,5 M Y A UNA DISTANCIA MAYOR DE 30 CM
DEL TECHO, SIEMPRE DE ACUERDO A LAS NORMAS UNE 23033 Y UNE 81501.

LAS SENALES TENDRAN UNAS DIMENSIONES DE 210 x 210mm.

%=1\

H SALIDA H “EXTINTORH

CTE-DB-SI

LOCAL DE RIESGO ESPECIAL BAJO SEGUN TABLA 2.1 DEL CTE-DB-SI SECCION 1.
SI1-1: EL LOCAL CONSTITUYE UN UNICO SECTOR DE INCENDIO.

TABLAF.1. S16: LOS CERRAMIENTOS DEL LOCAL SON PAREDES MEDIANERAS QUE ESTAN CONSTITUIDAS
POR CITARA DE FABRIDA DE LADRILLO CERAMICO DE E>110 MM. ENFOSCADA POR LAS DOS CARAS. ESTAS
MEDIANERAS TIENEN UNA REI-120, CUANDO LA SUFICIENTE ES R-90 SEGUN LA TABLA 3.1 S1 6.

TABLA 3.1. SI 3: ES SUFIECIENTE UNA UNICA SALIDA DEL LOCAL AL EXTERIOR.
EL RECORRIDO MAXIMO DE EVACUACION ES < 25,00M.

EI-180 > EI-90

(LOCAL DE RIESGO BAJO)

/

Vestibulo
— 3123m? /

/

[3p |

SALIDARE RECINTO
Espacio extedor seguro

OBJETIVOS DE CALIDAD ACUSTICA

De Fachadas 30 dBA
Paredes separadoras de propiedades

zonas coml?nes imerioresp P y 45 dBA
De elementos horizontales 45 dBA

AISLAMIENTO ACUSTICO ELEMT. CONSTRUCTIVOS RESISTENCIA AL FUEGO
Fachada: Citara LP + tabique LHD + revest. 43 dBA Fachada: Citara LP + tabique LHD + revest. EI-240
Forjado: unidirec. viguetas y bovedillas de hormign 53 dBA Forjado: unidirec. viguetas y bovedillas de hormigon REI-120
Medianera: 1/2 pie LP + revest. 46 dBA Medianera EI-90

recorrido alternativo

SALIDA DE RECINTO
Espacio exterior seguro

B. NIVEL DE PRE} -«
C. AISLAMIENTO GLOBAL DE CERRAMIENTO: 45 dbA
D. NIVEL DE EMISION AL EXTERIOR: NEE = 53,00 dbA

7
/

[Aseo adaptado ]
[Op ]

IP@@

\ /
(LOCAL DE RIESGO BAJO) | ‘ ‘ / (LOCAL DE RIESGO BAJO)
. []
N J
—
— \
LI 0] ] _ T = [H
_
| FORJADO PLANTA ALTA: VIVIENDA | TONGITUD MAXIMA EVACUACION 24'00m | MEDIANERAS
A. AISLAMIENTO ACUSTICO NORMALIZADO MIN|MO: 60 dbA _— A. AISLAMIENTO ACUSTICO NORMALIZADO MINIMO: 45 dbA
NIVEL MAXIMO DE INMISION DE RUIDO EN INTERIOR: 35 dbA NIVEL MAXIMO DE INMISION DE RUIDO EN INTERIOR: 40 dbA
B NIVEL DE PRESION SONORA EN LOCAL: 83 dl 4 B. NIVEL DE PRESION SONORA EN LOCAL: 83 dbA
C. AISLAMIENTOGLOBAL. DE CERRAMIENTO: 59 dbA C. AISLAMIENTO GLOBAL DE CERRAMIENTO: 46 dbA
H D. EMISION A| E=26dhA :| D. EMISION A MEDIANERA: NAE = 32.20 dbA
—
| e e T O A |
—
—
i
- LEYENDA INST. DE CONTRA-INCENDIOS
= |
D Barra : _I
1241m?__ 20 | |
@] EXTINTOR TIPO 21A 113B (6Kg)
HD N L o EXTINTOR CO2 (5Kg)
| T '
D = — — — —| RECORRIDO DE EVACUACION
SENTIDO DE EVACUACION

ORIGEN DE EVACUACION
AFORO TOTAL

75 ] | AFORO PARCIAL

SENAL DE EVACUACION

RESISTENCIA AL FUEGO

ESTABLECIMIENTO DESTINADO A

"BAR-CAFETERIA SIN MUSICA Y
SIN COCINA"

PLANO:

CONTRAINCENDIOS Y ACUSTICO
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