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MEMORIA DESCRIPTIVA

1.- PETICIONARIO

Por encargo de ANDRES CAVA TRIGUERO, con DNI 47212547X, se realiza el PRESENTE PROYECTO DE ADECUACION DE
LOCAL DESTINADO A GIMNASIO Y LEGALIZACION DE MONTERA (EN PATIO) SITUADO EN CALLE CONSTELACION DRAGON, 13.
UTRERA (SEVILLA)

2. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO

Se pretende adecuar y legalizar una montera en un patio en un local en la Calle Constelacién Dragdn, 13. Utrera. Sevilla,
para el uso de “GIMNASIO”.

El local ya ha tenido anteriormente licencia de actividad (Exposicion y venta de muebles).
El objeto de este proyecto es, por tanto, la descripcidon de todas las instalaciones necesarias, para el ejercicio y el normal

funcionamiento de la actividad de “Gimnasio”, con el fin de justificar el cumplimiento de las condiciones exigidas por la vigente
reglamentacion para poder legalizar la actividad y proceder a la posterior apertura del local y su puesta en marcha.

ASILID0D

Se pretende también legalizar una montera existente en el patio del local.

EL presente servird para dar a conocer a los Organismos competentes, en este caso el Excmo. Ayuntamiento de Utrera,
las condiciones que reunira el local para ejercer dicha actividad, siendo aportado como documento técnico necesario para solicitar
las autorizaciones y licencias pertinentes para la puesta en marcha de la actividad.
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El local donde se va a desarrollar la actividad esta situado en la Calle Constelacion dragdn, 13. Utrera. Sevilla
La referencia catastral del inmueble es: 3898014TG5139N0001HX
Las coordenadas georreferenciadas:

X=253800.68, Y=4119644.14
X=253781.70, Y= 4119663.80
X=253787.63, Y=4119669.53
X=253806.61, Y=4119649.86
X=253800.68, Y=4119644.14
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VICEPRESIDENCIA SCHTARIA DI RTADO CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRAFICA
FRIMERA DRL CORERNG D WcEHon

%i} somemNo DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE
OF Haciian S e Referencia catastral: 3898014TG513GNDO0THX

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE PARCELA

Localizacidn: Superficie grafica: 225 m2

Participacién del inmueble: 100,00 %
CL CONSTELACION DRAGON 13 Tipo: it _ -
41710 UTRERA [SEVILLA]

Claze: URBAND ?
Uso principal: Comercial 2
Superficie construida: 180 m2 ; E
Afie construccién: 2019 T
CONSTRUCCION ek
Desting Escabera/Planta/Puerta Sugerficie m* i
COMERS 18001 180 H i
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Este d noes una ificacicn catastral, pero sus datos pueden ser verificados a E__.

través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC? g:

&

5

La ubicacién exacta del local queda recogida en el plano n2 1 del anexo de planos que acompafia este proyecto.

4. NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD Y TITULAR DE LA MISMA

La actividad a desarrollar en el local serd la de GIMNASIO.

El horario serd horario comercial, que sera el fijado por el titular de la actividad, siempre dentro de los limites
establecidos por la reglamentacién vigente en esta materia.

Como maximo se prevén dos empleados en total para dicha actividad, cuyas condiciones laborales se acogeran a la
normativa legal vigente en la materia.

5. ADECUACION DEL LOCAL

El local ya ha tenido anteriormente licencia de actividad (Exposicidn y venta de muebles). Por lo que la obra a realizar sera
para adecuar el local a la actividad de Gimnasio.

Obras:
- Particiones interiores

Instalaciones:

- Fontaneria

- Ventilacién

- Instalaciones Contra incendios

Segun el Plan General de Ordenacion Urbana de Utrera., la actividad que se realizara en el local se encuentra dentro de
sus usos compatibles.

6. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL LOCAL

6.1. Emplazamiento y accesos al local

El local ocupa una edificacion situada en suelo URBANO, dentro de una zona clasificada como de uso RESIDENCIAL, seglin
el P.G.0.U. de Utrera

HERTZIO INGENIEROS. Plaza de Andalucia 7. P1-M5. Los Palacios y Vfca (Sevilla) -6-
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6.2. Colindantes del local

Los colindantes, mirando desde la fachada principal, son los siguientes:

Frontal: Calle Constelacién Dragon
Trasero: Parcela sin edificar
Lateral derecho: Vivienda

Lateral izquierdo: Parcela sin edificar
Superior: | -

Inferior: -

6.3. Antecedentes del local

El local ya ha tenido anteriormente licencia de actividad (Exposicion y venta de muebles)

6.4. Distribucién por usos y dimensiones especificas

El local tiene una superficie construida de 223,29 m2, y una superficie util de 163.67 m2

La altura desde el suelo hasta forjado es de 4 m y de 3,27 m hasta falso techo. ~
El local contara con vestuarios con aseos equipados con lavabo y wc. g
En funcion de su uso, en el local se pueden distinguir las siguientes zonas: =
7
22}
CUADRO DE SUPERFICIES ”
SUR. UTLL {m3) .
ZOMNA DE MAGUINAS 96,67 i
BICCOLETERD 11,31 g
ACCESD .84
RECEPCION 13,64
VESTUARIO MASCULING 6,45
VESTUARIO FBMENMING 6,33
VESTIBULO 12.30
ASED 4,30
ASED ACCESIBLE 6,23
PATIO 38,58
SUPER FICIE UTIL 163,67
SUPER.HCOIE CONSTRUIDA 223.29

La distribucion del local queda perfectamente reflejada en el plano 4 que se adjunta con este proyecto.
6.5. Caracteristicas constructivas del local
Las caracteristicas constructivas del local son las siguientes:

Estructura: formada por pilares y forjado de vigas metalicas, hormigdén armado de 25+5 c¢m, con bovedilla de
hormigdn y capa de compresién de 3 cm de espesor
Cerramientos exteriores y medianeras: los cerramientos estan formados por muro de fabrica de ladrillo hueco doble
de 5 cm recibido con mortero de cemento m-40, cdmara de aire de 4 cm y poliuretano proyectado de 4 cm de espesor y hoja
exterior de bloque de termoarcilla de 14 cm y acabado interior enlucido con perlita de 2 cm y las medianeras por una citara de
ladrillo perforado guarnecido por ambas caras.
Divisiones interiores: Los elementos de particion interiores se realizan mediante tabiques de cartdn yeso.
Soleria y alicatados: La soleria de porcelanico pulido en todo el local. Los aseos estdn alicatados hasta el falso techo con
baldosa ceramica vidriada de 20x20 cm de color blanco, recibida con mortero de cemento bastardo M-40 (1:7).

HERTZIO INGENIEROS. Plaza de Andalucia 7. P1-M5. Los Palacios y Vfca (Sevilla) -7-
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7. INSTALACIONES DEL LOCAL

7.1. Saneamiento

Se mantiene la red de saneamiento existente, que recogera las aguas fecales y residuales, y las vertera a la red general de
saneamiento municipal.

Esta red de saneamiento estd disefiada segun el Documento Basico HS del Cddigo Técnico de la Edificacidn,
concretamente la Seccién HS-5 “Evacuacion de aguas”.

La red de saneamiento instalada estd compuesta de los siguientes elementos:

Cierres hidraulicos

En los aseos se han instalado aparatos sanitarios (lavabo e inodoro) que desaguan a la red a través de un bote sifénico.

El bote sifénico es de PVC normalizado segiin NTE para que el agua que lo atraviese arrastre los sélidos en suspension, no
tendra partes moviles que impidan su correcto funcionamiento, y tendran un registro de limpieza facilmente accesible y
manipulable.

Redes de pequefia evacuacion

Las tuberias que conectan los aparatos sanitarios con el bote sifénico, son también de PVC normalizado segin NTE de
didmetro adecuado al caudal de agua a desaguar, y con una longitud maxima de 2 m.

Su trazado sera el mas sencillo posible para conseguir una circulacion natural del agua por gravedad, evitando cambios
bruscos de direccién y utilizando piezas especiales adecuadas.

Los lavabos disponen de rebosadero.

Los inodoros van conexionados a la red mediante manguetones de PVC.

ASILID0D

Colectores

Los colectores van enterrados en la solera del local y estan realizados mediante tuberia de PVC normalizado segun NTE,
dimensionado reglamentario, y dispuestos a una cota inferior de la red de distribucion de agua potable. Tienen una pendiente
minima del 2%.

Elementos de conexion

Los encuentros y derivaciones de la red estan realizados mediante piezas de PVC normalizadas que estan enterrados en la
solera del local.

Seglin se muestra en el plano de saneamiento que se adjunta en el anexo de planos, existird una arqueta sifénica en la
red. Todas las aguas pasaran por la arqueta separadora de grasas antes de ser vertidas a la red general de saneamiento.

Dicha arqueta estard disefiada segun las normas particulares de la empresa suministradora de agua potable y
saneamiento.

Los didametros de los desagiies y sifones estaran dimensionados segun la tabla 4.1. del Documento Bésico HS-5.

Los materiales utilizados estaran protegidos en general en prevision de dilataciones en la estructura, y se dispondra de
contratubo relleno de mastic asfaltico en paso de forjados a muros.
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7.2. Fontaneria

Se mantiene la instalacion de fontaneria existente.

El suministro de agua potable lo lleva a cabo la Empresa Municipal de abastecimiento de agua y saneamiento “Aguas del
Huesna”, que asegura una presion de 30 m.c.d.a.

La instalaciéon de fontaneria se ejecuta con tuberias de polietileno, de dimensiones normalizadas segin NTE, para que la
velocidad del agua sea como minimo de 1,5 m/seg.

Los elementos que componen la instalacion de fontaneria son: la acometida, el contador, las llaves de paso y la llave
antirretorno.

Acometida: realizada mediante tuberia rigida normalizada de cobre, con un espesor minimo en paredes de 1 mm. Y
preparada para una presion de 10 kg/cm?2.

Contador: de 13 mm de didmetro nominal, situado en el inicio de la linea, en fachada, ira flanqueado por llaves de corte, y
tendra valvula antierretorno y grifo para el desague de la red.

El espesor minimo de las paredes de los tubos es de 5 mm. Y en cualquier caso, se instalaran tuberias normalizadas para
10 kg/cm?. Los distintos diametros de las derivaciones aparecen indicados en los planos que acompafian a este proyecto.

Las uniones, cambios de direccion y derivaciones se realizardn mediante manguitos, codos y piezas especiales con
soldadura por capilaridad de planta.

Se separaran las tuberias de agua de la instalacion eléctrica al menos 20 cm, aunque en todo caso, esta Ultima deberd
estar suficientemente aislada.

Se garantiza la continuidad en el servicio y presion. Igualmente, se garantiza la estanqueidad de toda la instalacién para
una presion doble de la de uso.

Los sanitarios instalados seran de porcelana vitrificada blanca, con griferia de primera calidad, e hidromezclador en
lavabo. Existiran llaves de paso en el aseo.
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7.3. Climatizacién
DESCRIPCION ARQUITECTONICA DEL EDIFICIO

Se trata de un edificio de construccién moderna con fachada a una orientacidn, el local de que trata este proyecto estd
ubicado en los bajos del edificio.

Las superficies a climatizar son las siguientes:

Zona maquinas, bicicletero, recepcién y acceso: 127,46 m2
Volumen 127.64 x 3,27 =416.79 m3

Necesitaremos aproximadamente un total de y 24230 Kcal/h aproximadamente para la climatizacién del local
HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACION:

Debido a que la actividad del local serd la de Gimnasio, el horario de funcionamiento serad desde las 9.00 de la mafiana
hasta las 21.00 de la tarde, este puede variar dependiendo de los horarios de cierre estipulados en la normativa municipal.

DESCRIPCION DE LOS CERRAMIENTOS:

Muro exterior:

Muro de de12cms.y tendido de yeso de 2 cms de espesor K=1,3 Kcal/hm2 eC
Suelos:

Forjados ceramicos con techo modular y cdmara de aire K=1,2 Kcal/h m2 eC
Tabique medianero:

Tendido deyesode4cms.ytabicondeladrillohuecode8cms.K=1.4kcal/hm2eC.
Cerramiento acristalado

Cristal 6+6+6 para todas las zona de fachada, color transparente K=1.1Kcal/hm22eC.

ASILID0D

Condiciones exteriores de calculo:
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Altitud sobre el nivel del mar: 20m

Temperatura de verano: 352Ccon70%deHR

Temperatura de invierno: 102C

Oscilacion maxima diaria de temperatura en verano: 52C
Coeficientes por orientaciones: 10%

Coeficiente de intermitencia: 10%
Coeficientedesimultaneidad10%

Intensidad y direccién de los vientos predominantes: este.
Temperatura del terreno: 152C

DESCRIPCION DE LOS SISTEMAS DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION:

Los elementos proyectados son:

Se eligen 2 unidades de Aire acondicionado Split MARCA FUJITSU modelo AUG45 K KR o similar
7.4. Ventilacién

Segun el Apartado 3.d del Anexo lll del Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, la renovacién minima del aire de los locales de trabajo, sera de 30 metros
cubicos de aire limpio por hora y persona, a fin de evitar el ambiente viciado y los olores desagradables.

Segun el apartado de proteccion contra incendios del presente proyecto, la ocupacién del local es de 43 personas

En los aseos, la justificacion de los caudales para cumplir con las condiciones de ventilacion es la siguiente:

Segun Norma UNE 100011, referida en la ITE 02.2.2 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, se necesita
un requerimiento de aire de 0,75 dm3/seg por m? é de al menos 10 dm3/seg por persona, o lo que es lo mismo, 36 m3/h x persona.

Por otra parte, para cumplir con el Art. 3 del R.D. 486/97 se necesitara una renovacién minima de 50 m3/h x persona, a fin
de evitar el ambiente viciado y los olores desagradables.

En cada aseo se instalara un extractor de aire helicoidal de 95 m3/h de caudal, de manera que satisface ampliamente los
caudales minimos establecidos por la normativa de aplicacion.
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7.5. Cumplimiento del RITE

Exigencias conforme al Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios:

Segun la 1.T.1.1.4.2.2. Calidad del aire interior en funcién de los usos del edificio, para uso comercial o similares, la calidad
del aire interior es clasificada como IDA3 (aire de mediana calidad).

Seguin la I1.T.1.1.4.2.3. Célculo minimo de aire exterior de ventilacién, utilizaremos los siguientes métodos para el caudal
de aire demandado.

Método A: Método indirecto del caudal de aire exterior por persona. Para IDA2: 8dm3/s y por persona.
Método D : Método indirecto de caudal de aire por unidad de superficie. Para IDA2: 0.55dm3/s.m?.

Seguin la 1.T.1.1.4.2.4. Filtracidn del aire exterior minimo de ventilacion y de la clasificacion del aire exterior como ODA1:
aire puro que puede contener particulas sélidas (p.e. polen) de forma temporal, la clase de filtracion exigida es F7.

Seguin I.T.1.1.4.2.5 para el aire de extraccion, la clasificacion segun esta instruccion técnica y el establecimiento de que se
trata, la consideramos AE1: (Bajo nivel de contaminacién) aire que procede de los locales en lo que las emisiones mas importantes

de contaminantes proceden de los materiales de construccién y decoracion, ademas de las personas.

Célculo de la demanda de ventilacién del establecimiento:

Considerando a efectos de ventilacidn, la similitud entre las estancias partiremos de los valores de superficie, volumen y
aforo totales de las estancias descritas anteriormente.

Los caudales obtenidos son los que siguen:
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En zona de mdaquina y recepcion:

Seguin Método A: 34 personas x 8 dm?3/s x persona= 272 dm3/s =272 L/s x 3600s/1h x1m?3/1000L = 979,2 m3/h.
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Seglin Método D: 127.46 m? x 0,55 dm3/s x m?= 70.10 dm3/s = 70.10 L/s x 3600s/1h x1m?3/1000L = 252.37 m3/h.
El caudal demandado sera el mas exigente segun los criterios utilizados, siendo de 979.2 m3/h.
La ventilacion se resuelve:

Se instalaran ventilador en linea Modelo CK 200 B ErP AC o similar

DATOS TECNICOS:

| CK200BE®

VE 11 060

VHz 230/50

mh 1000

A 083

w 145

RPM | 2750

Kg 49

wF 5

T dB(A) 45
Omecn e | F
P44

‘c | 60

Control de calidad de aire interior en las instalaciones de climatizacién.

La calidad de aire interior sera controlada mediante control manual actuando sobre los equipos mediante mando de
encendido y apagado, pudiendo igualmente accionarse de acuerdo a un determinado horario. Esto corresponde a los métodos
establecidos en la Tabla 2.4.3.2 “Control de la calidad del aire interior” como IDA-C2 y IDA-C3.

Filtracién del aire exterior minimo de ventilacién.

Se dispondra en las tomas de aire en fachada de sistema de filtracion tipo F7, el exigido considerando la clasificacion del
aire exterior ODA 1.
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Ademas se emplearan prefiltros para mantener limpios los componentes de las unidades de ventilacién y tratamiento de
aire, asi como para alargar la vida util de los filtros finales.

Conexiones.-

En relacién al cumplimiento de la IT 1.3.4.2.1.2 del RITE se daran las siguientes circunstancias en la instalacién.
Las conexiones entre tuberias y equipos accionados por motor de potencia mayor que 3 kW se efectuaran mediante
elementos flexibles. Para los dos equipos instalados las conexiones se realizardan mediante elementos flexibles.

Accesibilidad.-

En relacion al cumplimiento de la IT 1.3.4.4.3 del RITE se dardn las siguientes circunstancias en la instalacion.
- Los equipos se encuentran ubicados entre falso techo desmontable de placas de escayola y forjado de forma que su
ubicacion es visible y accesible.
- Los elementos de medida, control, proteccién y maniobra se encuentran ubicados en el cuadro general de
distribucion de la instalacion eléctrica.

7.6. Telefonia

Las canalizaciones de telefonia discurren empotradas en los paramentos, bajo tubo flexible y cajas de registro. Esta
instalacion cumplira las especificaciones de la CTNE.

7.7. Instalacién eléctrica

Se mantendra la instalacion eléctrica existente, se instalaran luminarias de led en dicho local.
La instalacion eléctrica estara realizada conforme al RD 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensidn. En el capitulo 15 de esta memoria se describe detalladamente las caracteristicas de dicha instalacion.
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8. NORMATIVA LEGAL APLICABLE

La actividad a desarrollar, asi como las distintas instalaciones cumplird con las siguientes disposiciones oficiales:
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Medioambientales.
. Ley 7/2007, de Gestion Integrada de la Calidad Ambiental.
Instalaciones.

. Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
(RITE).

. Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias.

Proteccién contra incendios.

. RD 314/2006 de 17 de marzo por el que se aprueba el cddigo técnico sobre el Documento Basico de Seguridad en caso de
Incendios DB-SI-2006.

. Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios, Real Decreto 513/2017
Ruidos

. REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en
lo referente a zonificacion acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas.

. DECRETO 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Proteccién contra la Contaminacion Acustica
en Andalucia, y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Proteccién
de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminacion luminica y el establecimiento de medidas de ahorro y
eficiencia energética.

. Guia Técnica de medidas correctoras de la Agencia del Medio Ambiente.

. Ordenanza Municipal de Proteccion del Medio Ambiente en Materia de Ruidos y Vibraciones.
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Seguridad e Higiene

. Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en los
lugares de trabajo.

. Real Decreto 1.627/1997 de 4 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las
obras de construccién.

Ordenanzas Municipales

Ordenanza de Actividades del Excmo. Ayuntamiento de Utrera

9. ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS

El local objeto del proyecto cumple con el Decreto 293/2009 de 21 de Julio sobre las “Normas Técnicas para la
Accesibilidad y la eliminacion de Barreras Arquitectdnicas en Andalucia”.

El acceso al local se realiza mediante una rampa del 3 %

Se adjunta ficha justificativa de los cumplimientos de la Norma Técnica para la Accesibilidad y la Eliminacion de Barreras
arquitectdnicos, urbanisticos y en el transporte de Andalucia.

10. CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE

10.1. Orden, limpieza y mantenimiento

Las zonas de paso, y las vias de evacuacidon en especial se mantendran siempre libres de obstaculos que pudieran
entorpecer la normal circulacién.

Todo el local en general, y en especial los aseos, se limpiaran periédicamente y siempre que sea necesario con
detergentes biodegradables, para mantenerlos en todo momento en condiciones las higiénicas adecuadas. Se eliminaran con
rapidez los desperdicios, las manchas de grasa, los residuos de sustancias peligrosas y demas productos residuales que puedan
originar accidentes o contaminar el ambiente de trabajo.

10.2. Ventilacién

Segun el articulo 5.13. Condiciones de iluminacién y ventilacion:
C) Cada una de las piezas habitables dispondrdn de una superficie practicable con una dimensién de, al menos, un
veinteavo (1/20) de la superficie util de la pieza.

En nuestro caso la superficie util de las piezas habitables es de 127, 46 m2, por lo que la superficie practicable ha de ser
de al menos 6.37 m2. Se dispone de la puerta de acceso de 3.92 m2 y una puerta que da a un patio de dimensiones superiores a 3 x
3 m2 de dimensiones 2.86 m2. Por lo que la superficie practicable total es de 6.78 m2.

Aun asi, con la finalidad de evitar la emision de ruidos al exterior las puertas permaneceran, en la medida de lo posible
cerradas, por lo que se proyecta un sistema de ventilacion forzada descrito en el apartado 7.4. del presente proyecto.

10.3. lluminacién

Segun el articulo 5.13. Condiciones de iluminacion y ventilacion:

a) Todas piezas habitables dispondrdn de ventanas con superficie acristalada mayor o igual a un décimo (1/10) de la
superficie util de la pieza.

En nuestro caso la superficie util de las piezas habitables es de 127, 46 m2, por lo que la superficie acristalada ha de ser
mayor de 12.74 m2. La pieza habitable dispone de una fachada acristalada de 13,32 m2, por lo tanto se cumple dicho articulo.

En cumplimiento del Anexo IV del Real Decreto 486/1997, el nivel de iluminacidn serd superior a 200 lux.

Dicho nivel de iluminacion es ampliamente mayor de 200 lux, y se consigue mediante una iluminacion artificial,
compuesta por los distintos puntos de luz repartidos por todo el local, y el aporte natural procedente de la puerta de entrada,
escaparates y patio interior.
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10.4. Aseos

El local dispone de dos aseos equipados con inodoro y lavabo con agua fria y caliente, espejo, toallero y jabonera, uno de
ellos adaptado con una sola transferencia.

10.5. Botiquin

De acuerdo con el apartado A del Anexo VI del R.D. 486/97, el local dispondrd en un botiquin portétil facilmente
accesible, que contendra agua oxigenada, alcohol de 96¢, tintura de yodo, mercurocromo, gasas estériles, bolsa de agua, torniquete,
guantes esterilizados, jeringuillas, hervidor, agujas, termdmetro clinico, gasas, esparadrapo, antiespasmadicos, analgésicos, vendas,
etc.

10.6. Proteccidn del personal

La proteccion del personal contra corrientes de defecto se realiza mediante los interruptores diferenciales existentes en
el cuadro general de mando y proteccion, los cuales tienen una sensibilidad de 30 mA. Ademas, las carcasas de los elementos de
trabajo metalicos van conectadas a tierra.

10.7. Cumplimiento del DB-SUA

En cumplimiento del Documento Basico de Seguridad de Utilizacién y Accesibilidad, aprobado mediante Real Decreto
173/2010, se han tomado en el local las siguientes medidas:

10.7.1. Seguridad frente al riesgo de caidas

La soleria del local estd realizada mediante hormigén pulido con tratamiento antideslizante, con una resistencia al
deslizamiento Rd de 25 seguin datos del fabricante, de manera que segun la tabla 1.1 del SUA-1 es de Clase 1.

La soleria se encuentra al mismo nivel en todo el local, es decir, toda la superficie del local estd a la misma cota. Ademas
no existe en la misma ninguna junta mayor de 4 mm, ni ningtin hueco o perforacién.

10.7.2. Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento
En todos los pasillos y zonas de circulacion, las paredes carecen de elementos salientes que no arranquen del suelo.
10.7.3. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos

Las puertas de los aseos tienen picaporte con pestillo interior, aunque estan dotados de un sistema que permite su
apertura desde el exterior del aseo en caso de atrapamiento.

La puerta de salida al exterior esta formada por una hoja oscilobatiente con muelles de retorno, cuya apertura se hace
empujando y tirando de los tiradores instalados en las mismas. La fuerza de apertura es menor de 140N.

10.7.4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminacién inadecuada

Las luminarias instaladas en el local aseguran un nivel de iluminacién de 560 lux en la zona de publico, y de 300 lux en los
aseos y almacén, siendo el factor de uniformidad medio en todo el local de 56%.

El local dispone ademas de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministrara la
iluminacién necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el local, evitando situaciones de
panico y permitiendo la vision de las sefiales indicativas de las salidas y la situacion de los equipos y medios de proteccion contra
incendios existente. Las caracteristicas de esta instalacion de alumbrado de emergencia.

10.7.5. Accesibilidad

El acceso al local se encuentra al mismo nivel que el acerado de la calle.

La puerta de entrada al local cuenta con dos hojas automaticas correderas 1.44 metros de anchura libre total. La apertura
de la misma se realiza mediante presion sobre los tiradores situados a 0,80 metros del suelo, siendo la fuerza necesaria para la
apertura menor de 25 N.

Por tanto, dado que a través de la puerta de entrada al local se puede acceder a la zona publica y a los aseos, se puede
considerar que el acceso al local se realiza mediante un itinerario accesible, tal y como establece el DB SUA.

En el mostrador existira un punto de atencion accesible, consistente en un trozo de mostrador de 80 cm de anchura, el
cual se encuentra a 85 cm de altura respecto al suelo y con espacio libre inferior de 70x80x50 cm (altura x anchura x profundidad).

Toda la toma de corriente y los interruptores de las luminarias instaladas son mecanismos accesibles, ya que estan
situados a una altura respecto al suelo de 120 cm, son de facil accionamiento mediante presion leve, son de color distinto a la pared
en la que se encuentran, y no tienen temporizador.

Los aseos estaran seializados mediante pictogramas normalizados de sexo en alto relieve y contraste cromatico,
colocados a la derecha del marco de la puerta a una altura de entre 80 y 120 cm respecto al suelo. El aseo accesible para personas
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con movilidad reducida estard ademas sefializado con el Simbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) que establece
la norma UNE 41501:2002.

El acceso al aseo accesible a personas con movilidad reducida se realiza a través de un vestibulo donde se puede inscribir
una circunferencia de @ 1,50 m libre de obstaculos, y comunicado directamente con un itinerario accesible.

11. APLICACION DEL REGLAMENTO DE CALIFICACION AMBIENTAL

11.1. Ruidos y Vibraciones

Se ha realizado un estudio acustico (en el apartado 13 del presente proyecto), en el cual se justifica que los propios
cerramientos del local son suficientes para amortiguar los ruidos que produce la actividad, reduciendo los niveles de emisién al
exterior e inmision a colindantes por debajo de los niveles maximos admisibles que establecen la Ordenanza Municipal en materia
de Ruidos de Utrera. Para realizar este estudio se ha tenido en cuenta el Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Proteccion contra la Contaminaciéon Acustica en Andalucia, y el Documento Basico del Cédigo Técnico de la
Edificacion CTE-DB HR.

11.2. Emisiones a la atmésfera

No se prevén emisiones a la atmdsfera.

11.3. Aguas residuales y vertidos liquidos

Las aguas fecales procedentes del aseo, y las aguas residuales procedentes de la limpieza del local, seran recogidas por la
red de saneamiento interior del local y vertidas a la red general de saneamiento de la localidad. No se prevé el vertido de ningln
otro residuo liquido.
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11.4. Generacidn, almacenamiento y eliminacién de residuos sélidos

Los Unicos residuos sélidos que se van a generar, son los propios de la actividad, tales como, envoltorios de papel y
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Los residuos generados (basuras) se almacenaran en contenedores de PVC, de manera que sean perfectamente
impermeables y faciles de limpiar. Estos contenedores se disponen en tamafio y nimero suficiente para almacenar los residuos que
diariamente genere la actividad. Tendran cierre hermético, para evitar el contacto de insectos y roedores con la basura, y
periddicamente se limpiaran y desinfectaran. Diariamente la basura de estos contenedores sera vaciada en los contenedores
municipales instalados en las cercanias del local, para su posterior traslado a vertedero.

Con objeto de poder reciclar los residuos generados, se almacenaran en contenedores separados en funcién de su
naturaleza.

12. MEMORIA SANITARIA

12.1.- Decreto 8/1995, Reglamento de desinfeccidn, desinsectacidn y desratizacidn sanitarias.

Las medidas preventivas generales para evitar la contaminacidon de las superficies o del aire por microorganismos
patégenos son las siguientes:

Los suelos, paredes y techos, son impermeables y resistentes, permitiendo una facil limpieza, que se realizara con la
frecuencia necesaria.

Los sistemas de ventilacion tienen capacidad de renovacion del aire suficiente para evitar la contaminacion ambiental por
microorganismos.

La evacuacion de aguas residuales se realiza mediante los sistemas de desaglies que aseguran su canalizacion a la red de
saneamiento. Tanto la evacuacion de aguas residuales como la red de abastecimiento de agua, tienen las condiciones adecuadas
para evitar escapes y humedades.

La recogida de residuos en el interior del local se hace a diario, y éstos se almacenan en el almacén, dentro de
contenedores de tamaiio suficiente, completamente impermeables y herméticamente cerrados.

Esta prohibida la entrada de animales al local, salvo en su caso, de perros guardianes y de los perros guia, que deberan
estar en las condiciones higiénico sanitarias adecuadas.

Se realizara la desinfeccion del local y de sus instalaciones si fuese necesaria.
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13. ESTUDIO ACUSTICO

Tal y como marca el Reglamento de Proteccidon contra la Contaminacidén Acustica, en su articulo 42; se exige estudio
acustico en la actividad a los proyectos de actividades e instalaciones productoras de ruidos y vibraciones que Generen niveles de
presion sonora iguales o superiores a 70 dBA.

13.1. Objeto, Legislacién de referencia y ambito de aplicacién

La legislacion que se toma como referencia para el presente estudio es:

- Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento bésico “DB-HR Proteccidén frente al
ruido” del Cédigo Técnico de la Edificacion y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo
Técnico de la Edificacion.

- Ley 37/2003 del Ruido.

- RD 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo
referente a la evaluacion y gestion de ruido ambiental

- RD 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente
a zonificacién acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas.

- Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestidn Integrada de la Calidad Ambiental.

- Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Proteccion contra la Contaminacion Acustica
en Andalucia

- Ordenanza Municipal de Proteccién Acustica de Utrera

13.2. Situacion, zonificacién y colindantes

El local esta ubicado en un local comercial. Los colindantes son:

Frontal: Calle Constelacion Dragdn
Trasero: Parcela sin edificar
Lateral derecho: Vivienda

Lateral izquierdo: Parcela sin edificar
Superior: | -

Inferior: -

13.3. Caracteristicas constructivas del local

Particiones interiores:
Los elementos de particion interiores son realizados realizan mediante tabiques de carton yeso

Fachadas:
La fachada principal que el local comercial ofrece a la Calle Constelacién dragén, esta formada por:

19,66 m2 de citara de fabrica de ladrillo ceramico perforado de 1/2 pie recibido con mortero de cemento, cdmara de aire
y embarrado de mortero hidrofugo, poliestireno expandido de 4cm y 1 placa de yeso laminado en el interior de R=52 dBA.
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FACHADA Hoja principal de fabrica con revestimiento continuo
SIN CAMARA O CON CAMARA DE AIRE NO VENTILADA
Aislamiento por el interior

RE revestimiento exterior continuo
HP hoja principal
LC fabrica de ladrillo cerdmico
BH  fabrica de bloque de hormigén''®
BC fabrica de bloque ceramico
LHO  fabrica de ladrillo perforado de hormigan
BP  fabrica de bloque de picon'™®
RM revestimiento intermedio (opcional)
c cémara de aire no ventilada™
SP separacion de 10mm
AT aislante no hidrofilo
HI hoja interior
LH fabrica de ladrillo hueco
BH fabrica da blogue de hormigdn
BP fabrica de bloque de picon
YL placa de yeso laminado
RI revestimiento interior formado por un enlucido, un enfoscado o un alicatado

(10}

RE LC AT YL

I » \

0
]
52 47 157

9]

F3.3" = 1/(0,42+Ry3) ta8y . ki 2

R30B3 5 @

{22
7:"5 115 amg_ 3 <
] B
13.32 m2 de carpinteria de aluminio clase A4 y con masa unitaria 51.6 Kg/m? y composicién 66.2Si(24 air)44.2Si, tiene un aislamiento g = o
a ruido aéreo R=46 dBA. £ gz O
H- B3

R<10 32,98
L_o 19,66 + 13,32 = 49 dBA
g 10 ** 10 **
Medianeras:

Este cerramiento esta formado por doble citara de ladrillo hueco con cdamara de lamina viscoelastica y lana de roca. Se
pretende conseguir un asilamiento de R=60 dBA.

Cubierta:

Formada de viguetas y bovedillas de hormigén armado de 30cm de espesor, con masa unitaria 350kg/m2, y solado de
120kg/m2, con un aislamiento acustico de 50 dBA.

Se coloca un falso techo suspendido del forjado mediante amortiguadores de caucho y estructura de perfiles de chapa de
acero galvanizado. Compuesto por una placa de yeso laminado de 16mm. Con doble capa de paneles de 40 mm (absorbente acustico
de poliéster), sobre placa de yeso laminado. Esta solucion tendra un aislamiento acustico de 10 dBA.

MW —
FES—

TO2 i@ =80 120 0.Z2+R,, 10 8

El aislamiento acustico total de este paramento se considera de R=50+10= 60 Dba
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13.4. Nivel de ruido generado por la actividad

Es la suma logaritmica de los niveles de presion sonora de los distintos elementos generadores de ruido en la actividad.

Se calcula mediante la féormula:
Legp = 10 x log(210Leqpi/10)
Donde:

Leqgp = nivel de ruido continuo medido en la instalacion.
Leqpi = nivel de ruido continuo de cada fuente de ruido.

Consideramos como mas desfavorable el nivel de presién sonora de la zona de venta, que de acuerdo con los valores
incluidos en el ANEXO VIl de la Ordenanza Municipal de Proteccion del Ambiente Acustico del Ayuntamiento de Utrera., la actividad

de “Comercio menor alimentacion y bebidas en general” de menos de 100 m2 tiene un nivel de presion sonora de:

Global
125 250 500 1K 2K 4K dBA
| SPLdB 85 83 82 80 76 76 85

Segun el articulo 33 del D. 6/2012, estamos ante un establecimiento Tipo 1. “Establecimientos publicos y de actividades

recreativas de publica concurrencia, sin equipos de reproduccién o amplificacion sonora o audiovisuales, asi como recintos que
alberguen equipos o maquinaria ruidosa, que generen niveles de emisién sonora menor o igual a 85 dBA”

13.5. Niveles sonoros de recepcién maximos permitidos

Segun el Reglamento de Proteccion contra la Contaminacién Acustica en Andalucia (en adelante RPCCAA), en funcion de
la zona donde se ubica el local y el caracter de la actividad que se ejerce en el mismo, se establecen los siguientes valores limite de

aislamiento acustico y de emisién de ruidos.

Con respecto al interior

Tabla VI
Valores limite de ruido transmitido a locales colindantes
por actividades e infraestructuras portuarias (en dBA)

e : Indices de ruido

Uso del edificio Tipo de recinto
LlL e
i Zonas de estancia 40 | 40 | 30
Pl Dormitorios 35 | 35| 25
st s : Despachos profesionales | 35 | 35 | 35
Administrativo y de oficinas Oficinas 20 | 40 | 40
i Zonas de estancia 40 | 40 | 30
St Dormitorios 3 |35 | 25
: Aulas 3|3 | 35
Educativo o cultural Salss do lockors % 3| 2

Donde:

L, indice de ruido continuo equivalente corregido para el pe-
riodo diurno (definido en los indices acusticos de la IT1)

L. indice de ruido corregido para el periodo vespertino.

L, - indice de ruido corregido para el periodo nocturno.

ASILID0D
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Con respecto al exterior:

Tabla VII

Valores limite de inmision de ruido aplicables a actividades
y a infraestructuras portuarias de competencia autonémica
o local (en dBA)

Tioo de 4 et Indices de ruido
ipo de drea acistica L (L L
a |Sectores del territorio con predominio de suelode uso | 55 | 55 | 45
| |residencial
b [Sectores del territorio con predominio de suelo de uso | 65 | 65 | 55
industnial
¢ |Sectores del territorio con predominio de suelode uso | 63 | 63 | 53
recreativo y de espectaculos
d | Sectores del territorio con predominio de suelo de 60 | 60 | 50

uso caracteristico turistico o de otro uso terciario no
contemplado en el tipo ¢

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso | 50 | 50 | 40
sanitario, docente y cultural que requiera de especial
proteccion contra contaminacidn actushca

13.6. Metodologia del cdlculo del nivel de presidn sonora transmitida

ASILID0D

El célculo de los niveles de presion sonora transmitidos a los colindantes y al medio exterior se realiza mediante la

aplicacion del método general de calculo descrito en la norma UNE EN 12354, aplicando los indicadores correspondientes las @ é S
caracteristicas acusticas de los elementos constructivos del local. % % %
A a
Y = O
13.6.1.- Estudio de los distintos focos ruidosos # g O
2
- 3G

Todos los focos ruidosos se han caracterizado en frecuencia, para ello se han considerado como frecuencias de interés
ondas las bandas de octavas que estan dentro del intervalo (125-4000) Hz.

Con objeto de caracterizar la emision de los focos ruidosos, actividades o instalaciones consideradas con valoracion en
dBA, ha sido necesario aplicar la siguiente ponderacion a cada banda de frecuencia:

f (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000
A -26,2 -16,1 -8,6 -3,2 0 1,2 1

Por lo tanto, la magnitud ponderada se obtendra con la siguiente formula:

Li(dB) + Ai (dB) = Li (dBA), para cada banda de octava
13.6.2.- Caracterizacion del nivel acustico

Una vez conseguidos cada uno de estos valores por banda de frecuencias de los focos ruidosos, se convertiran estos
valores a un Unico nimero que caracteriza de forma global el nivel acustico generado en el local.

Para ello se utilizara el siguiente calculo:
%
SPL(dBA) = 10 - log (zi 107 )= 85 dBA
13.6.3.- Estimacion del nivel de aislamiento acustico de los cerramientos

Los célculos realizados para calcular las propiedades de aislamiento acustico a ruido aéreo de los elementos constructivos

compartimentadores son:
Aislamiento bruto de cerramientos mixtos: Cuando un cerramiento tenga puertas y ventanas, sera de caracter mixto, y el

aislamiento acustico se calculara con la siguiente formula:

—R
iS; - 1070
gl 22—

R(f)=-10-1lo s

donde:
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Si es el area del elemento constructivo i, en m2.
ai es el aislamiento especifico del elemento constructivo de area Si, en dB.

Aislamiento acustico normalizado de superficies separadoras de recintos: Para calcular este parametro por bandas de
frecuencia seguiremos la recomendacién de la Norma Basica de la Edificacion NBE-CA:88, la cual establece la siguiente formula:

R'(F) = R() +log (*#742) — 5

V2
donde:

Trev,2 es el tiempo de reverberacidn en los recintos receptores. Este parametro tendra un valor de 0,5 s cuando el recinto
receptor es una vivienda o una pieza habitable. En el resto de los casos se emplearan los valores minimos recomendados en la tabla
5.3 del anexo 5 de la NBE-CA:88.

V es el volumen medido en m? del recinto receptor.

S es la superficie medida en m? de la pared separadora.

NOTA: se aplica una penalizacién de 5 dB al aislamiento tedrico resultante con objeto de considerar las transmisiones
indirectas, es decir, aquellas que tienen lugar a través de elementos distintos a la pared que delimita ambas estancias.

Por otro lado, para poder caracterizar el aislamiento global mediante un solo nimero que sera el considerado como
aislamiento acustico normalizado R’w, se ha utilizado el método descrito en la norma de evaluacion UNE-EN I1SO 717-1:1999.

Aislamiento normalizado de fachadas: Para la estimaciéon del aislamiento acustico de fachadas se sigue la siguiente
metodologia de calculo:

En primer lugar se calcula el nivel de potencia sonora en la fachada radiadora, considerandola como una fuente de ruido
puntual mediante la férmula:

ASILID0D

PWL,(f) = SPL,(f) — 6 — R(f) + 10 - logS
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donde:

SPLi(f) es el nivel de presion sonora considerado para el foco ruidoso en las bandas de estudio pertenecientes al intervalo
(125-4000)Hz.

R(f) es el aislamiento tedrico estimado atendiendo a las especificaciones del proyecto en las bandas de frecuencia (125-
4000)Hz.

S es la superficie de la fachada en m2.

En segundo lugar, se calcula el nivel de potencia acustica que existira a una determinada distancia “d” de la fachada,
mediante la féormula:

SPL,(f) = PWL,(f) — 11 + DI — 20 - logd
Siendo DI el indice de Directividad, cuyo valor sera de 3 dB si la fachada no estd a ras de suelo (suposicion de
fuente puntual semiesférica) y 6 dB si la fachada esta a ras de suelo (suposicion de fuente puntual a un cuarto de esfera).

Por ultimo y para la obtencion del valor de aislamiento bruto de la fachada se aplica la norma de evaluacion UNE-EN ISO
717-1_1999.

13.6.4.- Valoracién conjunta y global de todos los focos ruidosos

Una vez obtenida la caracterizacion de los focos ruidosos, instalaciones o actividades de interés y habiendo estimado los
aislamientos de los cerramientos implicados, se ha procedido a realizar una valoracién conjunta global de la emisidn e inmision de
los focos ruidosos en las zonas de interés para los ocupantes del edificio y en aquellas zonas de exterior donde puede existir una
contribucidn significativa de afeccidn acustica.

Célculo de inmisién

Para el calculo de resultante a cada uno de los colindantes, aplicamos la siguiente expresion:

SPL,= SPL,—TL—1010g0,32 % +a
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Donde:
TL Aislamiento Acustico
SPL1 Es el Nivel de Presion Sonora del local emisor
SPL2 Es el Nivel de Presién Sonora trasmitido al receptor
v Volumen del local receptor, en el caso de existir varios, se valorard el mds desfavorable
S Superficie de contacto con el local receptor, en m?
a Reducciones sonoras por efecto de los transmisiones laterales secundarias.

a =2 para todos los paramentos (horizontales y verticales) flotantes.

a =4 flotante techo y paredes, suelo no para separacion de locales a través de forjado
a =5 solo flotante elemento colindante con vivienda

a = 6 unico elemento flotante: el suelo

a =7 ningun elemento flotante.

Calculo de emision

0
Para el calculo del de la inmision resultante a cada uno de los colindantes, aplicamos la siguiente expresion: o
9]
SPL, = SPL, — TL + 10log.St — 6 =
=
8 <
Donde: s =]
Ed : D
TL Aislamiento Acustico mixto de la fachada E & O
e O
SPL1 Es el Nivel de Presién Sonora del local emisor & 2e Z
SPL2 Es el Nivel de Presion Sonora trasmitido al exterior

St Superficie total de la fachada.
13.6.5.- Conformidad con la normativa aplicable.
En ultimo lugar, se comparan los niveles calculados tedricos estimados de inmisidén y emision con las exigencias limites

establecidas en el D. 6/2012. En el caso de no cumplir esos niveles, se adaptara las medidas correctoras oportunas.

13.7. Estudio y evaluacidn de los niveles generados por las fuentes de ruido

Aplicando la metodologia descrita, vamos a obtener los valores los niveles acusticos generados por las fuentes de ruido
existentes en el local:

HERTZIO INGENIEROS. Plaza de Andalucia 7. P1-M5. Los Palacios y Vfca (Sevilla) -20-



H E | I 2 I l i PROYECTO DE ADECUACION DE LOCAL DESTINADO A GIMNASIO Y

LEGALIZACION DE MONTERA (EN PATIO) SITUADO EN CALLE
CONSTELACION DRAGON, 13. UTRERA (SEVILLA)

13.7.1.- Inmision de ruido en colindantes

INMISION COLINDANTE LATERAL DERECHO

VIVIENDA
f(Hz) SPL1 (dB) | TL (STC-60) A SPL2 (dB)
125 85 43 -16,1 314
250 83 52 -8,6 27,9
500 82 60 -3,2 24,3
1000 80 63 0 22,5
2000 76 64 1,2 18,7
4000 76 64 1 18,5
34,1
V (m3) S (m2) a
150 67,52 4
Nivel Valor Cumplimiento =
Lg 35 cumple 8
Ln - cumple E
4
13.7.2.- Emision de ruido al exterior 3 % %
o
EMISION FACHADA x g 8
1Mz
f(Hz) SPL (dB) | TL(STC-49) A SPL (dBA)
125 85 32 -16,1 46
250 83 41 -8,6 43
500 82 49 -3,2 39
1000 80 52 0 37
2000 76 53 1,2 33
4000 76 53 1 33
49
S (m2) 32,98 Nivel Valor Cumplimiento
La 55 cumple
Ln - cumple
EMISION (CUBIERTA)
f(Hz) SPL (dB) | TL(STC-60) A SPL (dBA)
125 85 43 -16,1 42
250 83 52 -8,6 39
500 82 60 -3,2 35
1000 80 63 0 33
2000 76 64 1,2 29
4000 76 64 1 29
45
S (m2) 163,67 Nivel Valor Cumplimiento
La 55 cumple
Ln - cumple
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Extractores y compresores de aire acondicionado

Tanto los extractores como los compresores de aire acondicionado instalados no superaran el nivel méximo Ln permitido
por el D. 6/2012, de 55 dBA en campo libre.

Si los organismos competentes lo ven necesario, se presentara se presentara certificado de medicion acustica de los
mismos.

13.8. Ejecucion de las medidas correctoras

A la hora de ejecutar los trasdosados, falsos techos, y demads elementos destinados a reforzar los niveles de
insonorizacion a ruido aéreo de los cerramientos del local, se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

Respecto a los cerramientos verticales:

-Los enchufes, interruptores y cajas de registro de instalaciones contenidas en los elementos de separacion verticales no
seran pasantes. Cuando se dispongan por las dos caras de un elemento de separacién vertical, no serdn coincidentes, excepto
cuando se interponga entre ambos una hoja de fabrica o una placa de yeso laminado.

-Las juntas entre el elemento de separacion vertical y las cajas para mecanismos eléctricos deben ser estancas, para ello
se sellaran o se emplearan cajas especiales para mecanismos en el caso de los elementos de separacidn verticales de entramado
autoportante.

-Deben rellenarse las llagas y los tendeles con mortero ajustandose a las especificaciones del fabricante de las piezas.

-Deben retacarse con mortero las rozas hechas para paso de instalaciones de tal manera que no se disminuya el
aislamiento acustico inicialmente previsto.

-En el caso de elementos de separacion verticales formados por dos hojas de fabrica separadas por una cdmara, deben
evitarse las conexiones rigidas entre las hojas que puedan producirse durante la ejecucion del elemento, debidas, por ejemplo, a
rebabas de mortero o restos de material acumulados en la cdmara. El material absorbente acustico o amortiguador de vibraciones
situado en la cdmara debe cubrir toda su superficie. Si éste no rellena todo el ancho de la cdmara, debe fijarse a una de las hojas,
para evitar el desplazamiento del mismo dentro de la cdmara.

-Las bandas eldsticas quedaran adheridas al forjado y al resto de particiones y fachadas, para ello deben usarse los
morteros y pastas adecuadas para cada tipo de material.

-En el caso de elementos de separacion verticales con bandas eldsticas (tipo 2) cuyo acabado superficial sea un enlucido,
deben evitarse los contactos entre el enlucido de la hoja que lleva bandas eldsticas en su perimetro y el enlucido del techo en su
encuentro con el forjado superior, para ello, se prolongara la banda eldstica o se ejecutara un corte entre ambos enlucidos. Para
rematar la junta, podran utilizarse cintas de celulosa microperforada.
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De la misma manera, deben evitarse:

a) los contactos entre el enlucido del tabique o de la hoja interior de fabrica de la fachada que lleven bandas eldsticas en
su encuentro con un elemento de separacion vertical de una hoja de fabrica (Tipo 1) y el enlucido de ésta.

b) los contactos entre el enlucido de la hoja que lleva bandas eldsticas en su perimetro y el enlucido de la hoja principal
de las fachadas de una sola hoja, ventiladas o con el aislamiento por el exterior.

Respecto a la fachada:

La fijacion de los cercos de las carpinterias que forman los huecos (puertas y ventanas) y lucernarios, asi como la fijacion
de las cajas de persiana, debe realizarse de tal manera que quede garantizada la estanquidad a la permeabilidad del aire.

Respecto a las instalaciones:

Deben utilizarse elementos elasticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de contacto entre las
instalaciones que produzcan vibraciones y los elementos constructivos.

Respecto a los acabados superficiales:

Los acabados superficiales, especialmente pinturas, aplicados sobre los elementos constructivos disefiados para
acondicionamiento acustico, no deben modificar las propiedades absorbentes acusticas de éstos.

13.9. Control de vibraciones

Para evitar la posible afeccion debido a las vibraciones que se puedan producir por el funcionamiento de las maquinas y
las instalaciones se deberan adoptar las siguientes medidas:

Todo elemento con érganos moviles se mantendra en perfecto estado de conservacion, principalmente en lo que se
refiere a su equilibrio dindmico o estatico, asi como la suavidad de marcha de sus cojinetes o caminos de rodadura.
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No se realizan anclajes directos de maquinas o soportes de las mismas o cualquier érgano mévil en las paredes
medianeras, techos o forjados de separacion entre locales de cualquier clase o actividad o elementos constructivos de edificacion.

Todas las maquinas dotadas de 6rganos con movimiento alternativo se anclaran sobre bancadas independientes y
aisladas de la estructura de la edificacion y del suelo del local por medio de materiales absorbentes de la vibracién.

Las aberturas de los muros para el paso de las conducciones se rellenaran con materiales absorbentes de la vibracion.

Cualquier elemento que sea susceptible de producir vibracion se dotard e sistema antivibratorio que evite cualquier
posible transmisidn de vibracion a la estructura del edificio.

13.10. Ensayos acusticos

Se establece la necesidad de incluir en el estudio acustico la programacion de las medidas que deberan ser realizadas “in
situ” para comprobar, una vez concluido el proyecto, que los calculos tedricos realizados y las medidas correctoras adoptadas han
sido los correctos sin que se superen los limites establecidos.

Estas determinaciones se realizaran en horario donde la actividad evaluada genere la mayor afeccién acustica.

14. PROTECCION CONTRA INCENDIOS

INTRODUCCION DEL LOCAL.

El objeto del presente proyecto es el de actualizar a la normativa vigente en el local existente en Avenida del Horcajo
, el cual se destina a “Gimnasio”. Por tanto, en este proyecto se recogeran las medidas de proteccion contra incendios
necesarias para el local.

El local tal y cuenta con fachada a calle Constelacién Dragdn, y colinda c la derecha con una vivienda y a la izquierda y
trasera con parcelas sin edificar.

La calle de acceso es apta para el transito tanto peatonal como de vehiculos, encontrandose el local en una zona
comercial de referencia en el municipio.

Se ha calculado el aforo del local existente, dando como total, el siguiente aforo:

ASILID0D

El aforo total del local es de 34 personas.
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14.1 511 PROPAGACION INTERIOR

14.1.1.- COMPARTIMENTACION EN SECTORES DE INCENDIO

Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio segun las condiciones que se establecen en la tabla 1.1 de
esta Seccion. Las superficies maximas indicadas en dicha tabla para los sectores de incendio pueden duplicarse cuando estén
protegidos con una instalacion automatica de extincion.

Segun la tabla 1.1 Condiciones de compartimentacion en sectores de incendio

Comercial® - Excepto en los casos contemplados en los guiones siguientes, la superficie construida de todo sector de
incendio no debe exceder de:

i) 2.500 m2, en general;

i) 10.000 m2 en los establecimientos o centros comerciales que ocupen en su totalidad un edificio integramente
protegido con una instalacién automatica de extincién y cuya altura de evacuacién no exceda de 10 m. ¥

- En establecimientos o centros comerciales que ocupen en su totalidad un edificio exento integramente protegido con
una instalacion automatica de extincion, las zonas destinadas al publico pueden constituir un Unico sector de incendio cuando en
ellas la altura de evacuacién descendente no exceda de 10 m ni la ascendente exceda de 4 m y cada planta tenga la evacuacion de
todos sus ocupantes resuelta mediante salidas de edificio situadas en la propia planta y salidas de planta que den acceso a escaleras
protegidas o a pasillos protegidos que conduzcan directamente al espacio exterior seguro.

- En centros comerciales, cada establecimiento de uso Publica Concurrencia:

i) en el que se prevea la existencia de espectaculos (incluidos cines, teatros, discotecas, salas de baile, etc.), cualquiera
que sea su superficie;

ii) destinado a otro tipo de actividad, cuando su superficie construida exceda de 500 m2 ; debe constituir al menos un
sector de incendio diferenciado, incluido el posible vestibulo comun a diferentes salas.

En nuestro caso, el local es un Unico sector, ya tiene una superficie construida de 223,29 m2
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14.1.2- LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL

1. Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los grados de riesgo alto, medio
y bajo segun los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los locales y las zonas asi clasificados deben cumplir las condiciones que
se establecen en la tabla 2.2. 2.

2. Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos especificos, tales como
transformadores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas, depdsitos de combustible, contadores de gas o electricidad, etc. se
rigen, ademas, por las condiciones que se establecen en dichos reglamentos. Las condiciones de ventilacion de los locales y de los
equipos exigidas por dicha reglamentacion deberan solucionarse de forma compatible con las de compartimentacion establecidas en
este DB.

A los efectos de este DB se excluyen los equipos situados en las cubiertas de los edificios, aunque estén protegidos
mediante elementos de cobertura.

En nuestro caso, el local no se considera de riesgo especial

14.1.3- ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A TRAVES DE ELEMENTOS DE COMPARTIMENTACION DE
INCENDIOS.

No procede.
0
@]
14.1.4- REACCION AL FUEGO DE LOS ELEMNTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO. 9
7
Se cumplira: i
8 <
Situacion del elemento Revestimientos g .
Y = O
De techos y paredes De suelos 5 i O
1M =z
Zonas ocupables C-s2,d0 Er
Espacios ocultos no estancos: patinillos, B-53, dO Brios2
falsos techos, suelos elevados, etc.

14.2 S1 2 PROPAGACION EXTERIOR

14.2.1- MEDIANERAS Y FACHADA

- Los elementos verticales separadores con otros locales, al menos son de % pie enfoscados. Cumplen mas de EI 120

14.2.2- CUBIERTAS

= Con el fin de limitar el riesgo de propagacién exterior del edificio por la cubierta, ya sea entre dos edificios colindante
ya sea en un mismo edificio, esta tendra una resistencia al fuego REI 60, como minimo en una franja de 0,50 m de anchura medida
desde el edificio colindante, asi como en una franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro con la cubierta de todo
elemento compartimentador de un sector de incendio o de un local de riesgo especial alto.

- En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio o a edificios diferentes, la
altura h sobre la cubierta a la que debera estar cualquier zona de fachada cuya resistencia al fuego no sea al menos REI 60.

- Los materiales que ocupen mas del 10% del revestimiento o acabado exterior de las cubiertas, incluida la cara superior
de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, asi como los lucernarios, claraboyas y cualquier otro elemento de iluminacién,
ventilacién o extraccién de humo, deben pertenecer a la clase de reaccién al fuego.

En nuestro caso se cumple

14.3. SI 3 EVACUACION DE OCUPANTES

14.3.1- CALCULO DE LA OCUPACION

Para el célculo de la ocupacidon deben tomarse los valores de densidad de ocupaciéon que se indican en la tabla 2.1 en
funcidon de la superficie util de cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupacién mayor o bien cuando sea exigible una
ocupacion menor en aplicacidén de alguna disposicion legal de obligado cumplimiento, como pueden ser establecimientos hoteleros,
hospitales, etc. Los valores que no se encuentren en la tabla se aplicaran por asimilacion.
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A efectos de determinar la ocupacién, se debe tener en cuenta el caracter simultdneo o alternativo de las diferentes
zonas del edificio, considerando el régimen de actividad y de uso previsto para el mismo.

Segun la definicion de superficie util en el Documento Basico Sl Seguridad en caso de incendio, es la superficie en planta
de un recinto, sector o edificio ocupables por las personas. En uso Comercial, cuando no se defina en proyecto la disposicién de
mostradores, estanterias, cajas registradoras y, en general, de aquellos elementos que configuran la implantacién comercial de un
establecimiento, se tomard como superficie util de las zonas destinadas al publico, al menos el 75% de la superficie construida de
dichas zonas.

Por lo tanto en nuestro caso, para calcular la ocupacion del local la superficie util de la zona de ZONA DE MAQUINAS es de
96,67 m2.

Con esta tabla llegamos a una ocupacién:

SUPERFICIE OCUPACION
ZONA COMPUTABLE 2 AFORO
m°/persona
Zona de maquinas 96,67 5 19
Vestuarios 12,78 3 4
Aseos 10,53 3 4
Recepcidn 13,64 2 7 n
Bicicletero 11,31 - 8
Acceso 5,85 - =
Vestibulo 12,3 - £
Patio 38,58 - @ : =
il o
TOTAL 34 3 : >
g = O
Tal y como dice en el DB SI: Tabla 2.1. Densidades de ocupacién: “Deben considerarse las posibles utilizaciones especiales 3% gz O
y circunstanciales de determinadas zonas o recintos, cuando puedan suponer un aumento importante de la ocupacién en 5?:!’ s =

comparacion con la propia del uso normal previsto. En dichos casos se debe, o bien considerar dichos usos alternativos a efectos del
disefio y calculo de los elementos de evacuacién, o bien dejar, tanto en la documentacién del proyecto, como en el Libro del edificio,
de que las ocupaciones y los usos previstos han sido Unicamente los caracteristicos de la actividad.”

La ocupacion total prevista por esta normativa seria de 34 personas, y dicha ocupacién serd utilizada para el calculo de
puertas y pasillos de evacuacion.

14.3.2- NUMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS

En la tabla 3.1 se indica el nimero de salidas que debe haber en cada caso, como minimo, asi como la longitud de los
recorridos de evacuacion hasta ellas. La longitud de los recorridos de evacuacion hasta alguna salida de planta no excede de 50 m.
En nuestro caso tenemos 1 salidas de evacuacion, ya que la ocupacién NO excede de 50 personas.

14.3.3- DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACION

1 -Cuando en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir mas de una salida, la distribucién de los ocupantes
entre ellas a efectos de calculo debe hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, bajo la hipdtesis mas desfavorable.

2 -A efectos del célculo de la capacidad de evacuacion de las escaleras y de la distribucién de los ocupantes entre ellas,
cuando existan varias, no es preciso suponer inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras protegidas existentes. En cambio,
cuando existan varias escaleras no protegidas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipdtesis mas
desfavorable.

3 -En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza deberd afiadirse a la salida de planta que
les corresponda, a efectos de determinar la anchura de esta. Dicho flujo debera estimarse, o bien en 160 A personas, siendo A la
anchura, en metros, del desembarco de la escalera, o bien en el nimero de personas que utiliza la escalera en el conjunto de las
plantas, cuando este niUmero de personas sea menor que 160A.

En nuestro caso no existen escaleras
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14.3.4- CALCULO

El dimensionado de los elementos de evacuacidn debe realizarse conforme a lo que se indica en la tabla 4.1.

Tanto puertas, rampas, pasillos, escaleras, etc., han sido dimensionados segun esta tabla y considerando la hipétesis de
bloqueo de puertas.

(Andlisis de los casos mas desfavorables)
- Ancho libre de puertas y pasos: A 2 P/200 y > 0,80m

1,60m>175P/200y>0,80 m Cumple

0.90 m >175P/200y >0,80 m Cumple

- Ancho libre de pasillos: A 2 P/200 21,00 m

Ancho pasillo: 1,20 m (caso mas desfavorable)
1,20m >175P/200y >1,00m Cumple

Las puertas de paso previstas cumplen sobradamente la condicién de A > P/200, ya que la maxima ocupacion del local es
de 34 personas y por tanto el ancho minimo es de 0,80 metros. La apertura de la hoja podra ser hacia el interior, ya que la ocupacion
del establecimiento NO supera las 50 personas.

14.3.5 - PROTECCION DE ESCALERAS

ASILID0D

En la tabla 5.1 se indican las condiciones de proteccidn que deben cumplir las escaleras previstas para evacuacion.

No procede en nuestro caso

14.3.6- PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACION
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1- Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuacién de mas de 50 personas seran
abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuara mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien
consistira en un dispositivo de facil y rapida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuacion, sin tener que utilizar una
llave y sin tener que actuar sobre mas de un mecanismo.

2- Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante manilla o pulsador
conforme a la norma UNE-EN 179:2003 VC1, cuando se trate de la evacuacidn de zonas ocupadas por personas que en su mayoria
estén familiarizados con la puerta considerada, asi como los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma
UNE EN 1125:2003 VC1, en caso contrario.

En nuestro caso se instalard puerta de fdcil apertura mediante la norma UNE-EN 179:2003 VC1.
3- Abrira en el sentido de la evacuacién toda puerta de salida:

a) prevista para el paso de mas de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 100 personas en los demas
casos, o bien.
b) prevista para mas de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada.

Para la determinacion del nimero de personas que se indica en a) y b) se deberdn tener en cuenta los criterios de
asignacion de los ocupantes establecidos en el apartado 4.1 de esta Seccidn.

En nuestro caso la ocupacion es de 34 personas

4- Cuando existan puertas giratorias, deben disponerse puertas abatibles de apertura manual contiguas a ellas, excepto
en el caso de que las giratorias sean automaticas y dispongan de un sistema que permita el abatimiento de sus hojas en el sentido de
la evacuacion, incluso en el caso de fallo de suministro eléctrico, mediante la aplicacién manual de una fuerza no superior a 14 kg. La
anchura util de este tipo de puertas y de las de giro automatico después de su abatimiento, debe estar dimensionada para la
evacuacion total prevista.

No es nuestro caso.

5- Las puertas de apertura automatica dispondran de un sistema tal que, en caso de fallo del mecanismo de apertura o
del suministro de energia, abra la puerta e impida que ésta se cierre, o bien que, cuando sean abatibles, permita su apertura manual.
En ausencia de dicho sistema, deben disponerse puertas abatibles de apertura manual que cumplan las condiciones indicadas en el
parrafo anterior.
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No es nuestro caso
14.3.7- SENALIZACION DE LOS MEDIOS DE EVACUACION

Se utilizaran las sefiales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a
los siguientes criterios:

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendran una sefial con el rétulo “SALIDA”, excepto en edificios de uso
Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m?, sean facilmente
visibles desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio.

b) La seiial con el rétulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo en caso de
emergencia.

c) Deben disponerse sefiales indicativas de direccidn de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuacion desde el
que no se perciban directamente las salidas o sus sefiales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con
ocupacion mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo.

d) En los puntos de los recorridos de evacuacion en los que existan alternativas que puedan inducir a error, también se
dispondran las sefiales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de
determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, asi como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continten su
trazado hacia plantas mas bajas, etc.

e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuacién debe
disponerse la sefial con el rétulo “Sin salida” en lugar facilmente visible pero en ningun caso sobre las hojas de las puertas.

ASILID0D

f) Las sefiales se dispondran de forma coherente con la asignacién de ocupantes que se pretenda hacer a cada salida,
conforme a lo establecido en el capitulo 4 de esta Seccion.

g) El tamafio de las sefiales sera:
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i) 210 x 210 mm cuando la distancia de observacidn de la sefial no exceda de 10 m;
ii) 420 x 420 mm cuando la distancia de observacién esté comprendida entre 10y 20 m;
iii) 594 x 594 mm cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 20y 30 m.

En nuestro caso se dispondrdn las sefializaciones tal y como se muestra en los planos adjuntos. Ademds serdn
fotoluminiscentes de clase A certificada, categoria A, segtin UNE 23035-4 de 2003.

14.3.8- CONTROL DEL HUMO DE INCENDIOS

1- En los casos que se indican a continuaciéon se debe instalar un sistema de control del humo de incendio capaz de
garantizar dicho control durante la evacuacién de los ocupantes, de forma que ésta se pueda llevar a cabo en condiciones de
seguridad:

a) Aparcamientos que no tengan la consideracién de aparcamiento abierto;

b) Establecimientos de uso Comercial o Publica Concurrencia cuya ocupacion exceda de 1000 personas.

c) Atrios, cuando su ocupacion en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un mismo sector de incendio, exceda
de 500 personas, o bien cuando esté previsto para ser utilizado para la evacuacion de mas de 500 personas.

No es nuestro caso
14.3.9- EVACUACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CASO DE INCENDIO

1.- En los edificios de uso Residencial Vivienda con altura de evacuacién superior a 28 m, de uso Residencial Publico,
Administrativo o Docente con altura de evacuacion superior a 14 m, de uso Comercial o Publica Concurrencia con altura de
evacuacion superior a 10 m o en plantas de uso Aparcamiento cuya superficie exceda de 1.500 m2, toda planta que no sea zona de
ocupacion nula y que no disponga de alguna salida del edificio accesible dispondra de posibilidad de paso a un sector de incendio
alternativo mediante una salida de planta accesible o bien de una zona de refugio apta para el nimero de plazas que se indica a
continuacion:

- una para usuario de silla de ruedas por cada 100 ocupantes o fraccion, conforme a SI3-2;
- excepto en uso Residencial Vivienda, una para persona con otro tipo de movilidad reducida por cada 33
ocupantes o fraccién, conforme a SI3-2.

En terminales de transporte podran utilizarse bases estadisticas propias para estimar el nimero de plazas reservadas a
personas con discapacidad.
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2.- Toda planta que disponga de zonas de refugio o de una salida de planta accesible de paso a un sector alternativo
contara con algun itinerario accesible entre todo origen de evacuacidn situado en una zona accesible y aquéllas.

3.- Toda planta de salida del edificio dispondra de algun itinerario accesible desde todo origen de evacuacion situado en
una zona accesible hasta alguna salida del edificio accesible.

4.- En plantas de salida del edificio podran habilitarse salidas de emergencia accesibles para personas con discapacidad
diferentes de los accesos principales del edificio.

No es nuestro caso

14.4. SECCION SI1 4
INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

14.4.1. DOTACION DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS.

A continuacion, se establecen las dotaciones minimas de instalaciones de proteccion contra incendio con las que deben
contar los edificios. Los reglamentos aplicables a las instalaciones generales establecen las dotaciones con que se deben contar los
locales técnicos correspondientes.

EXTINTORES PORTATILES.

- En todo edificio, se dispondra de extintores en un numero suficiente para que el recorrido real en cada planta desde
cualquier origen de evacuacion hasta un extintor no supere los 15 m. (Seran del tipo 21 A-113B o de CO2 para riesgo eléctrico).

- En grandes recintos en los que no existan paramentos o soportes en los que puedan fijarse los extintores conforme a la
distancia requerida, estos se dispondran a razén de uno por cada 300 m2 de la superficie construida y convenientemente
distribuidos.
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En nuestro caso se instalaran un nimero de 2 extintores de polvo quimico polivalente de 6 Kg, y se colocard 1 de CO2 de
3,5 Kg cerca de los cuadros eléctricos proyectados.

INSTALACION DE COLUMNA SECA.
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- Estardn dotados con una instalacién de columna seca todos los edificios y los establecimientos cuya altura de
evacuacion sea mayor que 24 m.

No procede

INSTALACION DE BOCA DE INCENDIO EQUIPADAS.

- Al estar sectorizado en sectores inferiores a 500 m2 , no sera necesaria la instalacion de bocas de incendios equipadas.

INSTALACION DE DETECCION DE INCENDIOS.

- Al tratarse de un edificio de menos de 2.000 metros cuadrados, no serd necesaria esta instalacion.

INSTALACION DE ALARMA.

Se instalara sistema de alarma cuando la ocupacion exceda de 500 personas.
En nuestro caso la ocupacion es de todo el establecimiento es de 34 personas, por lo que no es necesaria esta instalacion.

HIDRANTES EXTERIORES

Se colocaran hidrantes exteriores en cines, teatros, y discotecas con superficie construida comprendida entre
500 y 10.000 m? y en recintos deportivos con superficie construida comprendida entre 5.000 y 10.000 metros cuadrados.

En nuestro caso no es necesaria esta instalacion.
14.4.2 SENALIZACION DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

1.- Los medios de proteccion contra incendios de utilizacion manual (extintores, bocas de incendio, pulsadores manuales
de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extincidn) se deben sefializar mediante sefiales definidas en la norma UNE 23033-
1 cuyo tamafio sea:

a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observacion de la sefial no exceda de 10 m;
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b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 10y 20 m;
¢) 594 x 594 mm cuando la distancia de observacidn esté comprendida entre 20 y 30 m.

2.- Las sefiales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean
fotoluminiscentes, sus caracteristicas de emision luminosa deben cumplir lo establecido en la norma UNE 23035-4:1999.

En nuestro caso la sefializacion de sistemas de extincion serdn las que se muestran en los planos adjuntos, y todas ellas
serdn de tipo fotoluminiscente.

14.5. SECCION SI 5
INTERVENCION DE LOS BOMBEROS

14.5.1 Condiciones de aproximacion y entorno

Aproximacion a los edificios

1- Los viales de aproximacion a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2, deben cumplir las
condiciones siguientes:

a) anchura minima libre 3,5 m;
b) altura minima libre o galibo 4,5 m;
c) capacidad portante del vial 20 kN/m?2.

2- En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una corona circular cuyos radios
minimos deben ser 5,30 m y 12,50 m, con una anchura libre para circulacién de 7,20 m.
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En nuestro caso se cumplen estas condiciones.

Entorno de los edificios

1- Los edificios con una altura de evacuacidn descendente mayor que 9 m deben disponer de un espacio de maniobra que
cumpla las siguientes condiciones a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos principales:
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a) anchura minima libre 5 m;

b) altura libre la del edificio

c) separacion maxima del vehiculo al edificio (desde el plano de la fachada hasta el eje de la via):
- edificios de hasta 15 m de altura de evacuacién 23 m

- edificios de mas de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuacién 18 m

- edificios de mas de 20 m de altura de evacuacion 10 m;

d) distancia maxima hasta cualquier acceso principal al edificio 30 m;

e) pendiente maxima 10%;

f) resistencia al punzonamiento del suelo 10 t sobre 20 cm ¢.

2 -La condicidn referida al punzonamiento debe cumplirse en las tapas de registro de las canalizaciones de servicios
publicos situadas en ese espacio, cuando sus dimensiones fueran mayores que 0,15m x 0,15m, debiendo cefiirse a las
especificaciones de la norma UNE-EN 124:1995.

3 -El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstaculos.
De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas hidraulicas, se evitaran elementos tales como
cables eléctricos aéreos o ramas de arboles que puedan interferir con las escaleras, etc.

4 -En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de bombeo a menos
de 18 m de cada punto de conexion a ella. El punto de conexion sera visible desde el camion de bombeo.

5 -En las vias de acceso sin salida de mas de 20 m de largo se dispondra de un espacio suficiente para la maniobra de los
vehiculos del servicio de extincion de incendios.

6 -En zonas edificadas limitrofes o interiores a areas forestales, deben cumplirse las condiciones siguientes:
a) Debe haber una franja de 25 m de anchura separando la zona edificada de la forestal, libre de arbustos o vegetacion
que pueda propagar un incendio del area forestal asi como un camino perimetral de 5 m, que podra estar incluido en la citada

franja;

b) La zona edificada o urbanizada debe disponer preferentemente de dos vias de acceso alternativas, cada una de las
cuales debe cumplir las condiciones expuestas en el apartado 1.1;
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c) Cuando no se pueda disponer de las dos vias alternativas indicadas en el parrafo anterior, el acceso Unico debe finalizar
en un fondo de saco de forma circular de 12,50 m de radio, en el que se cumplan las condiciones expresadas en el primer pérrafo de
este apartado.

En nuestro caso, este punto de la normativa no procede.
14.5.2 Accesibilidad por fachada

1- Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 deben disponer de huecos que permitan el acceso desde el
exterior al personal del servicio de extincién de incendios. Dichos huecos deben cumplir las condiciones siguientes:

a) Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del alféizar respecto del nivel de la
planta a la que accede no sea mayor que 1,20 m;

b) Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 m y 1,20 m respectivamente. La distancia maxima entre
los ejes verticales de dos huecos consecutivos no debe exceder de 25 m, medida sobre la fachada;

c) No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del edificio a través de
dichos huecos, a excepcion de los elementos de seguridad situados en los huecos de las plantas cuya altura de evacuacién no exceda
de9m.

2- Los aparcamientos robotizados dispondran, en cada sector de incendios en que estén compartimentados, de una via
compartimentada con elementos El 120 y puertas EI2 60-C5 que permita el acceso de los bomberos hasta cada nivel existente, asi
como de un sistema mecanico de extraccion de humo capaz realizar 3 renovaciones/hora.

En nuestro caso se cumplen todas las condiciones previstas en este capitulo, como se puede comprobar en los planos
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adjuntos.

14.6. SECCION SI 6
RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA
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14.6.1 Generalidades

1) La elevacién de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en un edificio afecta a su estructura
de dos formas diferentes. Por un lado, los materiales ven afectadas sus propiedades, modificdndose de forma importante su
capacidad mecanica. Por otro, aparecen acciones indirectas como consecuencia de las deformaciones de los elementos, que
generalmente dan lugar a tensiones que se suman a las debidas a otras acciones.

2) En este Documento Basico se indican Unicamente métodos simplificados de célculo suficientemente aproximados para
la mayoria de las situaciones habituales (véase anejos B a F). Estos métodos sdlo recogen el estudio de la resistencia al fuego de los
elementos estructurales individuales ante la curva normalizada tiempo temperatura.

3) Pueden adoptarse otros modelos de incendio para representar la evoluciéon de la temperatura durante el incendio,
tales como las denominadas curvas paramétricas o, para efectos locales los modelos de incendio de una o dos zonas o de fuegos
localizados o métodos basados en dinamica de fluidos (CFD, segun siglas inglesas) tales como los que se contemplan en la norma
UNE-EN 1991-1-2:2004.

En dicha norma se recogen, asimismo, también otras curvas nominales para fuego exterior o para incendios producidos
por combustibles de gran poder calorifico, como hidrocarburos, y métodos para el estudio de los elementos externos situados fuera
de la envolvente del sector de incendio y a los que el fuego afecta a través de las aberturas en fachada.

4) En las normas UNE-EN 1992-1-2:1996, UNE-EN 1993-1-2:1996, UNE-EN 1994-1-2:1996, UNE-EN 1995-1-2:1996, se
incluyen modelos de resistencia para los materiales.

5) Los modelos de incendio citados en el parrafo 3 son adecuados para el estudio de edificios singulares o para el
tratamiento global de la estructura o parte de ella, asi como cuando se requiera un estudio mas ajustado a la situacion de incendio
real.

6) En cualquier caso, también es valido evaluar el comportamiento de una estructura, de parte de ella o de un elemento
estructural mediante la realizacion de los ensayos que establece el Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo.

7) Si se utilizan los métodos simplificados indicados en este Documento Bésico no es necesario tener en cuenta las
acciones indirectas derivadas del incendio.

En nuestro caso la carga de fuego del edificio de cada sector de incendios se clasifica el mismo como nivel de riesgo
intrinseco de Grado Bajo
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14.6.2 Resistencia al fuego de la estructura

1) Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duracién del incendio, el valor de célculo
del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor de la resistencia de dicho elemento. En general, basta con hacer la
comprobacion en el instante de mayor temperatura que, con el modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al
final del mismo.

2) En el caso de sectores de riesgo minimo y en aquellos sectores de incendio en los que, por su tamafio y por la
distribucion de la carga de fuego, no sea previsible la existencia de fuegos totalmente desarrollados, la comprobacién de la
resistencia al fuego puede hacerse elemento a elemento mediante el estudio por medio de fuegos localizados, segun se indica en el
Euro cédigo 1 (UNE-EN 1991-1-2: 2004) situando sucesivamente la carga de fuego en la posicion previsible mas desfavorable.

14.6.3 Elementos estructurales principales

Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas y
soportes), es suficiente si:

a) Alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de resistencia ante la accién
representada por la curva normalizada tiempo temperatura, o
b) soporta dicha accidn durante el tiempo equivalente de exposicién al fuego indicado en el anejo B.

En nuestro caso, al tratarse de una estructura formada por pilares de hormigon y forjado de viguetas prefabricadas vigas
metdlicas, sobre las que apoya un forjado unidireccional de viguetas y bovedillas de hormigdn, teniendo una resistencia R-120

Divisiones interiores: Los elementos de particion interiores se realizan mediante tabiques de cartén yeso.

Soleria y alicatados: La soleria sera de baldosa ceramica en todo el local. Los aseos seran alicatado hasta el falso techo
con baldosa ceramica vidriada de 20x20 cm de color blanco, recibida con mortero de cemento bastardo M-40 (1:7).
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14.6.4 Elementos estructurales secundarios

1- A los elementos estructurales secundarios, tales como los cargaderos o los de las entreplantas de un local, se les exige
la misma resistencia al fuego que a los elementos principales si su colapso puede Documento Basico S| Seguridad en caso de
incendio SI6-3 ocasionar dafios personales o compromete la estabilidad global, la evacuacién o la compartimentacion en sectores de
incendio del edificio. En otros casos no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego.

2- Las estructuras sustentantes de elementos textiles de cubierta integrados en edificios, tales como carpas, no precisan
cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego siempre que, ademas ser clase M2 conforme a UNE 23727:1990 segun se establece
en el Capitulo 4 de la Seccion 1 de este DB, el certificado de ensayo acredite la perforacidon del elemento. En caso contrario, los
elementos de dichas estructuras deberan ser R 30.
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En nuestro caso, no existen elementos estructurales secundarios, ya que se han estudiado en su conjunto
14.6.5 Determinacion de los efectos de las acciones durante el incendio

1- Deben ser consideradas las mismas acciones permanentes y variables que en el calculo en situacion persistente, si es
probable que actten en caso de incendio.

2- Los efectos de las acciones durante la exposicion al incendio deben obtenerse del Documento Bésico DB-SE.

3- Los valores de las distintas acciones y coeficientes deben ser obtenidos segln se indica en el Documento Basico DB-SE,
apartados 3.4.2y 3.5.2.4.

4- Si se emplean los métodos indicados en este Documento Basico para el calculo de la resistencia al fuego estructural
puede tomarse como efecto de la accién de incendio Unicamente el derivado del efecto de la temperatura en la resistencia del
elemento estructural.

5- Como simplificacion para el célculo se puede estimar el efecto de las acciones de célculo en situacién de incendio a
partir del efecto de las acciones de célculo a temperatura normal, como:

Efi,d = nfi Ed (5.2)

14.6.6 Determinacion de la resistencia al fuego

1- La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes:

a) comprobando las dimensiones de su seccidn transversal con lo indicado en las distintas tablas seguin el material dadas
en los anejos C a F, para las distintas resistencias al fuego;

b) obteniendo su resistencia por los métodos simplificados dados en los mismos anejos.

c) mediante la realizacion de los ensayos que establece el Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo.

2- En el andlisis del elemento puede considerarse que las coacciones en los apoyos y extremos del elemento durante el
tiempo de exposicion al fuego no varian con respecto a las que se producen a temperatura normal.

3- Cualquier modo de fallo no tenido en cuenta explicitamente en el andlisis de esfuerzos o en la respuesta estructural
debera evitarse mediante detalles constructivos apropiados.
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4- Si el anejo correspondiente al material especifico (C a F) no indica lo contrario, los valores de los coeficientes parciales
de resistencia en situacion de incendio deben tomarse iguales a la unidad: y M, fi = 1.

15. INSTALACION ELECTRICA

La energia sera suministrada por la Compafiia distribuidora Sevillana Endesa, en forma de corriente alterna a 400/230 Vy
50 Hz.

La instalacién sera llevada a cabo por un instalador autorizado que designara el Peticionario de este proyecto. Se dara
cumplimiento en toda ella al Reglamento Electrotécnico de Baja Tension segiin RD 842/2002 del 2 de agosto de 2002.

15.1. Clasificacién del local

Segun la ITC-BT-28 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn, dado que la actividad a desarrollar serad la de
“Gimnasio” con una ocupacion superior a 50 personas (seguin Reglamento Electrotécnico de Baja Tension |, el local es considerado
como de Publica Concurrencia.

15.2. Instalacidn de enlace

Acometida

La acometida se realiza desde la fachada del edificio, segun se indica en planos.

Caja General de Proteccion (C.G.P)
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Es de tipo exterior, y estd ubicada en el extremo de la fachada del edificio, a una altura de 3.2 metros desde la cota del
acerado del viario.

Estd empotrada en el muro de la fachada, y cuenta con puerta de material aislante con cerradura, homologada por
Endesa, y con mirillas de material aislante transparente para permitir la visibilidad de los elementos instalados en su interior.

Equipo de medida
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El local dispone de un contador de energia activa, situado junto a la caja general de proteccidn, a una altura de 1 metro
sobre la cota del acerado. Este contador se encuentra en el interior de una caja empotrada en la fachada, homologada por Endesa.

Derivacion Individual
Desde el contador hasta el cuadro general de mando y proteccién, se dispone la derivacion individual formada por
conductores de 4x6 mm 2 de Cu, de aislamiento 0,6/1 KV, empotrado tubo de PVC de 110 mm. de didmetro. La longitud total de la

derivacién individual es de 15 m.

15.3. Cuadro General de Mando y Proteccién

Esta situado en el almacén, en planta baja, sin acceso al publico. Dicho cuadro esta formado por un armario empotrado
de tipo modular con puerta, de material aislante, colocado a una altura de 1,5 metros desde el suelo. El grado de protecciéon minima
IP 30 (segun UNE 20.324).

En su interior estan los interruptores magnetotérmicos y diferenciales que mandan y protegen cada uno de los circuitos
de alumbrado y fuerza existentes en el local. Dichos interruptores son bipolares, tripulares o tetrapolares en funcion del elemento al
que alimentan.

15.4. Distribucién

Se realiza mediante circuitos trifasicos y monofasicos, en funcién del receptor que alimenta, con conductor unipolar de Cu
aislado a 450/750 V, libres de halégeno y de opacidad reducida, de varias secciones segun potencia.

Estos conductores discurren en el interior de tubos flexibles de PVC, de 16 0 20 mm de diametro en funcion del circuito,

empotrados en la pared.

Los puntos de consumo eléctrico del local quedan reflejados en los planos del proyecto y perteneceran a alguno de los
siguientes grupos:

. Puntos de Alumbrado:
Luminarias empotradas en techo con lampara halégena dicroica de 50W.

. Tomas de Uso general:
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Tomas de corriente monofasicas de 16 A, tipo normalizado, con toma de tierra lateral.
Toma de corriente trifasica de 25 A, tipo normalizado, con toma de tierra.

. Suministro directo a maquinas y equipos:
Extractores, climatizacion, etc....

15.5. Alumbrado de emergencia

El establecimiento cuenta con instalacion de alumbrado de emergencia (alumbrado de seguridad), compuesto por 6
luminarias auténomas, ubicadas en las vias de evacuacion. Su situacidn exacta se puede apreciar en el plano correspondiente de los
que se adjuntan a este proyecto.

El alumbrado de emergencia debera poder funcionar durante un minimo de una hora, proporcionando en el eje de los
pasos una iluminancia minima, a nivel del suelo, de 1 lux en el eje de los pasillos principales y 5 lux en los lugares donde se
encuentren instalaciones de proteccion contra incendios de utilizacion manual y cuadros de distribucion de alumbrado.

Este alumbrado de emergencia entrard en funcionamiento automaticamente cuando se produzca un fallo del alumbrado
general o cuando la tension de éste baje a menos del 70% de su valor nominal.

La instalacion de este alumbrado es fija y estd provista de fuentes propias de energia. Sélo se podré utilizar el suministro
exterior para proceder a su carga, cuando la fuente propia de energia esté constituida por baterias de acumuladores o aparatos
auténomos automaticos.

15.6. Puesta a tierra.

En el cuadro general se proyecta una toma de tierra completa, con una pica de 2 m. de longitud, con conductor de cobre
de 35 mm2 de seccidn, en arqueta registrable con una resistencia inferior a 20 ohmios, asi como arqueta para medida de la
resistencia de tierra.

Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensién que, con respecto a tierra, puedan
presentar en un momento dado las masas metalicas, asegurar la actuacién de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que
supone una averia en los materiales eléctricos utilizados.

La puesta o conexion a tierra es la union eléctrica directa, sin fusibles ni proteccion alguna, de una parte del circuito
eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo, mediante una toma de tierra con un electrodo o grupo de
electrodos enterrados en el suelo.

Mediante la instalacion de puesta a tierra se debera conseguir que en el conjunto de instalaciones, edificios y superficie
proxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las
corrientes de defecto o las de descarga de origen atmosférico.

La eleccion e instalacion de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales que:

- El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de proteccion y de funcionamiento de la
instalacion y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo.

- Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente desde el punto de
vista de solicitaciones térmicas, mecanicas y eléctricas.

- La solidez o la proteccién mecénica quede asegurada con independencia de las condiciones estimadas de influencias
externas.

- Contemplen los posibles riesgos debidos a electrdlisis que pudieran afectar a otras partes metilicas.

Se ha previsto una instalacion de puesta a tierra consistente en una red equipotencial formada por un conjunto de picas
enterradas dispuestas en los puntos indicados en planos, unidas con cable desnudo de 50 mm2y sus correspondientes puentes de
comprobacion. En esta malla se centraliza la conexion de puesta a tierra de todas las instalaciones del edificio.

Desde el CGMP se distribuye la instalacion de puesta a tierra a los subcuadros y desde éstos partirdan todos los
conductores de proteccion de puesta a tierra de todos los receptores, bien sean luminarias, tomas de corriente, motores u otros
equipos e iran canalizados conjuntamente con los cables activos de cada circuito.

Como se ha indicado, se han previsto puente de pruebas para hacer mediciones del estado de la resistencia con relacién a
tierra.

15.7. Prescripciones de caracter general

El local, debido a las caracteristicas especiales de éste, cumplira las condiciones de caracter general que a continuacién se
relacionan:

a. Elcuadro general de distribucidén debera colocarse en el punto mas préximo posible a la entrada de la acometida o de
la derivacién individual y se colocara junto o sobre él el dispositivo de mando y proteccion preceptivo segun la Instruccion ITC BT 17.
Cuando no sea posible la instalacion del cuadro general en este punto, se instalard, de todas formas en dicho punto, un dispositivo
de mando y proteccion. Se proyecta la instalacion del cuadro en la oficina, junto al acceso de la derivacién individual al local.

Del citado cuadro general saldran las lineas que alimentan directamente los aparatos receptores o bien las lineas
generales de distribucion a las que se conectara mediante cajas o a través de cuadros secundarios.

b. El cuadro general de distribucién e, igualmente, los cuadros secundarios, se instalaran en locales o recintos a los que
no tenga acceso el publico y que estaran separados de los locales donde exista un peligro acusado de incendio o de panico (cabinas
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de proyeccion, escenarios, salas de publico, escaparates, etc.), por medio de elementos a prueba de incendios y puertas no
propagadoras del fuego. Los contadores podran instalarse en otro lugar, de acuerdo con la empresa distribuidora de energia
eléctrica, y siempre del cuadro general.

c. En el cuadro general de distribucion o en los secundarios se dispondréan dispositivos de mando y proteccién para cada
una de las lineas generales de distribucion, y las de alimentacion directa a receptores. Cerca de cada uno de los interruptores del
cuadro se colocara una placa indicadora del circuito a que pertenecen.

d. En las instalaciones para alumbrado de locales o dependencias donde se reuna publico, el nimero de lineas
secundarias y su disposicion en relacidon con el total de lamparas a alimentar, debera ser tal que el corte de corriente en una
cualquiera de ellas no afecte a mas de la tercera parte del total de ldmparas instaladas en los locales o dependencias que se iluminan
alimentadas por dichas lineas.

e. Las canalizaciones deben realizarse segun lo dispuesto en las ITC-BT-19 e ITC-BT-20.

f.  Los cables y sistemas de conduccién de cables deben instalarse de manera que no se reduzcan las caracteristicas de
la estructura del edificio en la seguridad contra incendios.

Los cables eléctricos a utilizar en instalaciones de tipo general y en el conexionado interior de cuadros eléctricos en este
tipo de locales, seran no propagadores del incendio y con emisién de humos y opacidad reducida. Los cables con caracteristicas
equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 6 5; o la norma UNE 21.002 (segun la tension asignada del cable), cumplen con
esta prescripcion.

Al presente proyecto se le aplica el Reglamento n2 305/2011, donde se establecen las condiciones armonizadas para toda
la UE para la comercializacion de productos de la construccion.

Los cables instalados son del tipo RZ1-K (AS) 0,6 / 1kV CPR Cca-slb, d1, al
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16. NORMATIVA LEGAL APLICABLE

La actividad a desarrollar, asi como las distintas instalaciones cumplird con las siguientes disposiciones oficiales:

Medioambientales.
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. Ley 7/2007, de Gestion Integrada de la Calidad Ambiental.
Instalaciones.

. Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
(RITE).

. Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias.

Proteccién contra incendios.

. RD 314/2006 de 17 de marzo por el que se aprueba el cddigo técnico sobre el Documento Basico de Seguridad en caso de
Incendios DB-SI-2006.

. Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios, Real Decreto 513/2017
Ruidos

. REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en
lo referente a zonificacion acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas.

. DECRETO 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Proteccién contra la Contaminacion Acustica
en Andalucia, y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Proteccién
de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminacion luminica y el establecimiento de medidas de ahorro y
eficiencia energética.

. Guia Técnica de medidas correctoras de la Agencia del Medio Ambiente.

. Ordenanza Municipal de Proteccion del Medio Ambiente en Materia de Ruidos y Vibraciones.
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Seguridad e Higiene

. Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en los
lugares de trabajo.

. Real Decreto 1.627/1997 de 4 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las
obras de construccién.

Ordenanzas Municipales
° Ordenanza de Actividades del Excmo. Ayuntamiento de Utrera

Sevilla.,octubre de 2024

DIAZ Firmado
RODRIGUEZ digitalmente por HERTZIO INGENIERIA Y PROTECCION
DIAZ RODRIGUEZ El Ingeniero Técnico Industrial
CRISTINA  _CRISTINABEATRIZ CRISTINA BEATRIZ DIAZ RODRIGUEZ
BEATRIZ - Feha- 24 10.10 Colegiado n2 10.660
P75 19:48:42 +02'00'
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CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION

Formulas, Intensidad de empleo (Ib); caida de tensién (dV)
Linea Trifasica equilibrada

1=P /(V3:-U-cos(j)-r) dV = I-(R-cos(j) + X-sen(j))
Linea Monofasica

1=P /(U-cos(j)-r) dV = 2:1-(R-cos(j) + X-sen(j))
En donde:

P = Potencia activa en vatios (w)

U = Tensidn de servicio en voltios (V), fase_fase o fase_neutro
| = Intensidad en amperios (A)

dV = Caida de tensién simple(V)

Cosj = Coseno de fi, factor de potencia

r = Rendimiento (eficiencia para lineas motor)

R = Resistencia eléctrica conductor (W)

X = Reactancia eléctrica conductor (W)

Sistema eléctrico en general (desequilibrado o equilibrado)
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SR=PR+QRi  |SR|=V(PR?+QR?

IR=SR*/VR* IN=IR+IS+IT
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Siendo,
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SR = Potencia compleja fasor R; SR* = Conjugado; |SR| = Potencia aparente (VA)
IR = Intensidad fasorial R

VR =Tension fasorial R, (RN origen de fasores de tension en 3F+N, RS en 3F)

IN = Intensidad fasorial Neutro

Igual resto de fases
cdt Fase_Neutro

dVR=ZR-IR +ZN-IN dVR1_2= |VR1]| - |VR2|
cdt Fase_Fase

dVRS=ZRIR - 2SS  dVRS1_2= |VRS1| - |VRS2|
Igual resto de fases
Siendo,
dVR = Caida de tensién compleja fase R_neutro
dVR1_2 = Caida de tensién genérica R_neutrode 1 a 2 (V)
dVRS = Caida de tension compleja fase R_fase S
dVRS1_2 = Caida de tension genéricaR_Sde 1a 2 (V)

Férmula Conductividad Eléctrica

K=1/r
r=rygll+a (T-20)]

T=To* [(TmaxTo) (/max)’]

Siendo,

K = Conductividad del conductor a la temperatura T.
r = Resistividad del conductor a la temperatura T.
ro= Resistividad del conductor a 202C.
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Cu =0.017241 ohmiosxmm?2/m
Al = 0.028264 ohmiosxmm?/m
a = Coeficiente de temperatura:
Cu =0.003929
Al =0.004032
T = Temperatura del conductor (2C).
T = Temperatura ambiente (2C):
Cables enterrados = 252C
Cables al aire = 402C

Tinax = Temperatura maxima admisible del conductor (2C):

m
XLPE, EPR =902C
PVC =70°C
Barras Blindadas = 852C

| = Intensidad prevista por el conductor (A).

Imax = Intensidad méxima admisible del conductor (A).

Férmulas Sobrecargas

IbEInflz
12£1,451z

Donde:
Ib: intensidad utilizada en el circuito.
1z: intensidad admisible de la canalizacién segtn la norma UNE-HD 60364-5-52.
In: intensidad nominal del dispositivo de proteccién. Para los dispositivos de proteccion regulables, In es la intensidad de regulacion
escogida.
12: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de proteccién. En la practica 12 se toma igual:
- a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automaticos (1,45 In como

ASILID0D

maximo).
- a laintensidad de fusion en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In).
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Férmulas compensacion energia reactiva

cos@ = P/O(P*+ Q).

tg@ =Q/P.

Qc = Px(tg@1-tg@2).

C =Qex1000/U%xw; (Monofasico - Trifasico conexidn estrella).
C =Qcx1000/3xU2xw; (Trifasico conexion triangulo).
Siendo:

P = Potencia activa instalacion (kW).

Q = Potencia reactiva instalacion (kVAr).

Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).

@1 = Angulo de desfase de la instalacion sin compensar.
@2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.

U =Tensidén compuesta (V).

w = 2xPixf; f =50 Hz.

C = Capacidad condensadores (F); cx1000000(pF).

Férmulas Resistencia Tierra
Placa enterrada
Rt=0,8-r/P
Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
r: Resistividad del terreno (Ohm-m)
P: Perimetro de la placa (m)
Pica vertical
Rt=r/L
Siendo,

Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
r: Resistividad del terreno (Ohm-m)
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L: Longitud de la pica (m)

Conductor enterrado horizontalmente

Rt=2-r/L

Siendo,

Rt: Resistencia de tierra (Ohm)

r: Resistividad del terreno (Ohm-m)
L: Longitud del conductor (m)

Asociacion en paralelo de varios electrodos

Rt =1/ (Lc/2r + Lp/r + P/0,8r)

Siendo,

Rt: Resistencia de tierra (Ohm)

r: Resistividad del terreno (Ohm-m)
Lc: Longitud total del conductor (m)
Lp: Longitud total de las picas (m)
P: Perimetro de las placas (m)

DEMANDA DE POTENCIAS - ESQUEMA DE DISTRIBUCION TT

- Potencia total instalada:

FUERZA 1
FUERZA 2
ALUMBRADO
EMERGENCIA
CLIMA 1
CLIMA 2
TOTAL....

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 1050

- Potencia Instalada Fuerza (W): 8000

- Potencia Maxima Admisible (W)_Cosfi 0.8: 22170.25
- Potencia Maxima Admisible (W)_Cosfi 1: 27712.81

Reparto de Fases - Lineas Monofasicas
- Potencia Fase R (W): 4050

- Potencia Fase S (W): 5000

- Potencia Fase T (W): 0

Célculo de la ACOMETIDA

- Tension de servicio: 400 V.
- Canalizacion: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt)

1500 W
1500 W

800 W

250 W
2500 W
2500 W
9050 W

- Longitud: 15 m; Cos j_R:0.83; Cosj_S:0.8; Cosj_T: 1; Xu(mW/m): 0.08;

- Coeficiente de simultaneidad: 1
- Potencias: P(w): 9050 Q(var): 6508.54

- Intensidades fasores: IR = 17.54-11.94i; IS =-24.89-10.63i; IT=0; IN =-7.35-22.58i
- Intensidades valor eficaz: IR = 21.22; IS=27.06; IT=0; IN=23.74

Calentamiento:
Intensidad(A)_S: 27.06
Se eligen conductores Unipolares 4x16mm?2Al

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-Al Eca

l.ad. a 25°C (Fc=1) 62 A. seguin ITC-BT-07
Diametro exterior tubo: 63 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (2C): R=32.61; $=37.38; T=25; N=34.53

e(parcial) = 1.28 V.= 0.55 %
e(total) = 1.28 V.= 0.55 % ADMIS (2% MAX.) Fase SN
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Calculo de la LINEA GENERAL DE ALIMENTACION

- Tensién de servicio: 400 V.
- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 10 m; Cos j_R:0.83; Cosj_S:0.8; Cosj_T : 1; Xu(mW/m): 0.08;

- Coeficiente de simultaneidad: 1

- Potencias: P(w): 9050 Q(var): 6508.54

- Intensidades fasores: IR = 17.54-11.94i; IS =-24.89-10.63i; IT=0; IN =-7.35-22.58i
- Intensidades valor eficaz: IR =21.22; IS=27.06; IT=0; IN=23.74

Calentamiento:

Intensidad(A)_S: 27.06

Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisién humos y opacidad reducida -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 57 A. segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 75 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (2C): R=46.93; S=51.27; T=40; N=48.68
e(parcial) =0.87 V.= 0.38 %

e(total) = 0.87 V.= 0.38 % Fase SN

ASILID0D

Prot. Térmica:
Fusibles Int. 40 A.

Calculo de la DERIVACION INDIVIDUAL

- Tension de servicio: 400 V.
- Canalizacién: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 15 m; Cos j_R : 0.83; Cos j_S:0.8; Cos j_T : 1; Xu(mW/m): 0.08;
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- Coeficiente de simultaneidad: 1

- Potencias: P(w): 9050 Q(var): 6508.54

- Intensidades fasores: IR = 17.54-11.94i; IS =-24.89-10.63i; IT=0; IN =-7.35-22.58i
- Intensidades valor eficaz: IR =21.22; IS=27.06; IT=0; IN=23.74

Calentamiento:

Intensidad(A)_S: 27.06

Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisién humos y opacidad reducida -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 41 A. segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 50 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (2C): R=53.39; $=61.79; T=40; N=56.77
e(parcial) =2.24 V.= 0.97 %

e(total) =3.12 V.= 1.35 % Fase SN

Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 40 A.

Calculo de la Linea:

- Tensién de servicio: 230.94 V.
- Canalizacién: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.83; Xu(mW/m): 0.08;

- Coeficiente de simultaneidad: 1

- Potencias: P(w): 4050 Q(var): 2758.54

- Intensidades fasores: IR = 17.54-11.94i; IS=0; IT=0; IN=17.54-11.94i
- Intensidades valor eficaz: IR=21.22; IS=0; IT=0; IN=21.22

Calentamiento:
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Intensidad(A)_R: 21.22

Se eligen conductores Unipolares 2x6mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: HO7V-K Eca
l.ad. a 40°C (Fc=1) 40 A. segun ITC-BT-19

Caida de tension:

Temperatura cable (2C): R=48.44; S=40; T=40; N=48.44
e(parcial) =0.03 V.= 0.01 %

e(total) =0.78 V.= 0.34 % Fase RN

Proteccién diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

Calculo de la Linea: FUERZA 1

- Potencia nominal: 1500 W

- Tensidn de servicio: 230.94 V.

- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 20 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 1500 Q(var): 1125
- Intensidades fasores: IR = 6.5-4.87i; IS=0; IT=0; IN=6.5-4.87i
- Intensidades valor eficaz: IR=8.12; IS=0; IT=0; IN=8.12

Calentamiento:

Intensidad(A)_R: 8.12

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm?Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: HO7V-K Eca
l.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (2C): R=44.94; S=40; T=40; N=44.94
e(parcial) = 1.96 V.= 0.85 %

e(total) =2.74 V.= 1.19 % ADMIS (6.5% MAX.) Fase RN

Prot. Térmica:
1. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Calculo de la Linea: FUERZA 2

- Potencia nominal: 1500 W

- Tension de servicio: 230.94 V.

- Canalizacién: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 20 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 1500 Q(var): 1125
- Intensidades fasores: IR = 6.5-4.87i; IS=0; IT=0; IN=6.5-4.87i
- Intensidades valor eficaz: IR=8.12; I1S=0; IT=0; IN=8.12

Calentamiento:

Intensidad(A)_R: 8.12

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm?Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: HO7V-K Eca
l.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (2C): R=44.94; S=40; T=40; N=44.94
e(parcial) = 1.96 V.= 0.85 %

e(total) =2.74 V.= 1.19 % ADMIS (6.5% MAX.) Fase RN

Prot. Térmica:
I Mag. Bipolar Int. 16 A.
Il.
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Célculo de la Linea: ALUMBRADO

- Potencia nominal: 800 W

- Tensién de servicio: 230.94 V.

- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 20 m; Cos j: 0.9; Xu(mW/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 800 Q(var): 387.46
- Intensidades fasores: IR = 3.46-1.68i; 1IS=0; IT=0; IN =3.46-1.68i
- Intensidades valor eficaz: IR=3.85; IS=0; IT=0; IN=3.85

Calentamiento:

Intensidad(A)_R: 3.85

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm?Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: HO7V-K Eca
l.ad. a 40°C (Fc=1) 14.5 A. segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 16 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (2C): R=42.11; S=40; T=40; N=42.11
e(parcial) =1.73 V.= 0.75 %

e(total) = 2.5 V.= 1.08 % ADMIS (4.5% MAX.) Fase RN

Prot. Térmica:
1. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Célculo de la Linea: EMERGENCIA

- Potencia nominal: 250 W

- Tension de servicio: 230.94 V.

- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 15 m; Cos j: 0.9; Xu(mW/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 250 Q(var): 121.08
- Intensidades fasores: IR = 1.08-0.52i; 1IS=0; IT=0; IN =1.08-0.52i
- Intensidades valor eficaz: IR=1.2; IS=0; IT=0; IN=1.2

Calentamiento:

Intensidad(A)_R: 1.2

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm?Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: HO7V-K Eca
l.ad. a 40°C (Fc=1) 14.5 A. segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 16 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (2C): R=40.21; S=40; T=40; N =40.21
e(parcial) =0.4V.=0.17 %

e(total) = 1.18 V.= 0.51 % ADMIS (4.5% MAX.) Fase RN

Prot. Térmica:
1. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Calculo de la Linea:

- Tension de servicio: 230.94 V.
- Canalizacién: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0.08;

- Coeficiente de simultaneidad: 1

- Potencias: P(w): 5000 Q(var): 3750

- Intensidades fasores: IR = 0; IS =-24.89-10.63i; IT=0; IN=-24.89-10.63i
- Intensidades valor eficaz: IR=0; IS =27.06; IT=0; IN=27.06

Calentamiento:

Intensidad(A)_S: 27.06

Se eligen conductores Unipolares 2x6mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: HO7V-K Eca

HERTZIO INGENIEROS. Plaza de Andalucia 7. P1-M5. Los Palacios y Vfca (Sevilla)
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H E | I 2 I l i PROYECTO DE ADECUACION DE LOCAL DESTINADO A GIMNASIO Y

LEGALIZACION DE MONTERA (EN PATIO) SITUADO EN CALLE
CONSTELACION DRAGON, 13. UTRERA (SEVILLA)

l.ad. a 40°C (Fc=1) 40 A. segun ITC-BT-19

Caida de tension:

Temperatura cable (2C): R=40; S=53.73; T=40; N=53.73
e(parcial) =0.04 V.=0.02 %

e(total) =3.16 V.= 1.37 % Fase SN

Proteccién diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

Célculo de la Linea: CLIMA 1

- Potencia nominal: 2500 W

- Tension de servicio: 230.94 V.

- Canalizaciéon: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 2500 Q(var): 1875
- Intensidades fasores: IR =0; IS =-12.44-5.32i; IT=0; IN =-12.44-5.32i
- Intensidades valor eficaz: IR=0; IS=13.53; IT=0; IN=13.53

Calentamiento:

Intensidad(A)_S: 13.53

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm?Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: HO7V-K Eca
l.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. segun ITC-BT-19

ASILID0D

Diametro exterior tubo: 20 mm. a
@ : S
& @
Caida de tension: Q:: § %
Temperatura cable (2C): R=40; S=53.73; T=40; N=53.73 g = O
e(parcial) = 4.23 V.= 1.83 % 2 g O
e(total) =7.39 V.= 3.2 % ADMIS (6.5% MAX.) Fase SN g %: Zo

Prot. Térmica:
1. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Célculo de la Linea: CLIMA 2

- Potencia nominal: 2500 W

- Tension de servicio: 230.94 V.

- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 2500 Q(var): 1875
- Intensidades fasores: IR =0; 1S =-12.44-5.32i; IT=0; IN =-12.44-5.32i
- Intensidades valor eficaz: IR=0; IS=13.53; IT=0; IN=13.53

Calentamiento:

Intensidad(A)_S: 13.53

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm?Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: HO7V-K Eca
l.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (2C): R=40; S=53.73; T=40; N=53.73
e(parcial) =4.23V.=1.83 %

e(total) = 7.39 V.= 3.2 % ADMIS (6.5% MAX.) Fase SN

Prot. Térmica:
I Mag. Bipolar Int. 16 A.
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H E I I 2 | I i PROYECTO DE ADECUACION DE LOCAL DESTINADO A GIMNASIO Y

LEGALIZACION DE MONTERA (EN PATIO) SITUADO EN CALLE
CONSTELACION DRAGON, 13. UTRERA (SEVILLA)

Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas:

Cuadro General de Mando y Proteccion

Denominacién P.Célculo | Dist.Calc. Seccién 1.Célculo I Adm. (A) C.T.Parc. | C.T.Total | Dimensiones(mm)
(W) (m) (mm?) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band.
ACOMETIDA 9050 15| Ax16Al 27.06) 62 0.55 0.55] 63|
LINEA GENERAL ALIMENT., 9050 10| 4x10+TTx10Cu 27.06) 57 0.38 0.38] 75
DERIVACION IND. 9050 15| 4x6+TTx6Cu 27.06) 41 0.97 1.35 50
4050 0.3 2x6Cul 21.22 40 0.01 0.34]
FUERZA 1] 1500 20 2x2.5+TTx2.5Cu| 8.12 20 0.85 1.19] 20
FUERZA 2| 1500 20 2x2.5+TTx2.5Cu| 8.12] 20 0.85 1.19] 20|
ALUMBRADO| 800 20 2x1.5+TTx1.5Cu| 3.85] 14.5 0.75 1.08] 16|
EMERGENCIA 250 15| 2x1.5+TTx1.5Cuy| 1.2 14.5 0.17 0.51] 16|
5000 0.3 2x6Cul 27.06| 40 0.02 1.37]
CLIMA 1] 2500 25 2x2.5+TTx2.5Cu| 13.53 20 1.83 3.2 20|
CLIMA 2| 2500 25 2x2.5+TTx2.5Cu| 13.53 20 1.83 3.2 20

Sevilla, octubre de 2024
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

copiGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO ALB ALBANILERIA
06DPC80400 m2 TABIQUE SIMPLE PL. YESO LAMINADO 13+46+13 (72 mm)
Tabique simple con placa de yeso laminado de 13 mm de espesor y espesor final de 72 mm, cu-
briendo la altura total de suelo a techo, atornillado a entramado de acero galvanizado con una separa-
cion de montantes de 60 cm, incluso nivelacion, ejecucion de angulos, pasos de instalaciones y reci-
bido de cajas, encintado y repaso de juntas; construido segun especificaciones del fabricante de las
placas. Medido deduciendo huecos.
22,00 20,91 460,02
TOTAL CAPITULO ALB ALBANILERIA 460,02
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO REV REVESTIMIENTOS
10AAL00004 m2 ALICATADO AZULEJO COLOR LISO 15x15 cm ADHESIVO

Alicatado con azulejo de color liso de 15x15 cm recibido con adhesivo, incluso cortes, p.p. de pie-
zas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.

} 53,00 13,20 699,60
10TET00003 m2 TECHO CONTINUO PLACAS DE ESCAYOLA LISA, FIJ. CANAS
Techo continuo de plancha de escayola lisa con fijacién de cafias, incluso p.p. de remate con para-
mentos. Medida la superficie ejecutada.
7,00 13,11 91,77
TOTAL CAPITULO REV REVESTIMIENTOS 791,37
0
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO CAR CARPINTERIA

11MPW00101 m2 PUERTA PASO MELAMINADA, CON H. CIEGA ABATIBLE

Puerta de paso melaminada, con hoja ciega abatible formada por: precerco de 100x30 mm con ga-
rras de fijacion, cerco de 100x40 mm y tapajuntas de 60x15 mm, en madera de pino flandes, hoja
ciega de trillaje macizo de 35 mm con revestimiento a dos caras del tablero aglomerado de 5 mm
acabado de melaminado y canteada por los cuatro cantos, herrajes de colgar y seguridad, cierre con
pomo o manivela, en latdn de primera calidad, incluso colgado. Medida de fuera a fuera del precerco.

3,00 90,00 270,00

TOTAL CAPITULO CAR CARPINTERIA 270,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO VEN A/A Y VENTILACION

08CVE00061 u EXTRACTOR ASEOS

Equipo de extraccion para aseos,cableado y conexiones eléctricas, incluso elementos de soporte,
pequefio material y ayudas de albafiileria. Medida la unidad instalada.

1,00 21,00 21,00
08CVE00062 u  VENTILACION ZONA MAQUINAS
Suministro e instalacion de ventilador en linea Modelo CK 200 B ErP AC o similar. Instalado fun-
cionando., completamente instalada y funcionando con conexiones eléctricas, incluso elementos de
soporte, pequefio material y ayudas de albafiileria. Medida la unidad instalada.
1 2,00 2,00
2,00 120,00 240,00
08CAF00005 u  EQUIPO AIRE ACONDICIONADO AUG45K KR
Suministro y colocacion de unidad exterior, modelo AUG45K KR , con  unidad interior . control cen-
tral, incluido tarjetas de conexion ModBus.
Incluida instalacion electrico frigorifica y desagues.
2,00 450,00

20.02.04 m CONDUCTO FLEXIBLE ALUMINIO D. 125 mm

MI. conducto flexible de aluminio de 125 mm de diametro nominal, montado y embocado a conducto
de fibra de vidrio, incluso pequefio material y parte proporcional de piezas especiales. Medida la lon-
gitud ejecutada.

aseos 1 7,00 7,00

ASILID0D

7,00 12,87
08CVR00011 u  REJILLA MODELO 20 SH 500X200
Rejilla de retorno de 1000x300 mm marca KOOLAIR modelo 20 SH o similar, lamas orientables
una a una, construida con perfiles de chapa galvanizada, fijada a conducto metélico mediante tornillos

0 remaches, incluso pequefio material. Medida la unidad instalada.
retomo 1 2,00 2,00

(=]
v 099°0T OOVI9F102
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2,00 2348
08CVR00021 u  REJILLA MODELO 20 45 SH 300X150
Rejilla de impulsion de 600x150 mm marca KOOLAIR modelo 20 45 SH o similar, lamas orienta-
bles una a una, construida con perfiles de chapa galvanizada, fijada a conducto metalico mediante

tornillos o remaches, incluso pequefio material. Medida la unidad instalada.
impulsion 2 2,00

2,00 12,63

TOTAL CAPITULO VEN AJ/A Y VENTILACION

10 de octubre de 2024
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

08FFP90010

08FSI00011

08FSW00051

08FGW00008

08FGL00008

08FSL00103

04CAS00001

08FDP00002

08FDP00011

CAPITULO FON FONTANERIA Y SANEAMIENTOS

m  CANALIZACION POLIETILENO RETICULADO PE-X, EMPOTRADA, 16 mm DIAM.

Canalizacion de polietileno reticulado PE-X, empotrado, de 16 mm de diametro exterior y 1,80 mm
de espesor, apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. de enfundado de proteccién, piezas especia-
les, pequefio material y ayudas de albafiileria; instalada segin CTE. Medida la longitud ejecutada.

8,00
u INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA SUAVE
Inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada, de color suave, formado por taza con salida vertical,
tanque con tapa, juego de mecanismos, tornillos de fijacion, asiento y tapa y llave de regulacién,
construido seglin CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocacién, sellado y ayudas de alba-
filleria. Medida la unidad instalada.
Aseo 4 4,00

4,58

36,64

4,00
u  PILETA LAVADERO PORC. VITRIF. 0,60x0,45 m BLANCO
Pileta lavadero de porcelana vitrificada, en color blanco, de 0,60x0,45 m, con rebosadero integral y
orificios de desaglie, construida segiin CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocacion,sellado
y ayudas de albafiileria. Medida la unidad instalada.

75,48

301,92

1,00
u  EQUIPO GRIFERIA PILETA-LAVADERO CALIDAD MEDIA
Equipo de griferia mezcladora para pileta lavadero de laton cromado de calidad media, con crucetas
cromadas, cafio central y valvula de desagiie con tapon; construido segiin CTE e instrucciones del
fabricante. Medida la unidad instalada.

80,74

@]
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1,00
u  EQUIPO GRIFERIA LAVABO MEZCL. CALIDAD MEDIA
Equipo de griferia mezcladora para lavabo de latén cromado de calidad media, con crucetas croma-
das, cafio central, valvula de desagiie, enlaces y tapon; construido segtn CTE e instrucciones del
fabricante. Medida la unidad instalada.

41,82

(IR NIy STSTTHETS
iy

1,00
u LAVABO MURAL PORC. VITRIF. 0,50x0,40 m BLANCO
Lavabo mural de porcelana vitrificada de color blanco formado por lavabo de 0,50x0,40 m, dos so-
portes articulados de hierro fundido con topes de goma, rebosadero integral y orificios insinuados para
griferia, construido segin CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocacion, sellado y ayudas
de albafileria. Medida la unidad instalada.

47,42

1,00
u ARQUETA SIFONICA COLGADA DE POLIESTER DE 60X60 cm
Arqueta sifonica colgada de fibra de poliéster reforzada de 60x60 cm y 1 m de profundidad, incluso
conexiones con colectores de entrada y salida, elementos metalicos de cuelgue, accesorios y ayu-
das de albafiileria; construida segiin Ordenanza Municipal. Medida la unidad terminada.

64,12

1,00
m CANALIZACION DERIVACION PARA DESAGUES PVC 35 mm DIAM
Canalizacion de derivacion para desaglie, formada por tubo de PVC de 35 mm de diametro exterior
y 3 mm de espesor, incluso conexiones, contratubo, p.p. de uniones, piezas especiales, pequefio
material y ayudas de albafiileria; segiin CTE. Medida la unidad ejecutada.

317,65

317,65

10,00
u BOTE SIFONICO PVC 125 mm CON TUBO PVC 43 mm
Bote sifonico de PVC de 125 mm de diametro y tapa de laton roscada, instalado con tubo de PVC
de 43 mm de diametro exterior y 3 mm de espesor al mangueton, incluso conexiones, contratubo,
uniones con piezas especiales, pequefio material y ayudas de albafiileria; segin CTE. Medida la
unidad ejecutada.

7,54

75,40

1,00

TOTAL CAPITULO FON FONTANERIA Y SANEAMIENTOS

30,71

30,71

996,42

10 de octubre de 2024
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO PCI PROTEC. CONTRAINCENDIOS Y SEG.

08PIE90023 u  EXTINTOR MOVIL, DE POLVO ABC, 6 KG

Extintor mévil, de polvo abc, con 6kg. de capacidad eficacia 21-a,144-b, formado por recipiente de
chapa de acero electrosoldada, con presion incorporada, valvula de descarga, de asiento con palan-
ca para interrupcion manémetro,herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequefio material, mon-
taje y ayudas de albafileria; instalado segin CTE . Medida la unidad instalada.

1 2,00 2,00

2,00 54,30 108,60
08PIE00032 u  EXTINTOR MOVIL C02 2KG

Extintor mévil, de anhidrido carbonico, con 2 kg de capacidad, eficacia 21-B, formado por recipiente

de acero sin soldaduras, con presién incorporada, homologado por el M.1., segln rgto. de recipientes

a presion, valvula de seguridad y descarga, boquilla, herrajes de cuelgue, placa timbrada, incluso

pequefio material, montaje y ayudas de albafiileria; instalado segiin CTE y RIPCI. Medida la unidad

instalada.
. 1,00 40,00 40,00
PCI.EMG.002 u  SENAL PVC. "CONTRAINCENDIOS" 30x30 cm SIN SOPORTE
SENAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPO CONTRAINCENDIOS DE 30X30 CM, SIN SO-
PORTE METALICO, INCLUSO COLOCACION, DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. 8
DE MONTAJE, VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. 2l
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. H
wn
2,00 177 3

08PIS90105 u  ROTULO SALIDA, DIM 297X210 MM

Rétulo de sefializacion fotoluminiscente, de identificacion de medios de salidas, dimension
297x210mm incluso pequefio material y montaje; segiin CTE. Medido la unidad instalada.

H2Wi0  099°0T 0a0vI931oo
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2,00 10,30

TOTAL CAPITULO PCI PROTEC. CONTRAINCENDIOS Y SEG.

10 de octubre de 2024
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO RES GESTION DE RESIDUOS

RES.01 t  RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ALUMI DEM, DIST. MAX.
RETIRADA EN CONTENEDOR DE 3 M3 DE RESIDUOS DE ALUMINIO EN OBRA DE DE-
MOLICION SITUADA A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 15 KM, FORMADA POR: CARGA,
TRANSPORTE Y DESCARGA EN ALMACEN. MEDIDO LA TONELADA EN BASCULA

PUESTO EN ALMACEN.
1 1,00 1,00
1,00 112,20 112,20
TOTAL CAPITULO RES GESTION DE RESIDUOS 112,20
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO SYS SEGURIDAD Y SALUD

SYS.SEN.001 PA SEGURIDAD Y SALUD
SENAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPOS OBLIGACION O PROHIBICION DE 30 CM,
SIN SOPORTE METALICO, INCLUSO COLOCACION, DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y
P.P. DE MONTAJE, VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIO-
NES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

1,00 150,00 150,00
TOTAL CAPITULO SYS SEGURIDAD Y SALUD 150,00
TOTAL 4.276,06
0
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %
ALB ALBANILERIA 460,02 10,76
REV REVESTIMIENTOS 791,37 18,51
CAR CARPINTERIA...... 270,00 6,31
VEN A/A'Y VENTILACION 1.323,31 30,95
FON FONTANERIA'Y SANEAMIENTOS 996,42 23,30
PCI PROTEC. CONTRAINCENDIOS Y SEG. 172,74 4,04
RES GESTION DE RESIDUOS 11220 2,62
SYS SEGURIDAD Y SALUD 150,00 3,51
TOTAL EJECUCION MATERIAL 4.276,06
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SEIS CENTIMOS
, a 10 de octubre de 2024.
La propiedad La direccion facultativa
DIAZ Firmado 8
RODRIGUEZ digitalmente por a
DIAZ RODRIGUEZ =
CRISTINA  CRISTINA BEATRIZ =
Srggerea, 122]
BEATRIZ - Fecha: 2024.10.10

19:49:30 +02'00'
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H E | I 2 I l i PROYECTO DE ADECUACION DE LOCAL DESTINADO A GIMNASIO Y

LEGALIZACION DE MONTERA (EN PATIO) SITUADO EN CALLE
CONSTELACION DRAGON, 13. UTRERA (SEVILLA)
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PROYECTO DE ADECUACION DE LOCAL DESTINADO A GIMNASIO Y LEGALIZACION DE
MONTERA (EN PATIO) SITUADO EN CALLE CONSTELACION DRAGON, 13. UTRERA (SEVILLA)

ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION |

DATOS DE LA OBRA |

Tipo de obra: proyecto de adecuacion de local destinado a gimnasio y legalizacion de montera (en patio
Emplazamiento: Calle Constelacion Dragon, 13. Utrera (Sevilla).

Fase de proyecto: Proyecto de Adecuacidn

Técnico redactor: Cristina Beatriz Diaz Rodriguez

Direccion facultativa: Cristina Beatriz Diaz Rodriguez

1. ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE RCDs QUE SE GENERARAN EN LA OBRA

Estimacion de los residuos que se van a generar y estimacién de la cantidad en m3 y Tm de cada tipo. Identificacién de los
mismos, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 febrero y
sus modificaciones posteriores.

- Generalidades:
Los trabajos de construccion de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos. Los cuales sus caracteristicas y
entidad dependen de la fase de construccién y del tipo de trabajo ejecutado. Asi, por ejemplo, al iniciarse una obrg
habitual que se deban efectuar ciertos movimientos de tierras. Durante la realizacién de la obra también se origina
importante cantidad de residuos en forma de sobrantes y restos de embalajes.

="

S ASILIZOR

Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra y el volumen de residuos que se produciran, organizar
contenedores e ir adaptando esas decisiones a medida que avanza la ejecucién de los trabajos. En efecto, en cada fase
proceso se debe planificar la manera adecuada de gestionar lo residuos, hasta el punto de que, antes de que se produz
los residuos, hay que decidir si se pueden reducir, reutilizar y reciclar.
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- Clasificacién y descripcidn de los residuos:

RCDs de Nivel I: Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de dmbito local o supramuni
contenidas en los diferentes planes de desarrollo de caracter regional, siendo resultado de los excedentes de excavacio
los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pét
no contaminados, procedentes de obras de excavacion.

RCDs de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construccién, d
demolicidn de la reparacién domiciliaria y de la implantacion de los servicios.
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones fisicas, quimicas o bioldgicas significativas.

Los residuos generados seran tan solo los marcados a continuacién de la Lista Europea establecida en la O
MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el cémputo general los materiales que no superen 1 m3 de aporte
sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial.

La inclusion de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea un residuo en todas las
circunstancias. Un material solo se considera residuo cuando se ajusta a la definicién del residuo de la letra a) del articulo 1
de la Directiva 75/442/CEE, es decir, cualquier sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligacién
de desprenderse en virtud de las disposiciones nacionales en vigor.

- Justificacion de la estimacion de los residuos a generar.

La estimacion se realizara en funcién de las categorias indicadas anteriormente, y expresadas en Toneladas y Metros
cubicos tal y como establece el RD los/2008. El orden a seguir es el mismo que en la tabla de estimacién de residuos.

NIVEL I.

TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION

17 05 04. Tierras y piedras distintas de las especificadas en el c6digo 17 05 03.
En esta obra no se prevé excavacion ni movimientos de tierras.

NIVELIIL.

RCD: NATURALEZA NO PETREA:

1. ASFALTO: las cantidades de residuos de estos materiales son despreciables.
2. MADERA: las cantidades de residuos de estos materiales son despreciables.
3. METALES: las cantidades de residuos de estos materiales son despreciables.
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4. PAPEL: |as cantidades de residuos de estos materiales son despreciables.

5. PLASTICO: las cantidades de residuos de estos materiales son despreciables.
6. VIDRIO: |as cantidades de residuos de estos materiales son despreciables.
7. YESO: las cantidades de residuos de estos materiales son despreciables.

RCD: NATURALEZA PETREA:
1. ARENA, GRAVA Y OTROS ARIDOS:
2. HORMIGON:

RCD: POTENCIALMENTE PELIGROSOS: no existen o son cantidades despreciables

- Tabla de tipo de residuos y cantidades estimadas:

Tn m3
RCD NIVEL |
RCD NIVEL Il
Mezcla hormigédn, ladrillos, tejas y ceramicos 0.001 0.2

0.05 0.001 =
Envases de pintura g
TOTALES 0.051 0.201 =

*

2. MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE ESTOS RESIDUOS
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Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una clara estrategia por parte del poseedor de
residuos, para alcanzar los siguientes objetivos.

.- Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos que se originan
aspectos prioritarios en las obras.
Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecucion de la obra.
Un exceso de materiales, ademas de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos sobrantes de ejecuciéon. Tam
es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de transito de la obra, de forma que permanezcan
embalados y protegidos hasta el momento de su utilizacion, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de pie

.- Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera mas eficaz para su valorizacion.
Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestion de todos los residuos que se originan en la obra. Se d
determinar la forma de valorizacion de los residuos, si se reutilizaran, reciclaran o servirdn para recuperar la ene
almacenada en ellos. El objetivo es poder disponer los medios y trabajos necesarios para que los residuos resultantes e
en las mejores condiciones para su valorizacion.

.- Fomentar la clasificacion de los residuos que se producen de manera que sea mas facil su valorizacion y
gestion en el vertedero.
La recogida selectiva de los residuos es tan util para facilitar su valorizacion como para mejorar su gestién en el vertedero.
Asi, los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores especializados en el reciclaje o deposicién de cada uno de
ellos, evitandose asi transportes innecesarios porque los residuos sean excesivamente heterogéneos o porque contengan
materiales no admitidos por el vertedero o la central repicadora.

. - Elaborar criterios y recomendaciones especificas para la mejora de la gestion.
No se puede realizar una gestion de residuos eficaz si no se conocen las mejores posibilidades para su gestion. Se trata, por
tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias y, antes de empezar los trabajos, definir un conjunto de practicas para
una buena gestion de la obra, y que el personal deberd cumplir durante la ejecucion de los trabajos.

.- Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generacion de residuos y de su eventual
minimizacién o reutilizacién.
Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y caracteristicas de los residuos que se originaran en
el proceso de ejecucion, con el fin de hacer una prevision de los métodos adecuados para su minimizacion o reutilizacion y
de las mejores alternativas para su deposicion.
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Es necesario que las obras vayan planificandose con estos objetivos, porque la evolucién nos conduce hacia un futuro con
menos vertederos, cada vez mas caros y alejados.

.- Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales reutilizados y
recicladores mas préximos.
La informacion sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestidn de residuos es una base imprescindible
para planificar una gestién eficaz.

.- El personal de la obra que participa en la gestion de los residuos deben tener una
formacion suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios.
El personal debe recibir la formacion necesaria para ser capaz de rellenar partes de transferencia de residuos al
transportista (apreciar cantidades y caracteristicas de los residuos), verificar la calificacion de los transportistas y supervisar
que los residuos no se manipulan de modo que se mezclen con otros que deberian ser depositados en vertederos
especiales.

.- La reduccion del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestion.
El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la gestidén de estos residuos. Hay que tener
en cuenta que cuando se originan residuos también se producen otros costes directos, como los de almacenamiento en la
obra, carga y transporte; asimismo se generan otros costes indirectos, los de los nuevos materiales que ocuparan el lugar
de los residuos que podrian haberse reciclado en la propia obra; por otra parte, la puesta en obra de esos materiales dara
lugar a nuevos residuos. Ademas, hay que considerar la pérdida de los beneficios que se podian haber alcanzado s
hubiera recuperado el valor potencial de los residuos al ser utilizados como materiales reciclados.

W
o

.- Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina claramente qu
suministrador de los materiales y productos de la obra se hara cargo de los embalajes en que se transportan hasta ella.
Se trata de hacer responsable de la gestidén a quien origina el residuo. Esta prescripcion administrativa de la obra tami
tiene un efecto disuasorio sobre el derroche de los materiales de embalaje que padecemos.

UOHIEIGLEA (D ]Sfi] DO.)

.- Los contenedores, sacos, depdsitos y demas recipientes de almacenaje y transporte de los diversos residu
deben estar etiquetados debidamente.
Los residuos deben ser facilmente identificables para los que trabajan con ellos y para todo el personal de la obra.
consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados, describiendo con
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claridad la clase y caracteristicas de los residuos. Estas etiquetas tendran el tamafio y disposicion adecuada, de forma
sean visibles, inteligibles y duraderas, esto es, capaz de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el pas
tiempo.

.- Acopio de materiales fuera de las zonas de transito.
De modo que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su uso, con el fin de evitar que la rotura
piezas origine la produccién de nuevos residuos.

.- No se permitira el lavado de las cubas de los camiones hormigonera en el recinto de la obra.
De modo que deberan volver a la planta de la que provengan, pues esta preparada y dispone de lugares adecuados
realizar las operaciones de lavado de sus cubas sin peligro de vertidos accidentales de aguas alcalinizadas (aguas
lechada de cemento).

3.- LAS OPERACIONES ENCAMINADAS A LA POSIBLE REUTILIZACION, SEPARACION Y VALORIZACION DE ESTOS
RESIDUOS.

.- Medidas de reutilizacion previstas.
Los materiales no susceptibles de reutilizacion "in situ" se transportaran a través de un gestor autorizado a una planta de
reciclaje o tratamiento RCD para que se proceda a su valorizacion.

. - Medidas de segregacién "in situ" previstas (clasificacion/seleccién).
Segun el R.D los/2008 de 1 de febrero se obliga al poseedor de los residuos a separarlos por tipos de materiales.
De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 5.5 de los residuos de construccidon y demolicion deberdn separarse en las
siguientes fracciones. Cuando de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de
generacion para el total de la obra supere las siguientes cantidades:
Hormigdn 160 Tm
Ladrillos. Tejas. Cerdmicos: 80 Tm
Metal: 4 Tm
Madera: 2 Tm
Vidrio: 2 Tm
Plastico: 1 Tm
Papel y carton: 1 Tm
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Las cantidades anteriormente mencionadas no se superan en todos los casos. Con lo que no habra que disponer de
contenedores independientes para cada uno de los residuos:

La clasificacion, seleccidon y almacenamiento de los materiales especificos de la obra se realizardn segun la normativa,
atendiendo a:

-Materiales pétreos de nivel |; Se almacenarén en la obra. No se necesitan contenedores especiales

-Materiales no especiales o banales; Se almacenardn en sacos. Su clasificacidn se realizara

en obra y a cada saco se le identificara con un color determinado

-Madera; Se almacenara en obra y en contenedores. Su clasificacion se realizara segln su posibilidad de valoracién
-Plasticos, papel. Cartdn y metal; Los materiales procedentes de embalajes tendran que ser gestionados por la empresa
suministradora. La clasificacion depende de si el material es reciclable o no. Los residuos no reciclables se depositan en el
contenedor general de materiales banales. Los reciclables sin posibilidad de reutilizacién en la propia obra se depositaran
en diferentes contenedores, segun la naturaleza del material, de la empresa gestora. Los metales se almacenaran
directamente en el suelo, ya que suelen ser gestionados en la propia obra.

La forma de clasificacién del material en obra sera de forma ocular, segtn el criterio que establece la ley.

Para facilitar la medida de seleccidon en obra. Se habilitaran los siguientes contenedores:
-Contenedor de maderas para reciclar

-Contenedor de plasticos para reciclar

-Contenedor de papel y cartdn para reciclar

-Contenedor de banales para vertedero

-Contenedor de materiales pétreos

.- Medidas de valorizacion de los residuos generados.
Los materiales susceptibles de valorizacién (maderas, metales, plasticos, vidrios, papel.) se entregaran a un gestor
autorizado para que proceda a su valorizacion.
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Para el Productor de Residuos. (Articulo 4 RD 105/2008)

.- Incluir en el Proyecto de Ejecucion de la obra en cuestidon, un "estudio de gestion de residuos".

.- Disponer de la documentacién que acredite que los residuos han sido gestionados adecuadamente, ya sea en la
obra, o entregados a una instalacidon para su posterior tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentacién |
guardar al menos los 5 afios siguientes.

.- Si fuera necesario, por asi exigirselo, constituir la fianza o garantia que asegure el cumplimiento de los req
establecidos en la Licencia, en relacidn con los residuos.

Para el Poseedor de los Residuos en la Obra. (Articulo 5 RD 105/2008)

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestién de los mismos, puesto que
su alcance tomar las decisiones para la mejor gestion de los residuos y las medidas preventivas para minimizar y red
residuos que se originan.

. - Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debes mantener en condiciones de higiene y seguridad, as
evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si esta seleccién hubiere sido necesaria, pues ademas esta
el articulado a partir de que valores se ha de proceder a esta clasificacién de forma individualizada.

Si al no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final, un documento que acredite que
ello ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos.

. - Debe sufragar los costes de gestidn, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y demas documentacién
acreditativa.

. - En todo momento cumplird las normas y érdenes dictadas.

. - Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerd sus obligaciones acerca de la manipulacién de los
residuos de obra.

.- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas debidamente.

.- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cémo reducir, reutilizar y reciclar residuos.

. - Facilitar la difusidn, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en la propia obra para la mejor
gestidn de los residuos.

.- Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicacidn de los residuos en la propia obra
o0 en otra.

. - Debe seguirse un control administrativo de la informacion sobre el tratamiento de los residuos en la obra, y para ello se
deben conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera de ella.

. - Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores obra conozcan donde deben
depositar los residuos.

. - Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de optar por usar materiales
procedentes de otros solares.
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El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas érdenes y normas que el responsable de la
gestién de los residuos disponga. Pero, ademes, se puede servir de su experiencia practica en la aplicacién de esas
prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas.

Para el personal de obra, los cuales estan bajo la responsabilidad del Contratista y consecuentemente del Poseedor de los
Residuos, estaran obligados a:

.- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en funcién de las caracteristicas de los
residuos que se depositar.

. - Las etiquetas deben informar sobre que materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. La informacién debe
ser clara y comprensible.

. - Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para facilitar la correcta separacién
de los mismos.

. - Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten contaminados.

. - No colocar residuo apilado y mal protegido alrededor de la obra ya que, si se tropieza con ellos o quedan extendidos sin
control, pueden ser causa de accidentes.

. - Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son mas dificiles de maniobrar y transportar, y dan lugar a
que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo.

. - Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la abandonen sin estarlo
porque pueden originar accidentes durante el transporte.

. - Para una gestion mas eficiente, se deben proponer ideas referidas a como reducir, reutilizar o reciclar los residuos
producidos en la obra.

. - Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que las apliquen y las compartan ¢o
el resto del personal.

=}

Con caracter General:
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relacién con el almacenamiento, manejp
en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de construccidn y demolicién en obra.

EEILID0D

Gestion de residuos de construccidon y demolicidén
Gestidn de residuos segin RD 105/2008, realizandose su identificacién con arreglo a la Lista Europea de Residuos publich:
por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. El
La segregacion, tratamiento y gestion de residuos se realizard mediante el tratamiento correspondiente por parte
empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales.
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Certificacién de los medios empleados
Es obligacion del contratista proporcionar a la Direccion Facultativa de la obra y a la Propiedad de los certificados de|
contenedores empleados asi como de los puntos de vertido final, ambos emitidos par entidades autorizadas.

Limpieza de las obras

Es obligacién del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materi
sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como ejecutar todos los trabajos y adopta
medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

Con caracter Particular:
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas que sean de aplicacién aTa
obra)

Para los derribos: se realizaran actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares... para las
partes o elementos peligrosos referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes

Como norma general, se procurarad actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea
posible.

X El depdsito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos industriales Iguales o inferiores a 1 m3, con la ubicacion
y condicionado a lo que al respecto establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depdsito en acopios, también deberd
estar en lugares debidamente sefializados y segregados del resto de residuos.

X El depdsito temporal para RCDs valorizables (maderas, plasticos, metales, chatarra ... ) que se realicen en
contenedores o acopios, se debera sefalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado

X El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas necesarias para evitar el dep6sito de
residuos ajenos a la misma. Los contadores permaneceran cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo,
para evitar el dep6slto de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.

X En el equipo de obra deberian establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la separacién de cada
tico de RCD.
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X Se atenderan los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de Licencia de obras...),
especialmente si obligan a la separacidn en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposicién.

X Se deberd asegurar en la contratacién de la gestion de los RCDs que el destino final (planta de reciclaje, vertedero,
cantera, incineradora...) son centros con la autorizacién autondmica de la Consejeria que tenga atribuciones para ello, asi
mismo se debera contratar solo transportistas o gestores autorizados por dicha

Consejeria e inscritos en el registro pertinente.

X La gestion tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o de nueva
planta se regirdn con forme a la legislacion nacional y autonémica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales.

X Para el caso de los residuos con amianto se seguiran los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por
la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos y la lista europea de

residuos para poder considerarlos como peligroso 0 no peligrosos.

En cualquier caso, siempre se cumplirdn los preceptos dictados par el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la

prevencion y reduccién de la contaminacion del medio ambiente producido por el amianto, asi como la

legislacion laboral al respecto.

X Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardineria o recuperacion de los suelos

degradados seran retiradas y almacenada durante el menor tiempo posible en caballones de altura no superior a
2 metros. Se evitara la humedad excesiva, la manipulacién la contaminacidn con otros materiales.

LI150D
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5. VALORACION DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTION DE LOS RCDs Y DESTINO PREVISTO PARA
RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES “IN SITU”.

A continuacion, se desglosa el capitulo presupuestario correspondiente a la gestion de los residuos de la obra, repartidg
funcién del volumen de cada material. También se indica el destino previsto para cada tipo de residuo.

JUEEET SRR STTEY o ) 1

Tn m3 Destino del RCD | Coste carga | Coste total
RCD NIVEL |
RCD NIVEL Il

Gestor autorizado 56

Mfazcla ht’JrrTngon, ladrillos, 0.001 0.2 1 cont. 56 €
tejas y ceramicos

0.05 0.001 56 56 €
Envases de pintura Gestor autorizado 1 cont.
TOTALES 0.051 0.201 1 112 €

DIAZ g Sevilla, octubre de 2024
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Apartados:

\]UHTR DE R"DR]-U[IH CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

Direccion General de Personas con Discapacidad

Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el transporte en Andalucia.
BOJAn® 140, de 21 de julio de 2009
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*Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento
que requla las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el transporte en
Andalucia, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su cumplimentacion.
(BOJAnum. 12, de 19 de enero).
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DATOS GENERALES

DOCUMENTACION

PROYECTO DE ADECUACION DE LOCAL DESTINADO GIMNASIO

ACTUACION

ADECUACION

ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES

GIMNASIO

DOTACIONES

NUMERO

Aforo (nimero de personas)

34

Numero de asientos

Superficie

163.67

Accesos

Ascensores

Rampas

ARLLIDOMD

Alojamientos

o (]| O

Nucleos de aseos

Aseos aislados

Nucleos de duchas

o ERENE ARETRRT sTRTRT HETY

Duchas aisladas

Nucleos de vestuarios

Vestuarios aislados

Probadores

Plazas de aparcamientos

Plantas

Rlo|lo]jlolNMNINMN]|O| O

Puestos de personas con discapacidad (sélo en el supuesto de centros de ensefianza reglada de educacion
especial)

O

LOCALIZACION

CALLE CONSTELACION DRAGON 13. UTRERA SEVILLA

TITULARIDAD

ANDRES CAVA TRIGUERO

PERSONA/S PROMOTORA/S

ANDRES CAVA TRIGUERO

PROYECTISTA/S

CRISTINA BEATRIZ DIAZ RODRIGUEZ
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FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPANAN

D FICHA 1. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO

KI FICHAII. EDIFICIOS, ESTABLECIMENTOS O INSTALACIONES

D FICHA 11l EDIFICACIONES DE VIVIENDAS

D FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

|:| TABLA 1. EDIFICIOS, ESTABLECIMENTOS O INSTALACIONES DE ALOJAMENTO

D TABLA 2. EDIFICIOS, ESTABLECIMENTOS O INSTALACIONES DE USO COMERCIAL

D TABLA 3. EDIFICIOS, ESTABLECIMENTOS O INSTALACIONES DE USO SANITARIO

D TABLA 4. EDIFICIOS, ESTABLECIMENTOS O INSTALACIONES DE SERVICIOS SOCIALES

D TABLA 5. EDIFICIOS, ESTABLECIMENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES
D TABLA 6. EDIFICIOS, ESTABLECIMENTOS O INSTALACIONES DE RESTAURACION

|:| TABLA 7. EDIFICIOS, ESTABLECIMENTOS O INSTALACIONES DE USO ADMINISTRATIVO

D TABLA 8. CENTROS DE ENSENANZA

D TABLA 9. EDIFICIOS, ESTABLECIMENTOS O INSTALACIONES DE TRANSPORTES

D TABLA 10. EDIFICIOS, ESTABLECIMENTOS O INSTALACIONES DE ESPECTACULOS

D TABLA 11. EDIFICIOS, ESTABLECIMENTOS O INSTALACIONES DE USO RELIGIOSO

TABLA 12. EDIFICIOS, ESTABLECIMENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS
|:| TABLA 13. GARAJES Y APARCAMENTOS
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FICHA Ii. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES*

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO

Descripcion de los materiales utilizados

Pavimentos de itinerarios accesibles
Material: PORCELANOCO

Color; BEIG

Resbaladicidad: 0

Pavimentos de rampas
Material:

Color:

Resbaladicidad: 0

Pavimentos de escaleras
Material: -~

Color; --
Resbaladicidad: --

0
@]
9]
s
©n
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Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las caracteristicas de los materiales empleados y la construccion de los
itinerarios accesibles en el edificio. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones del edificio (teléfonos, ascensores, escaleras mecani
cuya fabricacion no depende de las personas proyectistas, deberan cumplir las condiciones de disefio que seran comprobadas por la direccion facut
de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante.

S‘%Ja.v\

=4

290 099°0T OOVI9F102

prBaju sp

|:| No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la pre
Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentacion técnica.

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el transporte en Andalucia, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio
instrucciones para su cumplimentacion. (BOJA nim. 12, de 19 de enero).
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
ESPACIOS INTERIORES AL MISMO NIVEL
ESPACIOS EXTERIORES. Se debera cumplimentar en su caso, la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo.
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) = ORDENANZA DOC. TECNICA
ACCESO DESDE EL EXTERIOR (Rgto. Art. 64, DB-SUA Anejo A)
Un acceso principal desde el exterior cumple alguna de las siguientes condiciones (marcar la que proceda):
D No hay desnivel
= ) [X] salvado con una rampa (Ver apartado “Rampas”)
Desnivel —
L_| Salvado por un ascensor (Ver apartado “Ascensores™)
[:I El edificio cuenta con torniquetes, barreras o elementos de control, por lo que al menos un paso cuenta con las siguientes caracteristicas:
Pasos controlados lb:atlie/r-}tnecgﬁzg rgzti%?)so sistema tipo cuchilla, guillotina o >090m NO APLICA
D Anchura de portilla alternativa para apertura por el >0,90 m NO APLICA
personal de control del edificio
ESPACIOS PARA EL GIRO, VESTIBULOS Y PASILLOS (Rgto. Art. 66, DB-SUA Anejo A)
Circunferencia libre no barrida por las puertas @>1,50 m @>150m CUMPLE
Vestibulos Circunferencia libre no barrida por las puertas
frente a ascensor accesible i P 92150m NO APLICA
Anchura libre >120m 2120m NO APLICA
Longitud del estrechamiento <0,50 m <0,50 m NO APLIGA
Estrechamientos | Ancho libre resultante >1,00m >0,90m NO APLI¢®
Pasillos puntuales Separacion a puertas o cambios ~065m 2
de direccion = NO APLIfA
D Espacio de giro libre al fondo de pasillos longitud @>150m NO APLI E
>10m 8§ <
HUECOS DE PASO (Rgto. Art. 67, DB-SUA Anejo A) ] i o
Anchura libre de paso de las puertas de entrada y huecos >0,80 m >0,80m CUMPLH g § :'5
En el angulo de méxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta es = 0,78 m ; g O
Angulo de apertura de las puertas - 290° compLEd 2 Z
Espacio libre horizontal a ambas caras de las puertas @>120m @>120m CUMPL
Altura de la manivela De0,80ma120m De 0,80 ma1,00m CUMPL
Sistema de apertura o | Separacion del picaporte al plano de la puerta - 0,04m CUMPL
cierre Distancia desde el mecanismo hasta el encuentro en > 0.30
fincon 20,90m CUMPL
Son de policarbonatos o0 metacrilatos, luna pulida templada de espesor minimo 6 milimetros o acristalamientos laminares de seguridad.
%sz:?éftizs o Sefializacién horizontal en toda su longitud 82 ?gg m : Hg $ Bg (1)2(5) 2 : 1;8 m CUMPL
acristaladas [JAncho franja sefializadora perimetral (1) - 0,05m CUMPL
(1)Puertas totalmente transparentes con apertura automatica o que no disponen de mecanismo de accionamiento.
|h:0j]a SPuertas de dos inprzsegar:;i?%c; deen auu;grzztzggy coordinacion, anchura >0.80m >080m NO APLT
D Puertas Anchura libre de paso >0,80m >0,80m NO APLT
automaticas Mecanismo de minoracion de velocidad - <05mis NO APLICA
VENTANAS

D No invaden el pasillo a una altura inferior a 2,20 m

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
ESPACIOS INTERIORES ENTRE DISTINTOS NIVELES

ACCESOS A LAS DISTINTAS PLANTAS O DESNIVELES (Rgto. Art.69 y 2,1d), DB-SUA 9)

D Acceso a las distintas plantas

D El edificio, establecimiento o instalacion, de titularidad de las Administraciones Publicas o sus entes instrumentales dispone, al menos,
de un ascensor accesible que comunica todas las plantas de uso publico o privado

las zonas de uso publico.

D El edificio, establecimiento o instalacién de concurrencia publica y mas de una planta dispone de un ascensor accesible que comunica

D El edificio, establecimiento o instalacién, sea o no de concurrencia publica, necesita salvar mas de dos plantas desde alguna entrada
principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupacién nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible

que comunica las plantas que no sean de ocupacién nula con las de entrada accesible al edificio.

D El edificio, establecimiento o instalacién, sea o no de concurrencia publica, tiene mas de 200 m2 de superficie util en plantas sin entrada
accesible al edificio, excluida la superficie de zonas de ocupacién nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible que

comunica las plantas que no sean de ocupacion nula con las de entrada accesible al edificio

Ficha Il -2-
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D Los cambios de nivel a zonas de uso y concurrencia publica o a elementos accesibles tales como plazas de aparcamientos accesibles, alojamientos accesibles, plazas
reservadas, etc, cuentan con un medio accesible, rampa o ascensor, alternativo a las escaleras.
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) = ORDENANZA DOC. TECNICA
ESCALERAS (Rgto. art.70, DB-SUA1)
Directriz [Recta(2) LRecta) NO APLICA
D Curva o mixta(3) D Curva 0 mixta(3)
Altura salvada por el D Uso general <320m - NO APLICA
framo [uso publico (1) o sin alternativa de ascensor <225m - NO APLICA
NUmero minimo de peldafios por tramo >3 Segun DB-SUA NO APLICA
Huella >0,28 m Segun DB-SUA NO APLICA
Contrahuella (con  |[_JUso general De0,13ma0,185m Segun DB-SUA NO APLICA
tabica y sin bocel) ™ yso publico (1) o sin alternativa de ascensor De0,13ma0,175m Segun DB-SUA NO APLICA
Relacion huella / contrahuella 0,54 <2C+H<0,70 m Segun DB-SUA NO APLICA
En las escaleras situadas en zonas de uso publico se dispondra en el borde de las huellas un material o tira antideslizante de color contrastado, enrasada en el angulo del peldafio
y firmemente unida a éste
[Ipocente con Ocupacion < 100 21,00m NO APLICA
escolarizacion infantil o
ensefianza primaria, publica 4 > 2
concurrencia y comercial. Ocupacion > 100 z1,10m NO APLI A
Con pacientes internos g
Ancho libre 0 externos con >1,20m —
recorridos que obligan a >140m NO APLICA
[ sanitario giros de 90° o mayores ' <
Otras zonas >120m NO o
[ ] Resto de casos >1,00m NO 5
Angulo maximo de la tabica con el plano vertical <15° <15° NO C’:A
Ancho > Ancho de escalera| > Ancho de escalera NO géq
Mesetas de embarque y desembarque >1,00m >1,20m NO
Mesetas Mesetas intermedias (no invadidas por >100m @>120m NO
Fondo puertas o ventanas)
Mesetas en areas de hospitalizacion o de
tratamientos intensivos, en las que el >1,60m - NO
recorrido obligue a giros de 180°
Franja sefializadora pavimento tactil | Anchura = Anchura escalera = Anchura escalera NO
direccional Longitud =0,80m >0,20m NO
I?lggarr;ma de la arista de peldafios a puertas o a pasillos de anchura inferior a >040m >040m NO
lluminacion a nivel del suelo - >150 luxes NO
Diametro - - NO
Altura De0,90ma1,10m N
Pasamanos De0,65ma0,75m No
Separacion entre pasamanos y paramentos 20,04 m >0,04m NO APLICA
Prolongacién de pasamanos en extremos (4) >0,30m - NO APLICA

En escaleras de ancho > 4,00 m se disponen barandillas centrales con pasamanos. La separacion entre pasamanos intermedios es de 4,00 m como maximo, en escaleras
sometidas a flujos intensos de paso de ocupantes, como es el caso de accesos a auditorios, infraestructuras de transporte, recintos deportivos y otras instalaciones de gran
ocupacion. En los restantes casos, al menos uno.

Las escaleras que salven una altura > 0,55 m, disponen de barandillas o0 antepechos coronados por pasamanos.

Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldafios tienen la misma contrahuella y todos los peldafios de los tramos rectos tienen la misma huella. Entre
dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no varia mas de +1 cm.

El pasamanos es firme y facil de asir, separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujecion no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de pasamanos
continuos a ambos lados y diferenciados cromaticamente de las superficies del entorno.

(1) Ver definicion DB-SUA “Seguridad de utilizacion y accesibilidad”

(2) Obligatorio en areas de hospitalizacion y tratamientos intensivos, en escuelas infantiles y en centros de ensefianza primaria o secundaria.

(3) En tramos curvos, la huella medira 28 cm, como minimo, a una distancia de 50 cm del borde interior y 44 cm, como maximo, en el borde exterior. Ademas, se cumplira la
relacion 0,54 < 2C+H<0,70 m a 50 cm de ambos extremos. La dimension de toda huella se medira, en cada peldafio, segun la direccion de la marcha.

(4) En zonas de uso publico, o que no dispongan de ascensor como alternativa, se prolondara al menos en un lado. En uso sanitario en ambos lados

RAMPAS DE ITINERARIOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 72, DB-SUA1)

Directriz Recta o curvatura de Recta o curvatura de
R>30,00m R >30,00m NO APLICA
Anchura 2120m 21,20m CUMPLE
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Tramos de longitud < 3,00 m 10,00 % 10,00 % CUMPLE
Pendiente longitudinal (proyeccion
horizontal) Tramos de longitud > 3,00 my < 6,00 m 8,00 % 8,00 % NO APLICA
Tramos de longitud > 6,00 m 6,00 % 6,00 % NO APLICA
Pendiente transversal <2% <2% NO APLICA
Longitud méaxima de tramo (proyeccion horizontal) <9,00m <9,00m NO APLICA
Ancho > Ancho de rampa > Ancho de rampa NO APLICA
Fondo >1,50m >1,50 m NO APLICA
Mesetas
Espacio libre de obstaculos @>120m NO APLICA
[ ] Fondo rampa acceso edificio >120m NO APLICA
Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta NO APLICA
Franja sefializadora pavimento tactil direccional
Longitud =0,60m NO APLICA
il?]gtﬁgrc? ?gzdri la arista de la rampa a una puerta o a pasillos de anchura >1,50m - NO APLICA
Dimension solido capaz - De 0,045 ma0,05m NO APLICA
Altura De0%0mat1iom | pepgomat om NO APLICA
Pasamanos De 0,65ma0,75m * :
Prolongacién en los extremos a ambos
lados (%ramos >3m) 20,30 m 20,30m NO APLIE
Altura de zdcalo o elemento protector lateral en bordes libres (*) >0,10m >0,10m NO APLI g

En rampas de ancho > 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.
(*) En desniveles > 0,185 m con pendiente > 6%, pasamanos a ambos lados y continuo incluyendo mesetas y un zécalo o elemento de proteccion lateral

El pasamanos es firme y facil de asir, esta separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujecion no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen

pasamanos continuos a ambos lados y diferenciados cromaticamente de las superficies del entorno.

Qo
CISILI

2
Las rampas que salvan una altura > 0,55 m. disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos § §
s =]
TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECANICAS (Rgto. Art. 71, Art.73) E E
Luz libre >1,00m NO % 2
_ Pendiente <12% NO = &
Tapiz rodante Prolongacion de pasamanos en 045
desembarques o m NO
Altura de los pasamanos. <0,90m NO
Luz libre >1,00m NO
Anchura en el embarque y en el
desembarque 21,20m NO
Escaleras mecanicas Numero de peldafios enrasados (entrada >250 NO
y salida) U
Velocidad <0,50 m/s NO
Prolongacion de pasamanos en S
desembarques 2045m NO
ASCENSORES ACCESIBLES (art 74 y DB-SUA Anejo A)
Espacio libre previo al ascensor 22150m - NO APLICA
Anchura de paso puertas UNE EN 8170:2004 >0,80m NO APLICA
Superficie Util en
plantas distintas a er:rr:ggadsos puertas 1,00X1,25m NO APLICA
las de acceso < T0X140
e ) , 40m
e mois) Aot o Do ot S
Una o dos puertas
plantas distintas a | enfrentadas P 100X 1,40m NO APLICA
las de acceso
>1.000 m2 [] Dos puertas en angulo 1,40X1,40m NO APLICA

El modelo de ascensor accesible elegido y su instalacion por el instalador autorizado cumplirén las condiciones de disefio establecidas en el Reglamento, entre las que destacan:
Rellano y suelo de la cabina enrasados.

Puertas de apertura telescopica.

Situacion botoneras

H interior < 1,20 m. H exterior < 1,10 m.

NUmeros en altorrelieve y sistema Braille. Precision de nivelacion < 0,02 m. Pasamanos a una altura entre 0,80-0,90 m.

En cada acceso se colocaran: indicadores luminosos y acusticos de la llegada, indicadores luminosos que sefialen el sentido de desplazamiento, en las jambas el nimero de la
planta en braille y arabigo en relieve a una altura < 1,20 m. Esto ultimo se podra sustituir por un sintetizador de voz.
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
PLAZAS Y ESPACIOS RESERVADOS EN SALAS, RECINTOS Y ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TECNICA

ESPACIOS RESERVADOS (Rgto. Art. 76, DB-SUA 9 y Anejo A)

Dotaciones. En funcién del uso, actividad y aforo de la edificacion debera cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente, con un minimo del 1% o de 2 espacios reservados

Espacio entre filas de butacas >0,50 m NO APLICA
Espacio para personas usuarias de [ Aproximacion frontal 2(0,80x1,20) m 2(0,90x1,20)m NO APLICA
silla de ruedas D Aproximacion lateral >(0,80 x 1,50) m >(0,90 x 1,50) m NO APLICA

Plaza para personas con discapacidad auditiva (mas de 50 asientos y actividad con componente auditivo). 1 cada 50 plazas o fraccidn. Disponen de sistema de mejora acustica

mediante bucle de induccién magnética u otro dispositivo similar.
En escenarios, estrados, etc., la diferencia de cotas entre la sala y la tarima (en su caso) se resuelve con escalera y rampa o ayuda técnica.

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
DEPENDENCIAS QUE REQUIERAN CONDICIONES DE INTIMIDAD

NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) = ORDENANZA DOC. TECNICA
ASEO DE LOS OBLIGADOS POR NORMATIVA ESPECIFICA (Rgto. Art. 77, DB-SUA9 y Anejo A)
1 aseo accesible por 1 aseo accesible
[ Aseos aislados cada zrz:;r:i)gnoms 0 (inodoro y lavabo) NO APLIMQ
1 aseo accesible por 1 aseo accesible g
[] Nucleos de aseos cada zr(z)a(i;r:i)gnoms © | (inodoro y lavabo) NO APLICE
Dotacién minima 1 inodor9 y 1lavabo por =
Nucleos de aseos independientes por cada sexo cada nicleo o 1 aseo CUMPLH
aislado compartido 3
1 inodoro y 1 lavabo por )
[ Aseos aislados y nicleos de aseos cada nicleo o 1 aseo NO APLI(X
aislado compartido 2

En funcion del uso, actividad y aforo de la edificacion, debera cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente.

Puertas (1)

D Correderas
[] Abatibles hacia el exterior

(1) Cuenta con sistema que permite desbloquear cerraduras desde el exterior para casos de emergencia

Espacio libre no barrido por las puertas @>1,50m @>1,50 m

Altura cara superior <0,85m De0,70ma 0,80 m
Lavabo Altura >0,70m De0,70ma0,80 m
(sin pedestal) Espacio libre inferior

Profundidad >0,50m -

Espacio de trasferencia lateral (2) >0,80m -
inod Fondo desde el paramento hasta el borde frontal 20,75 m >0,70m
nodoro

Altura del asiento del aparato De 0,45ma0,50 m De 0,45ma0,50m

Altura del pulsador (gran superficie o palanca) De0,70ma 1,20 m De0,70ma1,20m CUMPLE
(2) En aseos de uso publico, espacio de transferencia lateral a ambos lados.
Separacion entre barras inodoro De 0,65ma0,70 m - CUMPLE
Didmetro seccion circular De 0,03ma0,04 m De 0,03ma0,04m CUMPLE
Separacion al paramento u otros elementos De 0,045 ma 0,055 m >0,045m CUMPLE
Barras Altura de las barras De0,70ma0,75m De0,70ma0,75m CUMPLE
Longitud de las barras >0,70m - CUMPLE
D Verticales para apoyo. Distancia medida desde el _ =0,30m CUMPLE

borde del inodoro hacia delante.

Dispone de dos barras laterales junto al inodoro, siendo abatible la que posibilita la transferencia lateral. En aseos de uso publico las dos.

D Si existen mas de cinco urinarios se dispone uno cuva altura del borde inferior esta situada entre 0.30 v 0.40 m.

Griferia (3) | Alcance horizontal desde el asiento <60cm CUMPLE
(3) Automatica o monomando con palanca alargada tipo gerontoldgico

Altura de accesorios y mecanismos De0,70ma1,20m CUMPLE
Accesorios Altura borde inferior

Espejo D <0,90m CUMPLE

[ ] Orientable > 10° sobre la vertical

Nivel de iluminacion. No se admite iluminacién con temporizacion

0 099°0T OOvI93102
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En el interior debe disponer de avisador luminoso y acUstico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalacion de sistema de alarma. El avisador estara conectado

con sistema de alarma.
En zonas de uso publico, debe contar con un dispositivo en el interior facilmente accesible, mediante el cual se pueda transmitir una llamada de asistencia perceptible desde un

punto de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas.

VESTUARIOS, DUCHAS Y PROBADORES (Rgto. Art. 78, DB-SUA 9 y Anejo A)

Vestuarios 1 de cada 10 o fraccion Al menos uno CUMPLE
Dotacion minima Duchas (uso publico) 1 de cada 10 o fraccion Al menos uno CUMPLE
Probadores (uso publico) 1 de cada 10 o fraccion Al menos uno CUMPLE
En funcién del uso, actividad y aforo de la edificacién debera cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente
Espacio libre de obstaculos @>1,50m @>150m CUMPLE
Altura de repisas y perchas - De 040ma1,20m CUMPLE
. Anchura =0,40m 20,50 m CUMPLE
& Vestuario y .
probador Bancos abatiblesy | ajra De 0,45ma 0,50 m <045m CUMPLE
con respaldo o
adosados a pared | Fondo =040m 2040m CUMPLE
Acceso lateral >0,80m >0,70m CUMPLE
Espacio libre de obstaculos @>150m @>150m CUMPLE
Altura de repisas y perchas - De 0,40ma1,20m CUMPLE
Largo > 1,20 m > 1,80 m CUMPLE 8
Ancho >080m 2120m cumprE | ©
Pendiente de evacuacion de aguas - <2% CUMPLE | &
Espacio de transferencia lateral al asiento >0,80 m De0,80ma 1,20 m CUMPLE a
Altura del maneral del rociador si es manipulable - De 0,80ma1,20m CUMPLE E g
[X] Duchas =Ml =
Altura de barras metélicas horizontales - 0,75m CUMPLE |3 ;
Anchura - 20,50 m CUMPLE |3 -
, Altura - <045m CUMPLE | § ~
Banco abatible
Fondo - >0,40m CUMPLE
Acceso lateral =0,80m 20,70 m CUMPLE
En el lado del asiento existiran barras de apoyo horizontales de forma perimetral en, al menos, dos paredes que forman esquina y una barra vertical ¢
pared a 0,60 metros de la esquina o del respaldo del asiento
Diametro de la seccion circular De 0,03 ma 0,04 m De 0,03 ma 0,04 m CUMPLE
Separacion al paramento De 0,045 ma 0,055 m >20,045m CUMPLE
Barras Fuerza soportable 1,00 kN - CUMPLE
Altura de las barras horizontales De0,70ma0,75m De0,70ma0,75m CUMPLE
Longitud de las barras horizontales >0,70m - CUMPLE
En el interior debe disponer de avisador luminoso y acUstico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalacion de sistema de alarma. El avisador estara conedt:
con sistema de alarma.
En zonas de uso publico debe contar con un dispositivo en el interior facilmente accesible, mediante el cual se pueda transmitir una llamada de asistencia perceptible desde un
punto de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas
DORMITORIOS Y ALOJAMIENTOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 79, DB-SUA Anejo A)
Dotacién Se debera cumplimentar la Tabla justificativa 1. Edificios, establecimientos o instalaciones de alojamiento.
Anchura del hueco de paso en puertas
(En &ngulo méaxima apertura reducida por grosor hoja = 0,78 m) B 2080m NO APLICA
Espacio aproximacion y transferencia a un lado de la cama - 20,90m NO APLICA
Espacios de Espacio de paso a los pies de la cama - 20,90m NO APLICA
25 (rzzgr;g(r::on Y| Frontal a armarios y mobiliario - 2(0,70m NO APLICA
Distancia entre dos olbstaculos gntr_e los que se deba circular 3 >080m NO APLICA
(elementos constructivos 0 mobiliario)
Armarios Altura de las baldas, cajones y percheros - De0,40a1,20m NO APLICA
empotrados Carecen de rodapié en el umbral y su pavimento esta al mismo nivel que el de la habitacion
Altura - <120m NO APLICA
Carpinteria y Sistemas de | Separacién con el plano de la puerta - >0,04m NO APLICA
protelcmones apertura Distancia desde el mecanismo de 3 >030m NO APLICA
exteriores apertura hasta el encuentro en rincdn —
Ventanas Altura de los antepechos - <0,60m NO APLICA
Altura Interruptores - De0,80a1,20m NO APLICA
Mecanismos
Altura tomas de corriente o sefial - De0,40a1,20m NO APLICA
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Banda sefializadora visual y tactil de color contrastado con el pavimento y anchura de 0,40 m, que sefialice el itinerario accesible desde la via publica hasta los puntos de

Apartados: (Pagina 18 de 42) ANEXO |
Si los alojamientos disponen de aseo, sera accesible. Si no disponen de él, existira un itinerario accesible hasta el aseo accesible exterior al alojamiento.
Instalaciones complementarias:
Sistema de alarma que transmite sefiales visuales visibles desde todo punto interior, incluido el aseo
Avisador luminoso de llamada complementario al timbre
Dispositivo luminoso y acustico para casos de emergencia (desde fuera)
Bucle de induccion magnética
FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIO
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) = ORDENANZA DOC. TECNICA
MOBILIARIO, COMPLEMENTOS Y ELEMENTOS EN VOLADIZO (Rgto. Art. 80, DB-SUA 9 y Anejo A)
El mobiliario debera respetar una distancia minima entre dos obstaculos entre los que se deba circular de 0,80 m
La altura de los elementos en voladizo sera > 2,20 m
PUNTOS DE ATENCION ACCESIBLES Y PUNTOS DE LLAMADA ACCESIBLES (Rgto. Art. 81, DB-SUA Anejo A)
Ancho 20,80 m 20.80m CUMPLE
Mostradores | Altura <085m De0,70ma0,80m CUMPLE
de atencion Alto >0,70m >0,70m CUMPLE
Puntos de atencion al publico Huecobajo el "y ono 20,80m - CUMPLE| A
: mostrador &
accesible Fondo >0,50m 20,50 m CUMPLE| O
Ventanillas | Attura de la ventanilla <1,10m cumpLE| =
de atencion o
al publico Altura plano de trabajo <0,85m - CUMPLE
Posee un dispositivo de intercomunicacion dotado de bucle de induccidn u otro sistema adaptado a tal efecto T
Puntos de llamada Dispone de un sistema de intercomunicacion mediante mecanismo accesible, con rétulo indicativo de su funcion y permite la comunicacion | £
accesible bidireccional con personas con discapacidad auditiva B

atencion y de llamada accesible

EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO (Rgto. art. 82)

Se debera cumplimentar la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo.

MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL (Rgto. art. 83, DB-SUA Anejo A)

Altura de mecanismos de mando y control De0,80ma 1,20 m De 0,90ma1,20m

CUMPLE

Altura de mecanismos de corriente y sefial De0,40ma 1,20 m -

CUMPLE

Distancia a encuentros en rincon >0,35m -

CUMPLE

FICHA Il. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
APARCAMIENTOS DE UTILIZACION COLECTIVA EN ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES ADSCRITOS A LOS EDIFICIOS

NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) =~ ORDENANZA

DOC. TECN

APARCAMIENTOS (Rgto. art. 90, DB-SUA 9, Anejo A)

Dotacién minima En funcién del uso, actividad y aforo de la edificacion se debera cumplimentar la Tabla justificativa correspondiente

Bater] Independiente Esp. libre lateral > 1,20 m NO APLICA

ateria

Zona de transferencia Compartida Esp. libre lateral > 1,40 m NO APLICA
Linea Esp. libre trasero > 3,00 m NO APLICA
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Apartados: (Pagina 19 de 42) ANEXO |
FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
PISCINAS COLECTIVAS
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) = ORDENANZA DOC. TECNICA
CONDICIONES GENERALES
La piscina debe disponer de los siguientes elementos para facilitar el acceso a los vasos a las personas con movilidad reducida:
- Grua homologada o elevador hidraulico homologado
- Escalera accesible
Huella (antideslizante) - >0,30m NO APLICA
Tabica - <0,16m NO APLICA
Ancho - >120m NO APLICA
Escaleras
accesibles en Altura - De0,95ma1,05m NO APLICA
iscinas i i6 Bli -
p Pasamanos (a Dimension mayor sélido capaz De 0,045ma0,05m NO APLICA
ambos lados) Separacion hasta paramento - 20,04 m NO APLICA
_Separacpn entre pasamanos _ <400m NO APLICA
intermedios
D Rampas accesibles en piscinas de titularidad publica destinadas exclusivamente a uso recreativo.
Pendiente (antideslizante) - <8% NO APLICA
Anchura - >0,90m NO APLJER
De0,65ma0,75m ~
Rampgs Altura (doble altura) - De0.95ma1,05m NO APLI c%
accesibles en t
piscinas Pasamanos ( a Dimension mayor sélido capaz - De 0,045ma0,05m NO APL] CE?‘A
ambos lados) Separacion hasta paramento - 20,04m NO APLYCRA
Separacion entre pasamanos __ <400m No ApLl&a

intermedios

Ancho de borde perimetral de la piscina con cantos redondeados

NO APLJ

priBai sh @@oepyaa
pg

CARACTERISTICAS SINGULARES CONSTRUCTIVAS Y DE DISENO

[ ] Se disponen zonas de descanso para distancias en el mismo nivel > 50,00 m, o cuando pueda darse una situacion de espera.

] Existen puertas de apertura automatica con dispositivos sensibles de barrido vertical, provistas de un mecanismo de minoracién de velocidad q
supere 0,50 m/s, dispositivos sensibles que abran en caso de atrapamiento y mecanismo manual de parada del sistema de apertura y cierre. Di

de mecanismo manual de parada de sistema de apertura.

[] Elespacio reservado para personas usuarias de silla de ruedas es horizontal y a nivel con los asientos, esta integrado con el resto de asientos y

sefializado. .
Las condiciones de los espacios reservados:

Con asientos en graderio:

- Se situaran préximas a los accesos plazas para personas usuarias de silla de ruedas

- Estaran proximas a una comunicacion de ancho > 1,20 m.

- Las gradas se sefializaran mediante diferenciacion cromatica y de textura en los bordes

- Las butacas dispondran de sefializacion numerologica en altorrelieve.

D En cines, los espacios reservados se sittan o en la parte central o en la superior.
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Apartados: (Pagina 20 de 42) ANEXO |
OBSERVACIONES
n
@]
o el
DECLARACION DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA a3

[X] Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.

[] Se trata de una actuacion a realizar en un edificio, establecimiento o instalacién existente y no se puede cumplir alguna prescripcion especifica de la
normativa aplicable debido a las condiciones fisicas del terreno o de la propia construccién o cualquier otro condicionante de tipo histérico, a
medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento las disposiciones.

[] Enelapartado “Observaciones” de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los articulos o apartados de cad
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentacion
pertinente que acompafia a la memoria. En dicha documentacion grafica se localizan e identifican los parametros o prescripciones que no se pueden
mediante las especificaciones oportunas, asi como las soluciones propuestas.

[ ] En cualquier caso, atin cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad
preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la desg

detallada de las caracteristicas de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles graficos y las certificaciones de conformidad u homologga

necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideracion la presentg

justificativa es documento acreditativo.
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Apartados: (Pagina 32de 42) ANEXO|

TABLA 12. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES
NUMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES
ACCESOS PLAZAS DE
SUPERFICIE Articulo 64, ASCENSORES O RAMPAS ASEOS* VESTUARIOS Y DUCHAS*
( ) APARC
DE ACTIVIDADES RECREATIVAS | CAPACIDAD (Articulo 69) (Rgto art. 77 DB SUA) (Rgto art 78, DB SUA) I
AFORO Hasta 2 >2 (Rgto art{9p-DB,

@)

DEC.293/2009 0. TECN DEC.293/2009 0. TECN DEC.293/2009 o Técn  |PEC2832009(RGTO} .o |DECZ92008RGTO) | o o DE‘(’,"ZS%{,Z,”’ a

(RGTO) . (RGTO) . (RGTO) - CTE DB SUA - CTE DB SUA g creoasua | a4

]

- —t

Parques de atracciones y tematicos Todos Todos Todos Todos " ga%zdg giggz%s 1 (f:;dciigi ° &

Salas de bingo, salones de juego, salones , ™
recreativos, cibersalas, boleras, salones de Todos 1 2 1cada3 1 cada nicleo 1cada330 -
celebraciones y centros de ocio y diversion o fraccion 1 cada 3 aislados fraccion | _ E

- 0 & o]
Parques acuaticos Todos Todos Todos Todos 1 cada nucleo 1 cada nideo 1 Cada.:,” oz =
1 cada 3 aislados 1 cada 10 aislados| fraccion || =
Gi ios, piscinas y blecimi de N 1 cada nucleo 1 cada nucleo 1cada330|[=: =
banos Todos ! 1 2 Todos 1 (3%) |1 cada 3 aislados| 2 1 cada 10 aislados| 2 fraccion ||z 3
p - 7

Complejos deportivos Todos Todos Todos Todos 1 cada nicleo 1 cada nideo Tcadas3of 5 =
1 cada 3 aislados| 1 cada 10 aislados| fraccion || % =]

Casinos Todos Todos Todos 1cada3 1 cada nucleo 1 cada?S

o fraccion 1 cada 3 aislados fraccion

* Aseos y vestuarios: En nticleos que dispongan de 10 o mas unidades de inodoros: 1 unidad accesible (formada por lavabo e inodoro) por cada 10 inodoros o fraccion (CTE- DB SUA)
** Plazas de aparcamiento: Se aplicara este porcentaje siempre que la superficie de aparcamiento exceda de 100 m2, en caso de superficies inferiores se aplicara la reserva general de 1 cada 40 plazas o fraccion. En todo caso se reservara 1 pl.
aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona en silla de ruedas (CTE DB SUA).
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H E I I 2 I l i PROYECTO DE ADECUACION DE LOCAL DESTINADO A GIMNASIO Y

LEGALIZACION DE MONTERA (EN PATIO) SITUADO EN CALLE
CONSTELACION DRAGON, 13. UTRERA (SEVILLA)
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